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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
Budowa: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacii sanitamej wm. Brzezie
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej
Adres: Brzezie gm Gostyn
WODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..ccceenee zt/r-g
Narzut kosztéw posrednich Kp: ..o %od Robodzny [Kp R] + ..eevvveee. %od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: ............... %0d (R+Kp R) + .o %od(M) + e %od (S+Kp_S)
Poziomeen:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
| ] Opis pozydi tabeli Wartosé [ 4] \

Razem: Sieéwodoci ggonwa

2 Kolektory grawitacyjne

2.8 Roboty nawierzchnione - naprancze

Razem: Kolektory grawitacyjne e

3 Przepompownia $dekownr 1

311 Zagospodarowanieterenuprzepompowni e

Razem: Przepompownia sciekownrl

Razem: Ruroci ggtloczny s




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
Budowa: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacji sanitamej w m. Brzezie
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej
Adres: Brzezie gm Gostyn
WODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g:  ..ccceenee zt/r-g
Narzut kosztow posrednich Kp ' .............. %0d Robodzny [Kp_R] + oo %od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: .............. %0d (R+Kp R) + .o %od(M) + e %od (S+Kp_S)
Poziomeen:
PRZEDMIAR INWESTORSKI
\ Podstawa kalkulacii / opis pozyGii \ llose \ Jm Cena jednostkona Wartosé [ 4 \
1 Sie¢wodoci agona
1.1 Roboty nawnierzchniowe - rozhidrkowe
1 KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 12000 M s et
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni : bitumicznych,na giebokos¢ od 6 do 10 cm
6*2= 12,000
Razem = 12,000 m
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,11500 rg
Pila spalinowa do mas bitumz tarcza (1) 0,11500 mg
2 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 8400 M2 s et
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczrych, o grubosci: 3 cm
- warstwa Scieralna
6*140= 8,400
Razem = 8400 nm2
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,25440 rg
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 012490 mg
3 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 8400 M2 s et
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,04370 rg
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,01850 mg
4 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszana 8400 M2 s et
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczrych, o grubosci: 3 cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedh. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,25440 rg
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 012490 mg
5 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 8400 M2 s et
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,04370 rg

Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,01850 mg




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan
KOBRAwer. 13

Roboty Zerme i monta. zowe

1. Sie¢ wodociggona
1.1. Roboty nawierzchniowee - rozbidrkowe
Podstawa kalkulagii / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ 2] ‘
6 KNR 231-0802-07-00 IGMWarszawa 8400 M2 e ettt
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosai: 15 cm
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 021320 rg
Spycharka gasienicowa 74 KW[100KM] (1) 0,00790 mg
Zrywerka przyczepna 0,00790 mg
7 KNR 231-0802-08-00 IGMWarszawa 8400 M2 e ettt
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1cm
-5om
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,07050 rg
Spycharka gasienicowa 74 KW[100KM] (1) 0,00150 mg
Zrywerka przyczepna 0,00150 mg

8 KNR 201-0202-02-00 1ZOIEPB ORGBUD Wana 23B2MB e o
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodam samowytadowczymi o fadownosci do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. 11
- WywOz materiatu z rozbiorki na wysypisko gminne
Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu
8400*0.28 = 2352
Razem = 2,352 m3

\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,16520 rg
Koparka jednonaczyniona gasien. 0,40 m3(1) 0,05770 mg

018120 mg

Samochdd samowytadowezy  do 5t (1)

9 KNR 201-0214-04-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 23B2MB e o
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat. |-V po drogach utwardzonych, samochodam samomytadowczmi otadownosci: do 5t

-do3km
Opis czynmnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Samochdd samowytadowezy  do 5t (1) 0,03040 myg
10 KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 112500 M2 e seaeineie bbbttt nnna
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm
75*150= 112,500
Razem = 112500 nR2
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 023210 rg
Spycharka gasienicowa 74 KW[100KM] (1) 0,00790 mg
Zrywerka przyczepna 0,00790 mg
11 KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa 112500 M2 e seaetneae ettt nrna
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm- dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
-wsp. 5do20cm
Opis czynmnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,07650 rg
Spycharka gasienicowa 74 KW[100KM] (1) 0,00150 mg
0,00150 mg

Zrywarka przyczepna



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
1 Sie¢ wodociggona
1.2. Roboty nawierzchniowe - naprawcze
\ Podstawa kalkulacji / opis pozyGii llose Jm Cena jednostkona Wartosé [ 4 \
1.2 Roboty nawnierzchniowe - naprawcze
12 KNR 231-0103-01-00 IGMWarszawa 8400 M2 s s
Reczne profilonanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukceyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-11
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 013150 rg
Woda przemystowa 0,00500 m3
Materialy pomocnicze 050 %
13 KNR 231-0109-03-00 IGMWarszawa 8400 M2 s s
Podbudowy betonowe bez dylatadji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 023850 rg
Betony 2wykle z kruszywa naturalnego 0,12180 m3
Krawedziaki iglaste KLII 0,00050 m3
Woda przemystowa 0,01000 m3
Materialy pomocnicze 050 %
Welec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) 0,04020 mg
14 KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa S 8400 M2 e i
Podbudowy betonowe bez dylatadji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm- dodatek
za kazdy dalszy 1cm
-do10cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedh. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,03400 rg
Betony 2wykle z kruszywa naturalnego 0,02020 m3
Welec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) 0,00680 mg
15 KNR 231-0114-05-00 IGMWarszawa 8400 M2 s et
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,03330 rg
Kruszywo kamtam.zawyk.do naw.drog.niesort. 0,31820 t
Woda przemystowa 0,01500 m3
Materialy pomocnicze 050 %
Rowniarka samojezdna 74 KW/[100 KM] (1) 000270 mg
Welec statyczny samojezdny 10t (1) 0,03870 mg
16 KNR 231-0114-06-00 IGMWarszawa 8400 M2 s et
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm-
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
-do12cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedh. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,00330 rg
Kruszywo kamtam.zwyk.do naw.drog.niesort. 0,06360 t
Woda przemystowa 0,00300 m3
Materialy pomocnicze 050 %
Rowniarka samojezdna 74 KW[100 KM] (1) 0,00060 Mg
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 000390 ng
17 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 8400 M2 s et

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
1 Sie¢ wodociggona
1.2. Roboty nawierzchniowe - naprawcze
\ Podstawa kalkulacji / opis pozyGii llose Jm Cena jednostkona Wartosé [ 4 \
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos6RVS |
Robocizna 0,03040 rg
Kruszywo kamtam.zwyk.do naw.drog.niesort. 0,26970 t
Mat do nawierzchni drogomych  0- 4,0 mm 0,01430 t
Woda przemystowa 0,00800 m3
Materialy pomocnicze 050 %
Rowniarka samojezdna 74 KW[100 KM] (1) 000250 mg
Welec statyczny samojezdny 10t (1) 0,02560 mg
18 KNR 231-0110-01-00 IGMWarszawa 8400 M2 s et
Podbudowy z meszanek mineralno-bitumicznych Klincowo-2zwirowych o lepiszczu asfaltowym -
grubos¢ warstwy po zageszezeniu: 4 cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,04110 rg
Masy mineralno-asfaltowe Kincowo-awirone 0,09340 t
Welec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00530 mg
Welec statyczny samojezdny 15t (1) 0,00530 mg
Rozédelacz mas bitumicz.szer. 4 m (2) 0,00530 mg
19 KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa 8400 M2 e et
Podbudowy z meszanek mineralno-bitumicznych Klincowo-zwirowych o lepiszczu asfaltowym -
grubos¢ warstwy po zageszcezeniu: dodatek za kazdy dalszy 1 cm ponad 4 cm
-do7cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,02130 rg
Masy mineralno-asfaltowe Kincowo-awirone 0,07020 t
Welec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00390 mg
Welec statyczny samojezdny 15t (1) 0,00390 mg
Rozédelacz mas bitumicz.szer. 4 m(2) 0,00390 mg
20 KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 8400 M2 s et
Nawierzchnia z meszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa scieralna po
zageszczeniu 0 grubosci: 3cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,03070 rg
Masy min.-asf.grysowo-zwirona-warst.saer. 0,07500 t
Welec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00560 mg
Welec statyczny samojezdny 15t (1) 0,00560 mg
Rozédelacz mas bitumicz.szer. 4 m(2) 0,00560 mg
21 KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 8400 M2 s et
Nawierzchnia z meszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa scieralna po
zageszczeniu 0 grubasci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
-do5cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartasé RVIS
Robocizna 0,01760 rg
Masy min.-asf.grysono-zwirona-warst.saer. 0,05000 t
Welec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00380 mg
Welec statyczny samojezdny 15t (1) 0,00380 mg
Rozédelacz mas bitumicz.szer. 4 m (2) 0,00380 mg
22 KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 112500 M2 s et

Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia o grubasci po uwatowaniu: 10 cm

- meteriat z rozbidrki 90%



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan
KOBRAwer. 13

Roboty Zerme i monta. zowe
1. Sie¢ wodociggona
1.2. Roboty nawierzchniowe - naprawcze

\ Podstawa kalkulacji / opis pozyGii llose Jm Cena jednostkona Wartosé [ 4 \
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos6RVS |
Robocizna 0,26060 rg
Thucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm 0,02520 t
Woda przemystowa 0,01000 m3
Materialy pomocnicze 050 %
Welec statyczny samojezdny 10t (1) 0,02830 mg
23 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 112500 M2 cceerenrennenins seeeeneae ettt nnna
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa goma z thucznia o grubosci po imalowaniu: 7 cm
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,183800 rg
Mat do nawierzchni drogomych  0- 4,0 mm 0,02070 t
Klifice do nawierz.drog.,sortow. 4,0-20,0nm 0,01960 t
Thucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm 0,01484 t
Woda przemystowa 0,00700 m3
Materialy pomocnicze 050 %
Welec statyczny samojezdny 15t (1) 0,02240 mg
24 KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 112500 M2 e seaetneae ettt nrna

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goma z tiucznia o grubosci po imetowaniu: ponad 7
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

-wsp. 3-do10cm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,02280 rg
Klifice do nawierz.drog.,sortow. 4,0-20,0nm 0,00540 t
Thucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm 0,06360 t
Woda przemystowa 0,00300 m3
Materialy pomocnicze 050 %
Walec statyczny samojezdny 15t (1) 0,00420 mg
1.3 Roboty ziemme
25 KNR 201-0120-03-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa O571LKM s s
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rdaninnym
(103 +105+363) /1000 = 0,571
Razem = 0571 km
Opis czynikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 75,06300 rg
Stupki igl.niekor.$redn.7-11 cmdt.2,0m 0,16000 m3
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 450000 mg
26 KNR 201-0215-04-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa BB A MB e s

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiemym o pojemnosci tyzki
0,25 m3, w gruncie kategorii: Il

(0.6*1.50*0.60)* 1.50*571*0.85 = 393134
Razem = 393134 m3
Opis czynikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,12840 rg
Koparka jednonaczyniona gasien. 0,25 m3(1) 0,04950 mg
27 KNR 201-0317-02-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa BO,377 IMB e et

Wykopy reczre liniowe o $cianach pionowych giebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociggi i
kolektory w gruntach suchych kat. [1I-V, z wydobyciem urabku topatg lub wyciggiem recznyn szer.



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
1. Sie¢ wodociggona
1.3. Roboty ziemne
Lp. \ Podstawa kalkulacji / opis pozyGii \ llose \ Jm \ Cena jednostkona Wartosé [ 4 \
wykopu 0,8-1,5m
(0.6*150*0.60) * 1.50*571*0.15 = 69,377
Razem = 69,377 m3
Opis czynmnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 2,67400 rg
28 KNR 201-0202-02-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa BI3,901 MB s e
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodam samowytadowczymi o fadownosci do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. 11
- WywWOz gruntu na wysypisko gminne
Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu
393134 +69.377 +0.6*0.15* 571 = 513,901
Razem = 513901 3
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,16520 rg
Koparka jednonaczyniona gasien. 0,40 m3(1) 0,05770 mg
Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) 018120 myg
29 KNR 201-0214-04-00 IZOEPB ORGBUD W-wa BI3,901 MB s e
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat. |-V po drogach utwardzonych, samochodam samomytadowczmi otadownosci: do 5t
-do5km
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Samochod samowptadowezy  do5t (1) 012160 mg
30 KNR 201-0202-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa BOBATI MB e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodam samowytadowczymi o fadownosci do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. -1
513.901-0.785*0.110*0.110* 571 = 508477
Razem = 508477 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,12880 rg
Piaski do betondw 2wykdych 1,00000 m3
Koparka jednonaczyniona gasien. 0,40 m3(1) 0,04770 mg
Samochdd samowytadowezy  do 5t (1) 0,17000 mg
31 KNR 201-0214-03-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa BOBATI MB s et
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat. |-l po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowezmi o tadownosci: do 5t
- ok 8km
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) 0,02720 myg
32 KNR 201-0320-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa OLALT MB e e
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-
I, szer. wykopu 0,8-1,5m
(508477-0.6*0.15*571) *0.20 = 91,417
Razem = 91,417 n3
Opis czynmnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,87860 rg
33 KNR 201-0229-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 417,000 MB e e

Przemieszczenie gruntu kat. |-l uprzednio odspojonego, na odlegta$¢ do 10 m spycharkami
gasienicowym o mocy: 55 KW (75 KM)



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan
KOBRAwer. 13

Roboty Zerme i monta. zowe
1. Sie¢ wodociggona

1.3. Roboty ziemne
Podstawa kalkulagii / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ 2] ‘
508477 - 91417 = 417,060
Razem = 417,060 m3
Opis czynmnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Spycharka gasienicowa 55 KW[75 KM] (2) 0,01050 mg
34 KNR 201-0236-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa BOBATT MB s eetreesb st se bbb ssssnees
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechaniczrymi, w
gruncie sypkim, kategorii : I-11
91417 +417.060 = 508477
Razem = 508477 3
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,13370 rg
Uhijak spalinowy 200 kg 007040 mg
1.4 Roboty monta zowe
35 KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 2,600 M2 e bbb
Podtaza z materiatdw sypkich pod rurociagi - grubose podtaza: 15 cm - z gruntu dowiezionego
571*0.60= 342,600
Razem = 342,600 m2
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 024540 rg
Materialy pomocnicze 250 %
36 KNR 228-0302-03-01 MRIGZ 570,000 M s sttt
Rurociggi z rur cisnieniowych PE, taczone metodg zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rury: 110
mm/SDR 11/
Opis czynmnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 033700 rg
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 woda 1,0MPa)110 nm 1,06000 m
Materialy pomocnicze 2,00 %
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) 0,01000 mg
37 KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszana A7TBBB ZGEZE s e
Potgczenie rur palietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczymy
571/12= 47583
Razem = 47583 Zacze
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 1,30000 rg
Materialy pomocnicze 150 %
Zgrzewarka doczolowa do rur PE 0,65000 mg
Agregat pradotwirczy 065000 mg
38 KNR 228-0304-04-01 MRIGZ 2000 SZE e et
Utazenie ksztaltek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy
Srednicy zewnetrznej rury: 160 mm - nasunki
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartasé RVIS
Robocizna 1,90000 rg
Nasuwka PVC cisnieniona 160 mm 1,04000 szt
Uszczelka gum.do rur cisn.kiel.PVC 160 mm 2,10000 szt
200 %

Materialy pomocnicze
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,10000 mg




PRZEDMIAR INWESTORSKI
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KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
1 Sie¢ wodociggona
1.4. Roboty montazowe
Podstawa kalkulacji / opis pozyGii \ llose \ Jm \ Cena jednostkona Wartosé [ 4 \
39 KNR 228-0305-03-00 MRIGZ 10,000 SZ s et
Uazenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociggach PE, przy Srednicy zewnetrznej
rury: 110 mm
- tuleja kot. 110/200
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 1,17000 rg
Tuleja kotn.PE doczot.1,0 MPa 110/100 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe SRD z gwint.na cat.diug.M-16 2,50000 kg
Uszczelki gumowe praskie,o srednicy 100 nm 1,00000 szt
Materialy pomocnicze 200 %
Samochdd dostawczy do 09t (1) 0,04000 mg
40 KNR 228-0305-03-00 MRIGZ 2000 SZE e e
Uazenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociggach PE, przy Srednicy zewnetrznej
rury: 110 mm
-tk 15" 2 szt
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,17000 rg
+uki PE doczolowe 1,0 MPa 15°/woda/ 110 nm 1,00000 szt
Materialy pomocnicze 2,00 %
Samochdd dostawczy do 09t (1) 0,04000 mg
41 KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszana 14,000 ZIGCZE =~ s s
Potgczenie rur palietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czolowego, przy
$rednicy zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczymy
2*2+10*1= 14,000
Razem = 14,000 Zgcze
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 1,30000 rg
Materialy pomocnicze 150 %
Zgrzewarka doczolowa do rur PE 0,65000 mg
Agregat pradotwirczy 065000 mg
42 KNR 218-0112-04-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 2000 SZE e et
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nonminalnej: 150 mm
- kréciec FW
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 1,38480 rg
Ksztaltki Zel.cisnien. kotnierzowe 150 nm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 2,69300 kg
Uszczelki gumowe praskie,o srednicy 150 nm 1,05000 szt
Materialy pomocnicze 150 %
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) 0,02200 mg
43 KNR 218-0112-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 4000 SZ s e ees
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm
- kréciec FF, L=500mm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,90440 rg
Krédiec zel.cisn.2-koln. 80x 500 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 1,35700 kg
Uszczelki gumowe praskie,o srednicy 80 mm 1,05000 szt
Materialy pomocnicze 150 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,01000 mg




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan
KOBRAwer. 13

Roboty Zerme i monta. zowe
1. Sie¢ wodociggona
1.4. Roboty montazowe

Lp. Podstawa kalkulagii / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ 2]
44 KNR 218-0112-03-00 IZOEPB ORGBUD W-wa LO00 SZE i et
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 200 mm
- zaslepka
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 1,11730 rg
Ksztaltki Zel.cisnien. kotnierzowe 100 nm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 1,35700 kg
Uszczelki gumowe praskie,o srednicy 100 nm 1,05000 szt
Materialy pomocnicze 150 %
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) 0,01400 mg
45 KNR 218-0112-04-02 IZOEPB ORGBUD W-wa LO00 SZE e et
Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm-
trojnikow
-T150/2100 - 1 szt
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 1,38480 rg
Trojnik Zel.cign.koln. 150x100 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 2,69300 kg
Uszczelki gumowe praskie,o srednicy 150 nm 1,05000 szt
Materialy pomocnicze 150 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,02200 mg
46 KNR 218-0112-03-02 IZOEPB ORGBUD W-wa 5,000 SZE s ettt
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 200 mm-
trojnikow
-100/100- 1 szt.
-100/80 - 4 szt.
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,11730 rg
Trojnik Zel.cisn.kotn. 200x 80 mm 0,80000 szt
Trojnik Zel.cisn.koln. 100x100 mm 0,20000 szt
Sruby stalowe SRD z gwint.na cat.diug.M-16 1,35700 kg
Uszczelki gumowe praskie,o srednicy 100 nm 1,05000 szt
Materialy pomocnicze 150 %
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) 0,01400 mg
47 KNR 228-0311-07-00 MRiGZ 4000 SZ s et
Ustawienie hydrantéw pazarowych nadzienmnych na kolanie stopawym kotnierzowym, o srednicy
nominalnej: 80 mm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 450000 rg
Hydranty nadziemne zeliwne, r. 80 mm 1,00000 szt
Kolano stopowe koln.k.867 do hydr. 80 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 3,48000 kg
Uszczelki gumowe praskie,o srednicy 80 mm 2,20000 szt
Materialy pomocnicze 2,00 %
Samochdd dostawczy do 09t (1) 1,05000 myg
48 KNR 228-0309-02-00 MRIGZ 4000 SZ s et
Zamontowanie na rurociggach PVCi PE zasuw zeliwnych katnierzowych z obudowa, przy
$rednicy nominalngj zasuwy: 80 mm
Opis czynmikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 396000 rg

Zasuwa kotn.klin.ow.1,0 MPa k002 80 mm 1,00000 szt
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KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
1. Sieé wodociagona
1.4. Roboty montazone
Podstawa kalkulacji / opis pozygji llosc Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ )
Obudowa do zasuwy kielich. k025A 80 mm 1,00000 szt
Skrzynka ul.do zas.wodn.190x190 mmk.857 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 3,48000 kg
Uszczelki gumowe praskie,o srednicy 80 mm 2,10000 szt
Materialy pomocnicze 200 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,11300 myg
49 KNR 228-0309-03-00 MRIGZ 2000 SZE e s
Zamontowanie na rurociggach PVCi PE zasuw zeliwnych katnierzowych z obudowag, przy
$rednicy nominalngj zasuwy: 100 mm
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 487000 rg
Zasuwa kotn.klin.ow.1,0 MPa k002 100 nm 1,00000 szt
Obudowa do zasumy kielich. k.025A 100 mm 1,00000 szt
Skrzynka ul.do zas.wodn.190x190 mmk.857 1,00000 szt
Sruby stalowe SRD z gwint.na cat.diug.M-16 3,48000 kg
Uszczelki gumowe praskie,o srednicy 100 nm 2,10000 szt
Materialy pomocnicze 200 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,11500 myg
50 KNR 218-0609-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 0,720 MB e et
Reczne uktadanie mieszanki betonowej: wtawach fundamentoaych lub blokach oporowych
(2+6+2+4+4)*0040= 0,720
Rezem = 0720 8
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 214870 rg
Betony 2wykle z kruszywa naturalnego 1,02000 m3
Materialy pomocnicze 250 %
51 KNR 231-0502-05-00 IGM Warszawa 5,000 M2 e s
Umocnienie uzbrojenia sieci wodociggowej z pyt betonowych, na podsypce: piaskowe), z
Wypetn.spoin zaprawg cementowg
(4+2+4)*050= 5,000
Rezem = 5000 m2
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartasé RVIS
Robocizna 0,62660 rg
Piaski do nawierzchni drogowych 0,08340 m3
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw 0,00080 t
Piyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm 4,08000 szt
Woda przemystowa 0,04560 m3
Materialy pomocnicze 050 %
52 KNR 219-0134-02-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 10,000 Kpl e s
Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku stalowym
4+2+4= 10,000
Razem = 10000 kpl
Opis czynikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,00280 rg
Farba dlej.-zyw.grunt.przeciwrdz.-cynk.60% 0,04000 dm3
Farby ftalowe nawierzchn.ogdln.stosowania 0,04000 dm3
Beton 2wyldy z kruszywa naturalnego B 10 0,06000 m3
Rura stalowa z/s przewod.CZ 57,0/ 3,6 mm 2,70000 m
TabliczZki do znakowania gazociagow 1,00000 szt
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,22000 myg




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
1. Sieéwodociggona
1.4. Roboty montazowe
Podstawa kalkulacji / opis pozyGii \ llose Jm Cena jednostkona Wartosé [ 4 \
53 KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszana 57,000 M s ettt
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziem, tasmg z tworzywa sztucznego
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,00750 rg
Tasmy z folii polietyl.do znak tras gazoc. 1,07000 m
Materialy pomocnicze 2,00 %
Samochdd dostawczy do 09t (1) 000110 mg
54 KNR 228-0316-01-00 MRIGZ 2000 Proba s e
Proba szczelnosai sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: do
110 mm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 10,50000 rg
Krawedziaki iglaste 052000 m3
Woda przemystowa z rurociagu 6,00000 m3
Materialy pomocnicze 2,00 %
Samochdd skizyniowy do 5t (1) 320000 mg
55 KNR 218-0803-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2000 200M s ot
Dezynfekgja rurociggdw sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 367680 rg
Podchloryn sodowy 0,50000 kg
Woda przemystowa 4,80000 m3
Materialy pomocnicze 250 %
Samochdd dostawczy do 09t (1) 1,58000 Mg
56 KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszana 2000 200M s et
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedh. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,49000 rg
Woda przemystowa 1,72000 m3
Materialy pomocnicze 250 %
2 Kolektory grawitacyjne
2.5 Roboty zienne
57 KNR 201-0120-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa O5IA KM s e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatw w terenie rowninnym
Ks-1: (2+52+50+50+55+50)/ 1000 = 0,259
Ks-lar 45/1000 = 0045
Ks-2: (58+50+50+50)/ 1000 = 0,208
SR-S12: 2/1000 = 0,002
Rezem = 0514 km
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 75,06300 rg
Stupki igl.niekor.$redn.7-11 cmdt.2,0m 0,16000 m3
Samochdd dostawczy do 09t (1) 450000 mg
58 KNR 201-0607-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 107,083 SZL e et

Ighofiltry o $rednicy do 50 nm, wptukiwane w grunt z obsypka, do gtebokosci 4,0 m
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KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
2. Kolektory grawitacyjne
2.5. Roboty ziemne
Podstawa kalkulagii / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ 2] ‘
514*0.25/30*25= 107,083
Razem = 107,083 szt
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 491630 rg
Waz gumowy n/zbrgj.do wody zirmej 50 mm 0,20000 m
Igtofiltry 0,10000 szt
Kolektor stal. ssgcy do odwodnier 200 mm 0,05000 m
Sruby stalowe z nakr.i podk.ZGR M-16 0,40000 kg
Uszczelki gumowe praskie,o srednicy 200 nm 0,20000 szt
Pompa wimikowa spalinowa  61-80 m3/h 0,30000 mg
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,21000 myg
Samochdd samowtadowezy  do 5t (1) 0,08000 mg
59 KNR 201-0605-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa BLA00 IMHY s st e s
Pormpowanie wody
514*0.25/30*12 = 51,400
Razem = 751,40) mg
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 420200 rg
Pompa wimikowa elektryczna pow.50 m3/h 1,00000 mg
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) 0,01000 mg
Zespdt pradotwirczy 3-faz.przewoz. 10,0KVA 1,00000 mg
60 KNR 201-0317-05-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 306,417 MB e e
Wykopy reczre liniowe o $cianach pionowych giebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociggi i
kolektory w gruntach suchych kat. 1V, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym szer.
wykopu 0,8-1,5m
Ks-1:
(2*(1L86+184)/2+52*(1.84+2.00)/ 2+50*(2.00+3.35)/ 2+50*(3.35+3.90) / 2 +55*(3.90 + 2.65) / 2 +
50*(2.65+120)/2) *1.40*0.15 = 145,932
Ks-la: (45*(3.90+2.30)/2) *1.40*0.15 = 29,295
Ks-2: (58* (184 +3.05)/2+50*(3.05+2.80)/ 2+50* (280 +2.95)/ 2+50*(2.95+ 1.50) / 2) * 140 *0.15 = 114,043
SR-S12: (2*(228+227)/2)*1.40*0.15= 0,956
podsypka: 514*1.40*015*0.15 = 16,191
Razem = 306,417 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 329480 rg
61 KNR 201-0218-02-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 1736,359 MB e et nrna
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiermymi o pojennosci tyzki 0,60
m3, w gruncie kategorii: Il
Ks-1:
(2*(1L86+184)/2+52*(1.84+2.00)/ 2+50*(2.00+3.35)/ 2+50*(3.35+3.90) / 2 +55*(3.90 + 2.65) / 2 +
50*(2.65+1.20)/2) *1.40*0.85 = 826,949
Ks-1a: (45*(3.90+2.30)/2) *1.40*0.85 = 166,005
Ks-2: (58*(1.84+3.05)/2+50*(3.05+2.80)/ 2+50* (280 +2.95)/ 2+50* (2.95+ 1.50) / 2) * L.40 *0.85 = 646,241
SR-S12: (2*(228+227)/2)*1.40*0.85 = 5415
podsypka: 514*140*015*0.85= 91,749
Razem = 1736,359 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 011270 rg
Koparka jednonaczyniona gasien. 0,60 m3(1) 0,03540 mg
62 KNR 201-0321-02-00 1ZOEPB ORGBUD W-na 2570,000 M2 e e

Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych balami drewnianym wraz z rozbidrkg, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 mi giebokosci do 3,0 m grunt kat. Il1-IV



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
2. Kolektory grawitacyjne
2.5. Roboty ziemne
Podstawa kalkulagii / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ 2] ‘
514.00*2.50*2 = 2570,000
Razem = 2570000 m2
Opis czynmnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 055060 rg
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,00960 kg
Klamry desielskie 0,11900 kg
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mmklll 0,00360 m3
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemmple 0,00110 m3
63 KNR 201-0321-07-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 1028000 M2 s et
Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianym wraz z rozbidrkg, w
gruntach suchych kat. I-V - doptata za kazdy dalszy 1,0 m szerokosci wykopu, przy giebokosci
wykopu: do3,0m
514.00*2.50*2*0.40 = 1028,000
Razem = 1028,000 nm2
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedh. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,13260 rg
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,00140 kg
Klarmry desielskie 0,01800 kg
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemmple 0,00100 m3
64 KNR 201-0202-02-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 202776 MB s st et enees
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj. fyzki 0,40 mi3 z transportem urobku
samochodam samowytadowczymi o fadownosc do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. 111 - wywoz
nadmiaru gruntu na wysypisko gminne Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu
306.417 +1736.359 = 2042,776
Razem = 2042776 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedh. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,16520 rg
Koparka jednonaczyniona gasien. 0,40 m3(1) 0,05770 mg
Samochdd samowytadowezy  do 5t (1) 018120 myg
65 KNR 201-0214-04-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 202776 MB s ettt nees
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.llI-IV po drogach utwardzonych, samochodam samowmytadowczmi otadownosci: do5t -
ok. 8km
wsp. 16
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartasé RVIS
Paspdtki do betondw 1,00000 m3
Samochdd samowytadowezy  do 5t (1) 0,24320 mg
66 KNR 201-0202-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 1999,986 MB s e
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj. fyzki 0,40 mi3 z transportem urobku
samochodam samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. |-l - dowoz
podsypki
2042.776-514*0.785*0.20*0.20 - (1.86+1.84+2.00+3.35+390 +265+1.20+230+3.05+2.80 +2.95 +
150+228+227)*0.785*1.0*1.0= 1999,986
Razem = 1999,986 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,12880 rg
Piaski do betondw 2wykdych 1,00000 m3
Koparka jednonaczyniona gasien. 0,40 m3(1) 0,04770 mg

Samochdd samowytadowezy  do 5t (1) 0,17000 mg
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KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
2. Kolektory grawitacyjne
2.5. Roboty ziemne
\ Podstawa kalkulacji / opis pozyGii \ llose Jm Cena jednostkona Wartosé [ 4 \
67 KNR 201-0214-03-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 1999,986 MB e e
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat. |-l po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowezmi otadownosci: do 5t - ok.
8km
wsp. 16
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) 0,21760 mg
68 KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 719,600 M2 s et
Podiaza z materiatdw sypkich pod rurociag - grubos¢ podtaza: 10 cm - pospétki do naw.drogowych
514.00*1.40 = 719,600
Razem = 719600 m2
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 024540 rg
Materialy pomocnicze 250 %
69 KNR 228-0501-09-10 MRIGZ THBIBIMB s s
Obsypka rurociagu pospdika
(1999.986 - 719.600 * 0.15) *0.40 = 756,818
Razem = 756,818 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedh. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 2,20000 rg
Materialy pomocnicze 250 %
70 KNR 201-0230-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 1135228 MB s et
Przemieszczanie mas ziermych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu
wykopdw spycharkami ggsieniconymi o mocy: 55 KW ( 75 KM), kat.gruntu Il
(1999.986 - 719.600* 0.15) *0.60 = 1135228
Razem 1135228 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartasé RVIS
Spycharka gasienicowa 55 KW[75 KM] (2) 0,01350 mg
71 KNR 201-0236-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 18RO MB e e
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu wwykopie ubijakam mechanicznymi,
wgruncie sypkim, kategorii : IHI
756.818 +1135.228 = 1892,046
Razem = 1892046 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartasé RVIS
Robocizna 013370 rg
Uhijak spalinowy 200 kg 007040 mg
2.6 Roboty monta zone
72 KNR 228-0503-02-00 MRIGZ 514,000 M s ettt
Rurociggi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 200 mm
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,36700 rg
Rury PVC kan.zewnet.kielichowe 0 $r.200 nm 1,04000 m
Uszczelka gumowa piersc.do rur PVC 200 mm 017500 szt
Materialy pomocnicze 250 %
Ciagnik kolowy 29-37 KW [ 40-50 KM (1) 001050 mg

Przyczepa skizyniona 4,5t 0,01050 mg




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Raboty zierme i nonta. zowe
2. Kolektory grawitacyjne
2.6. Roboty montazowe
Lp. Podstawa kalkulagii / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ 2]
73 KNR 228-0406-03-00 MRIGZ 13,000 StUANIE. e e
Ustawnienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowymwykapie, bez murowania
podstawy studni, przy gtebokosci 2,0 m- Srednica kregdw: 1000 nm - z B45
12+1= 13,000
Razem = 13,000 studnia
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 19,90000 rg
Roztwor asfaltowy izolacyj."Abizol P* 15,72000 kg
Beton 2wyldy z kruszywa naturalnego B 15 047000 m3
Zaprawa cementowa M 7 0,02400 m3
Krag betonowy 0 wys. 500 nmi $r.2000 nm 420000 szt
Poknywy nadstudzienne zelbetowe,$r.1000 mm 1,00000 szt
Waz kanatowy zel.ciezki -D okragty 600 1,00000 szt
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych 6,00000 szt
Materialy pomocnicze 300 %
Zurawsamochodowy  5-6t (1) 1,86000 mg
Samochdéd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 243000 mg
74 KNR 228-0406-04-00 MRIGZ 6,000 SZL = e s
Naktady réznicone za kazde 0,5 m glebokosci studni rewizyjnej w gotowymwykopie, ponizej lub
powyzej 2,0 m/uznajgc 0,5 mza jednostke / przy srednicy kregow betonowych : 1000 mm
(1.84+200+335+390+265+120+230+305+2.80+2.95+1.50+228+2.27)- 13*2 = 6,090
Razem = 6,000 szt
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 2,10000 rg
Roztwor asfaltowy izolacyj."Abizol P* 4,81000 kg
Zaprawa cementowa M 7 0,00500 m3
Krag betonowy 0 wys. 500 nmi $r.2000 nm 1,05000 szt
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych 1,50000 szt
Materialy pomocnicze 300 %
Zurawsamochodowy  5-6t (1) 042000 mg
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 0,25000 mg
2.7 Roboty nawierzchnione - razbidrkowe
75 KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 120,000 M2 e ettt nrea
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm
(5+55+20)*1.50= 120,000
Razem = 120,000 nR2
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 023210 rg
Spycharka gasienicowa 74 KW[100KM] (1) 0,00790 mg
Zrywerka przyczepna 0,00790 mg
76 KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa 120,000 M2 e ettt nrna
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm- dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
-wsp. 5do20cm
Opis czynmnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,07650 rg
Spycharka gasienicowa 74 KW[100KM] (1) 0,00150 mg

Zrywerka przyczepna 0,00150 mg



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan
KOBRAwer. 13

Roboty Zerme i monta. zowe
2. Kolektory grawitacyjne
2.8. Roboty nawierzchniowe - naprawcze

Podstawa kalkulagii / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ 2]

2.8 Roboty nanierzchnione - naprawcze

77 KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 120,000 M2 e serernea ettt nrna
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia o grubasci po uwatowaniu: 10 cm
- materiat z rozbiorki 90%
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,26060 rg
Thucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm 0,02520 t
Woda przemystowa 0,01000 m3
Materialy pomocnicze 050 %
Welec statyczny samojezdny 10t (1) 0,02830 mg
78 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 120,000 M2 e eereinea et nnna
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa goma z tlucznia o grubosci po imalowaniu: 7 cm
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,183800 rg
Mat do nawierzchni drogowych  0-4,0 mm 0,02070 t
Klifice do nawierz.drog.,sortow. 4,0-20,0nm 0,01960 t
Thucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm 0,01484 t
Woda przemystowa 0,00700 m3
Materialy pomocnicze 050 %
Welec statyczny samojezdny 15t (1) 0,02240 mg
79 KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 120,000 M2 e eeretnea ettt nnna

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goma z tiucznia o grubosci po imetowaniu: ponad 7
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

-wsp. 3-do10cm
Opis czynmnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 0,02280 rg

Klifice do nawierz.drog.,sortow. 4,0-20,0nm 0,00540 t

Thucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm 0,06360 t

Woda przemystowa 0,00300 m3

Materialy pomocnicze 050 %

Welec statyczny samojezdny 15t (1) 0,00420 mg

3 Przepompownia sciekdwnr 1
3.9 Roboty zienne
80 KNR 201-0607-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 16,667 SZL e e
Ighafiltry o $rednicy do 50 nm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m
@*5/120)= 16,667
Rezem = 16667 st

\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 478450 rg
Waz gumowy n/zbrgj.do wody zirmej 50 mm 0,20000 m
Igtofiltry 0,10000 szt
Kolektor stal. ssgcy do odwodnier 200 mm 0,05000 m
Pompa wimikowa spalinona 61-80 m3h 0,30000 mg

Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) 0,28000 mg




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan
KOBRAwer. 13

Roboty Zerme i monta. zowe
3. Przepompownia sciekownr 1

3.9. Roboty ziemne
Lp. Podstawa kalkulagii / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ 2]
81 KNR 201-0605-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 24000 IMHY e st
Pormpowanie wody
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 420200 rg

Pompa wimikowa elekiryczna do 50 m3/h 1,00000 mg
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) 0,01000 mg
Zespdt pradotwirczy 3-faz.przewoz. 10,0KVA 1,00000 mg

6,535 IMB e s

82 KNR 201-0206-02-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiehbiemymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodam samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. 111
370*0.785*1.50*1.50 = 6,535

PS1:
Razem = 6,535 m3

Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,20300 rg
Koparka jednonaczyniona gasien. 0,40 m3(1) 0,07540 mg
0,20160 mg

Samochdd samowytadowezy  do 5t (1)

83 KNR 201-0221-06-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 13580 MB s et
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiemymi o pojenmnosci fyzki 0,40 mi3, w

gruncie kategorii: 11
PS-1: 410*0.785*2.50*2.50 = 20,116
-6.536 = - 6,536
Razem = 13580 nm3
Opis czynmnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,08900 rg
0,05950 mg

Koparka jednonaczyniona gasien. 0,40 m3(1)
84 KNR 201-0326-04-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 34,000 M2 s
Umocnienie scian wykopdw pod obiekty specjalne wraz z razbidrka, balami drewnianymi, przy
grebokosc wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.Il-IV
340*250*4= 34,000

PS-1:
Rezem = 34000 m2
Opis czynmikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 1,17270 rg
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,01500 kg
Klamry desielskie 0,18600 kg
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm kil 0,00450 m3

0,00780 m3

Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemmple

85 KNR 201-0320-07-20 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 13580 MB s et
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 6,0 m: grunt kat. |-
I, szer. wykopu 2,6-4,5m

Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna

86 KNR 201-0236-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 13580 MB s ettt
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechaniczrymi, w

gruncie sypkim, kategorii : I-Il
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 013370 rg
0,07040 mg

Ubijak spalinowy 200 kg



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan
KOBRAwer. 13

Roboty Zerme i monta. zowe
3. Przepompownia sciekownr 1
3.10. Roboty mortazowe

‘ Podstawa kalkulagii / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ 2]

3.10 Roboty monta zowe

87 KNR 218-0607-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 2404 M2 s ettt
Deskowanie taw fundamentowych
0.785*175*1.75= 2404
Rezem = 2404 m2
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 1,29310 rg
Druty stalowe okragte migkkie 2,0-6,0 mm 0,66000 kg
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,13000 kg
Deski iglaste obrzynane 19-25 nmkl.IIl 0,00200 m3
Deski iglaste obrzynane 28-45 nmkl.IIl 0,00200 m3
Drewno iglaste okragte korowane nasycone 0,00450 m3
Materialy pomocnicze 250 %
Samochdd skizyniowy do 5t (1) 0,00900 mg
88 KNR 218-0609-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 048LIMB s et
Reczne uktadanie mieszanki betonowej: wtawach fundamentoaych lub blokach oporowych
0.785*1.75*1.75*0.20 = 0,481
Rezem = 048l 8
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 214870 rg
Materialy pomocnicze 250 %
89 KNR 202-1701-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 048LIMB s et nees
Mieszanka betonu 2wykiego wykonana wwarunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 3,63000 rg
Meszanki krusz.nat.wielofr.piask.-2nirone 1,25000 m3
Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,31000 t
Woda przemystowa 0,25100 m3
Materialy pomocnicze 150 %
90 Wycenawasna LOOO KDl e et
Przepompownia sciekdw PS-1 z betonu C45 z dwoma pormpami zatapialnymi: - 1500/3700 -
kompletna z dowozemi montazem wyposazona w GPRS
91 Wycenawasna LOOO KDl e et
Zakup i montaz studni z kratg wg dok. technicznej
3.11 Zagospodarowanie terenu przepompowni
92 KNR 202-1808-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa LOOO KDl e et
Furtka 0 szer.1,0 m, wykonana z siatki w ramach z katownikdw bez pasa dolnego z blachy -
zawieszona na gotowych stupkach i dwukrotnie malowane farbg olejng - wys.wrot: 1,60 m
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 3,02000 rg
Bramy stalowe rozwierane 2830500 kg
Farby olejne nawierzchniowe ogdln.stosow. 0,23750 dm3
Zaprawa cementowa M 7 0,00250 m3
Materialy pomocnicze 150 %

Srodek transportowy (1) 0,00500 mg



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
3. Przepompownia sciekownr 1
3.11. Zagospodarowanie terenu przepomponni
Lp. \ Podstawa kalkulacji / opis pozyGii \ llose \ Jm Cena jednostkona Wartosé [ 4 \
93 KNR 202-1802-03-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 15000 M e et
Ogrodzenia z siatki w ramach, na stupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach
cokotdw - montaz i dwukrotne malowanie stupdw i ram farbg olejna, przy wysokaosc siatki: 1,5 mi
stupkach z teownika 100x100x11 mm
PS-1: 4.0*4-10)= 15,000
Rezem = 15000 m
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 1,61850 rg
Ray stalowe z ksztaltowwypein.siatkg 15,40000 kg
Stupki stal. ogrodz.z ksztaltow.walcowan. 11,21000 kg
Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg,niskost 0,08900 kg
Farby olejne nawierzchniowe ogdln.stosow. 0,16820 dm3
Zaprawa cementona M 15 0,00240 m3
Materialy pomocnicze 150 %
Srodek transportowy (1) 0,00430 mg
Spawerka elektryczna wirtjgca 300 A 013350 myg
94 KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 16,000 M e e
Obrzeza betonone 20x6 cm, na podsypce: piaskonej, z wypeln.spoin zaprang cementowg
PS-1: 40*4= 16,000
Rezem = 16000 m
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,20840 rg
Piaski do nawierzchni drogowych 000470 m3
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkdw 0,00010 t
Obrzeza trannikowe betonowe 50-75x20x6 cm 1,02000 m
Woda przemystowa 0,00040 m3
Materialy pomocnicze 050 %
95 KNR 231-0301-06-00 IGM Warszawa JA2BA MR e e
Nawierzchnie z kostki brukowej 0 wysokosci: 8 cm - na nowej podsypce 2wironej
PS-1: 40*40-0.785*15*15= 14,234
Rezem = 14234 m2
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,17330 rg
Piaski do nanierzchni drogowych 0,02740 m3
Zwiry do nawierzchni drogowych i kolejow. 0,06660 m3
Kostki brukowe betonowe gr.8 cm- szare 1,00000 m2
Woda przemystowa 0,02000 m3
Materialy pomocnicze 050 %
4 Ruroci gg ttoczny
4.12 Roboty ziemne
96 KNR 201-0120-03-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 0122 KM s e
Robaty pomiarowe przy liniowych robotach ziermych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
rowninnym

RT-1: 122/1000 = 0,122



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
4. Rurocigg tloczny
4.12. Roboty ziemne
\ Podstawa kalkulacji / opis pozyGii llose Jm Cena jednostkona Wartosé [ 4 \
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos6RVS |
Robocizna 75,06300 rg
Stupki igl.niekor.$redn.7-11 cmdt.2,0m 0,16000 m3
Samochdd dostawczy do 09t (1) 450000 mg
97 KNR 201-0217-04-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 237,900 MB s et
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiermymi o pojennosci tyzki 0,25
m3, wgruncie kategorii: Il
RT-1: 130*122*150= 237,900
Razem = 237,900 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,24000 rg
Koparka jednonaczyniona gasien. 0,25 m3(1) 0,05760 mg
98 KNR 201-0322-07-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 22,800 M2 s sttt
Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi ypraskami/
wraz z rozbidrka, w gruntach suchych, kat. 111V, przy szerokosc wykopu do 1,0 mi glebokosci do
30m
122*12*2= 292,800
Razem = 292,800 m2
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 051790 rg
Pale szalunkowe stalowe giete na zinno 0,26000 kg
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,00810 kg
Klamry desielskie 0,20100 kg
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm kIl 0,00090 m3
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemmple 0,00080 m3
99 KNR 201-0320-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa TLIT0OMB e ettt
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-
I, szer. wykopu 0,8-1,5m
237.900*0.30= 71,370
Razem = 71,370 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedh. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,87860 rg
100 KNR 201-0230-01-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 166,530 MB s ettt
Przemieszczanie mas ziermych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu
wykopdw spycharkami ggsieniconymi o mocy: 55 KW ( 75 KM), kat.gruntu Il
237.900*0.70= 166,530
Razem = 166,530 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedh. RVS Wartos¢ RVS
Spycharka gasienicowa 55 KW[75 KM] (2) 0,01350 mg
101 KNR 201-0236-01-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 237,900 MB s bt
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechaniczrymi, w
gruncie sypkim, kategorii : I-I1
71370+ 166,53 = 237,900
Razem = 237,900 m3
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 013370 rg

Ubijak spalinowy 200 kg 007040 myg




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Raboty zierme i nonta. zowe
4. Rurocigg tloczny
4.13. Roboty mortazowe
Lp. Podstawa kalkulagii / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ 2]
4.13 Roboty monta zowe
102 KNR 228-0302-0301 MRIGZ 122,000 M e et
Rurociggi z rur cisnieniowych PE, taczone metodg zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rury: 110
mm
RT-1: 122 = 122,000
Razem = 122,000 m
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 033700 rg
Rura PE-SDR 17,6 (gaz0,1 w0,6MPa) 110 mm 1,06000 m
Materialy pomocnicze 200 %
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) 0,01000 mg
103 KNR 228-0305-03-00 MRIGZ 3000 SZt e s
Uazenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociggach PE, przy Srednicy zewnetrznej
rury: 110 mm
-tk 45" - 3szt.
- kolano- 1szt.
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,17000 rg
Kolana PE doczolowe 0,6 MPa 90° 110 mm 0,25000 szt
+uki PE doczolowe 0,6 MPa 45° 110 nm 0,75000 szt
Materialy pomocnicze 2,00 %
Samochdd dostawczy do 09t (1) 0,04000 mg
104 KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszawa 20,167 ZGCZE = e ettt
Polgczenie rur palietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczymy
122/12= 10,167
4*2+2= 10,000
Razem = 20,167 Zacze
\ Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajech. RVS Wartos¢ RVS
Robocizna 1,30000 rg
Materialy pomocnicze 150 %
Zgrzewarka doczolowa do rur PE 0,65000 mg
Agregat pradotworczy 0,65000 mg
105 KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa LO00 SZE e ettt
Montaz ksztattek cisnienionych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tulgji
kotnierzowych na luzny kotnierz/, o Srednicy zewnetrznej: 110 nm
Opis czynnikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,64700 rg
Tuleja kotn.PE doczot.1,0 MPa 110/100 mm 1,00000 szt
Kotnierze z tw.szt.dociskone 110/200 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe ocynkowane M-16 2,14000 kg
Uszczelki gumowe praskie,o srednicy 100 nm 1,00000 szt
Materialy pomocnicze 150 %
Samochdd skrzyniowy (1) 018000 ng
106 KNR 218-0802-01-20 1ZOEPB ORGBUD Wwa 1000 PrODA e ettt sa s
Proba szczelnosai sieci wodociggowych z rur PE (diugosé prébnego odcinka rurociggu - 200 m), o
$rednicy nominalnej: do 100 mm
Opis czymikaRMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartos¢ RMS
873830 rg

Robocizna



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Paznan

KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
4. Rurocigg tloczny
4.13. Roboty mortazowe
| Podstawa kalkulagji / opis pozydi llose m Cena jechostkona Vartost[2] |

Woda przemystowa 6,00000 m3
Materialy pomocnicze 250 %
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) 316000 mg

Warto $¢ kasztorysowe robGt




