STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : B34-002-0001 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Gola gm. Gostyn
Obiekt: Sie¢ wodociagowa z przytaczami od W1 do W4
Adres: Gola gm. Gostyn

Roboty ziemne i montazowe
Kod CPV: 452321508 Roboty wzakresie rurociggdw do przesytu wody

Inwestor : Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z 0.0.
ul. Nad Kanig 77, 63-800 GOSTYN
Wykonawea: Projektowanie i Nadzory Edward Bak
ul. A Fredry 16, 64-100 Leszno



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznar
Temat nr : B34-002-0001 KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Gola gm. Gostyrn
Obiekt: - Sie¢ wododiggowa z przytaczami od W1 do W4
Adres: Gola gm Gostyni
Str: 1
Podstawa kalkuladji / opis pozyGji llos¢ Jedn. miary
A | Sie¢ wodociagowa
A1 | Roboty ziemne
1| KNR 201-0206-02-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 509,535| m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
- Wywdz gruntu na wysypisko gminne
Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu
150*1.30*402*0.65= 509,535
Razem = 509,535 | m3
2| KNR 201-0214-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1019,070| m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lllHV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t
-do3km
509.535*2= 1019,070
Razem = 1019,070 | m3
3| KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 274,365| m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o scianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll4V, z wydobyciem urobku fopatq lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
150*1.30*402*0.35= 274,365
Razem = 274,365 | m3
4| KNR 201-0202-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 274,365 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na odlegltos¢ do 1 km: grunt kat. Il
- wywoz gruntu na wysypisko gminne
Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu
5 | KNR 201-0214-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 548,730 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.llHV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t
-do3km
274.365* 2= 548,730
Razem = 548,730 | m3
6 | KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1206,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, w gruntach
suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 mi glebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-IV
402*150*2= 1206,000
Razem = 1206,000 | m2
7 | KNR 201-0321-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 482,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, w gruntach
suchych kat. HV - doplata za kazdy dalszy 1,0 m szerokosci wykopu, przy glebokosci wykopu: do 3,0 m
402*1.50*2*040= 482,400
Razem = 482400 | m2
8 | KNR 201-0202-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 775821 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegltos¢ do 1 km: grunt kat. IHI
- dowG tsvoki
509.535 +274.365- 0.785 * 0.160 * 0.160 * 402 = 775821
Razem = 775,821 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznar
Temat nr : B34-002-0001 KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Sie¢ wodociagowa
A.1. Roboty Ziemne
Str: 2
Podstawa kalkulagii / opis pozyGii llosé Jedn. miary
9 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1551,642| m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.HI po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
-ok 8km
775821*2= 1551,642
Razem = 1551,642| m3
10| KNR 201-0320-01-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 271,537 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat. HI, szer.
wykopu 0,8-1,5m
775821*0.35= 271,537
Razem = 271,537 | m3
11| KNR 201-0229-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 504,284 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego, na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
775.821*0.65= 504,284
Razem = 504,284 | m3
12| KNR 201-0236-01-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 775821 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : HI
271.537 +504.284 = 775,821
Razem = 775821 | m3
A2 | Roboty montazowe
13 | KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 603,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997'r. ]
Podloza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubos¢ podtoza: 10 cm - z gruntu dowiezionego
402*1.50= 603,000
Razem = 603,000
14 | KNR 228-0301-04-00 MRIGZ 402,000\ m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Rurociagi z rur cisnieniowych kielichowych PVC faczonych na uszczelki gumowe, przy srednicy zewnetrznej
rur: 160 mm
15 | KNR 228-0304-04-00 MRIGZ 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Utozenie ksztaltek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy Srednicy
zewnetrznej rury: 160 mm
-tuki 227 - 3 szt
16 | KNR 228-0304-04-02 MRIGZ 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997'r. ]
Utozenie ksztaltek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy Srednicy
zewnetrznej rury: 160 mm - ztaczki
17 | KNR 228-0304-04-01 MRIGZ 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997'r. ]
Utozenie ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych faczonych na uszczelke gumowa, przy srednicy
zewnetrznej rury: 160 mm - nasuwki
18 | KNR 228-0304-02-02 MRIGZ 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Utozenie ksztaltek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy Srednicy
zewnetrznej rury: 90 mm - Ziaczki
19| KNR 218-0112-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm
- kréciec FW




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : B34-002-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Roboty ziemne i montazowe
A Sie¢ wodociagowa
A.2. Roboty montazowe

Str: 3

Podistawa kalkuladji/ opis pozyGi

llos¢

Jedn. miary

KNR 218-0112-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ukiadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm
- Zigcze GBAULT - AC

1,000

21

KNR 218-0112-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ukiadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm
- kréciec FW

7,000

KNR 218-0112-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ukiadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm
- zwezka FFR 150/100

1,000

23

KNR 218-0112-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ukiadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm
kréciec FW

6,000

24

KNR 218-0112-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ukiadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm
- kréciec FF, L =500 mm

3,000

25

KNR 218-0112-04-02 IZOEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Ukiadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm - tréjnikow
-T150/150 - 1 szt

150/80 - 3 szt

4,000

KNR 228-0311-07-00 MRIGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997'r. ]

Ustawienie hydrantow pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kokierzowym, o srednicy nominalnej: 80
mm

3,000

27

KNR 228-0309-03-00 MRIGZ

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Zamontowanie na rurociggach PVC i PE zasuw Zeliwnych kolnierzowych z obudowa, przy srednicy nominainej
zasuwy: 100 mm

1,000

28

KNR 228-0309-04-00 MRIGZ

[ Wydanie - Warszawa 1997'r. ]

Zamontowanie na rurociagach PVC i PE zasuw zeliwnych kolnierzowych z obudowa, przy srednicy nominalnej
zasuwy: 150 mm

1,000

KNR 218-0609-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne ukladanie mieszanki betonowej: wiawach fundamentowych lub blokach oporowych
3*0.040+3*0.035+3*0.030=

Razem =

0,315

0,315
0,315

G

KNR 231-0502-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Umocnienie uzbrojenia sieci wodociagowej z plyt betonowych, na podsypce: piaskowej, z wypeln.spoin
zaprawg cementowg
(3+2)*050=

Razem =

2,500

2,500
2,500

31

KNR 219-0134-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

QOznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku stalowym

2,000

32

KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz4) |

Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi, tasmg z tworzywa sztucznego




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznar
Temat nr : B34-002-0001 KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Sie¢ wodociagowa
A2, Roboty montazowe
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
33 | KNR 228-0316-01-00 MRGZ 1,820 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1997'r. ]
Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: do 110 mm
364/200= 1,820
Razem = 1,820 | préba
34 | KNR 228-0316-02-00 MRGZ 2,010 préba
[ Wydanie - Warszawa 1997'r. ]
Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: ponad 110 do 160
mm
402/200= 2,010
Razem = 2,010 | préba
35 | KNR 218-0803-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,010{200m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
36 | KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 20101200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997'r. ]
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
A3 | Roboty nawierzchniowe - rozbiorkowe
37 | KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 804,000 m
[ Wydanie - Warszawa 2000r. ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ od 6 do 10 cm
402*2= 804,000
Razem = 804,000 | m
38 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 402,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3cm
-warstwa scieralna
402*1.00= 402,000
Razem = 402,000 | m2
39 | KNR 231-0803-04-00 IGM Werszawa 402,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
40 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 402,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
- warstwa wigzaca
41 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 402,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
42 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 402,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
43 | KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 2010,000 | 2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1cm
-5cm
402*5= 2010,000
Razem = 2010,000 | m2
44 | KNR 201-0202-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 112,560 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiermnymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
- wywdz materiatu z rozbiorki na wysypisko gminne
Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznar
Temat nr : B34-002-0001 KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Sie¢ wodociagowa
A.3. Roboty nawierzchniowe - rozbidrkowe
St 5
Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
402*0.28= 112,560
Razem = 112,560 | m3
45| KNR 201-0214-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 225120\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.llHV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t
-do3km
112560*2= 225120
Razem = 225120 | m3
46 | KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 388,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
47 | KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 194,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, z plyt: betonowych 35x35x5 cm, na
podsypce piaskowej
388*0.500= 194,000
Razem = 194,000 | m2
A4 | Roboty nawierzchniowe - naprawcze
48 | KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 603,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: 11
402*1.50= 603,000
Razem = 603,000 | m2
49| KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 402,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
402*1.00= 402,000
Razem = 402,000 | m2
50 | KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa - 804,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
-do10cm
402*(-2)= - 804,000
Razem = - 804,000 | m2
51 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 402,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
52 | KNR 231-0114-06-00 IGM Werszawa -1206,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
-do12cm
402*(-3)= -1.206,000
Razem = -1206,000 | m2
53 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 402,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
54 | KNR 231-0110-01-00 IGM Werszawa 402,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu: 4 cm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : B34-002-0001

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 10

Roboty ziemne i montazowe
A Sie¢ wodociagowa
A.4. Roboty nawierzchniowe - naprawcze

Str: 6

Podistawa kalkuladji/ opis pozyGi

llos¢

Jedn. miary

KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu: dodatek za kazdy dalszy 1 cm ponad 4 cm
-do7cm
402* 3=
Razem =

1.206,000

1206,000

1206,000

m2

®

KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa scieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3cm

57

KNR 231-0311-06-00 IGV Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa scieralna po zaggszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
-do5cm
402%2=
Razem =

®

KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin piaskiem
- 90 % materiatu z rozbiorki

59

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
- 90 % materialu z rozbiorki

KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych i gazowych

25,000

Przytacza wodociaggowe

B.5

Roboty ziemne

61

KNR 201-0317-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o scianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w

gruntach suchych kat. llIHV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznymt szer. wykopu 0,8-1,5m
25.00*1.00*1.50=

Razem =

37,500

37,500
37,500

G

62

KNR 201-0320-02-00 IZOEPB ORGBUD Wawa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i gtebokosci do 1,5 mx grunt kat.llIHV, szer.
wykopu 0,8-1,5m

37,500

KNR 201-0236-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lllHV

37,500

B.6

Roboty montazowe

KNR 228-0313-03-00 MRIGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Wykonanie nawiertki na istniejacych rurociagach PVC, o srednicy nominalnej: 160/40 mm

25,000

KNR 228-0314-02-01 MRIGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997'r. ]

Wykonanie przytacza wodociagowego z rur cisnieniowych PE, o srednicy zewnetrznej: 40 mm/SDR 11/

25,000

- Koniec wydruku - --




