KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Gola gm. Gostyn
Obiekt: Sie¢ wodociagowa z przytaczami od W1 do W4
Adres: Golagm Gostyn

Roboty ziemne i montazowe

Inwestor : Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.0.
ul. Nad Kanig 77, 63-800 GOSTYN

Wartos¢ kosztorysowa robét :

Podatek VAT %: z

Wartos¢ robét ogdlem: z

Slownie :

WODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g:  .....cceveeeee z/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp:  ......... % od Robocizny [Kp_R] + .......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %0od(R+Kp R) + ... %od (M) + oo %od (S+Kp_S)

Podstawa wyceny :




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Gola gm. Gostyrn
Obiekt: - Sie¢ wododiggowa z przytaczami od W1 do W4
Adres: Gola gm Gostyni
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny Rg:  .............. z/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: .............. %od Robodizny [Kp Rl + .ooveeeeeee %od Sprzetu [Kp_S]
Narzut 2ysku Z:  eoovevee. %0d (R+KP_R) + oo %0d (M) + oo %od (S+Kp_S)
Poziomcen:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 1
[ ] Opis pozyii tabeli Wartosé [ 2] |
A Sie¢ wodociagowa
A1 Robotyzierme s

A2 Roboty montazowe

A3 Roboty nawierzchniowe - rozbidrkowe

A4 Roboty nawierzchniowe - naprawcze

Razem: Sie¢ wodociagowa

B Przylacza wodociagowe

B.5 Roboty ziemne

B.6 Roboty montazowe

Razem: Przylacza wodociagowe

Inwestor : VWykonawea :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA vier. 10
Roboty ziemne i montazowe
Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Gola gm. Gostyrn
Obiekt: - Sie¢ wododiggowa z przytaczami od W1 do W4
Adres: Gola gm Gostyni
WODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...cccoveeneee z/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: ... % 0d ROboGZY [Kp_ R + oo %od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: .ooveeeee. %0d(R+KD_R) + v 00d (M) + oo %od (S+Kp_S)
Poziomecen :
Str: 1
\ Podstawa kalkulagji / opis pozyGi \ llosé \ Jm \ Cena jednostkowa Warto$é [ 4] \
A Sie¢ wodociggowa
A1 Roboty ziemne
1 KNR 201-0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 509535 M3 e et
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegltos¢ do 1 km: grunt kat. Il
- wywoz gruntu na wysypisko gminne
Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu
1.50*1.30*402*0.65= 509,535
Razem = 509,535 m3
\ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajech. RVS Wartasé RVS
Robodizna 0,20300 rg
Koparka jednonaczyniowa gagsien. 0,40 m3(1) 007540 mg
Samochdd samowytadowezy  do 5t (1) 0,20160 mg
2 KNR 201-0214-04-00 1ZOiEPB ORGBUD Wwa 1019070 M3 e s
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t
-do3km
509.535*2= 1019,070
Razem = 1019070 m3
\ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajedh. RVS Wartasé RVS
Samochéd samowyptadowezy  do 5t (1) 0,01520 mg
3 KNR 201-0317-02-00 1ZOiEPB ORGBUD Wwa 274365 M3 e et
Wykopy reczne liniowe o scianach pionowych giebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. 114V, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer.
wykopu 0,8-1,5m
1.50*1.30*402*0.35= 274,365
Razem = 274,365 m3
\ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajedh. RVS Wartasé RVS
Robocizna 2,67400 rg
4 KNR 201-0202-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 274365 M3 e et
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
- wywoz gruntu na wysypisko gminne
Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu
\ Qpis czynnika RMS Noma  Jm Cenajedn. RVIS Wartosé RVS
Robodizna 0,16520 rg
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,40 m3(1) 0,05770 mg
Samochéd samowytadowezy  do 5t (1) 0,18120 mg
5 KNR 201-0214-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa HABT730 M3 e e

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.llIHV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Sie¢ wodociagowa
A.1. Roboty Ziemne
Str. 2
\ Lp. \ Podstawa kalkulagii / opis pozyGii llosé Jm Cena jednostkowa Wartos[ 4]
""""""""""""""""""""""""" -do3km
274.365*2= 548,730
Razem = 548730 m3
Qpis czynnika RMS Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Samochéd samowtadowezy  do 5t (1) 0,01520 mg
6 KNR 201-0321-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 1206000 M2 e ettt
Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 mi gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV
402*1.50*2= 1206,000
Razem = 1206,000 m2
\ Qpis czynnika RMS Norma  Jm Cenajedh. RVS Wartosé RVS
Robodizna 0,55060 rg
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,00960 kg
Klanry ciesielskie 0,11900 kg
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mmk. |l 0,00360 m3
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,00110 m3
7 KNR 201-0321-07-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 482400 M2 e ettt
Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych kat. HV - doplata za kazdy dalszy 1,0 m szerokosci wykopu, przy giebokosci
wykopu: do 3,0 m
402*1.50*2*040= 482,400
Razem = 482400 m2
Qpis czynnika RMS Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 0,13260 rg
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,00140 kg
Klany ciesielskie 0,01800 kg
Drewno igl.okragfe korow.nasyc.na stemple 0,00100 m3
8 KNR 201-0202-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa TI5821 MB e s
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemnymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I-ll
- dows tsvoki
509.535 +274.365 - 0.785 * 0.160 * 0.160 * 402 = 775821
Razem = 775821 m3
\ Qpis czynnika RMS Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 0,12830 rg
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,40 m3(1) 0,04770 mg
Samochdéd samowytadowezy  do 5t (1) 0,17000 mg
9 KNR 201-0214-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 151,842 M3 i et
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.HI po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
-ok. 8 km
775821*2= 1551,642
Razem = 1551,642 m3
Qpis czynnika RMS Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Samochéd samowytadowezy  do 5t (1) 0,01360 mg
10 KNR 201-0320-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 271537 M3 e ettt
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat. |-
I, szer. wykopu 0,8-1,5m
775.821*0.35= 271,537
Razem = 271,537 m3




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA vier. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Sie¢ wodociagowa
A.1. Roboty Ziemne
St 3
Podstawa kalkuladji / opis pozydii llos¢ Jm Cena jednostkowa WartoS¢ [ 2]
\ Qpis czynnika RMS Norma Jm Cenajech. RVS Wartasé RVS
Robodizna 0,87860 rg
11 KNR 201-0229-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 504,284 M3 s et
Przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego, na odlegtos¢ do 10 m spycharkami
gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
775.821*0.65= 504,284
Razem = 504,284 m3
\ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajech. RVS Wartasé RVS
Spycharka gasienicowa 55 KW[75 KM (1) 001050 mg
12 KNR 201-0236-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa T75821 MB s et
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie sypkim, kategorii : HI
271.537 +504.284 = 775821
Razem = 775821 m3
‘ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajech. RVS Wartasé RVS
Robocizna 0,13370 rg
Ubijak spalinowy 200 kg 0,07040 mg
A2 Roboty montazowe
13 KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 603,000 M2 e et
Podioza z materialéw sypkich pod rurociagi - grubos¢ podtoza: 10 cm - z gruntu dowiezionego
402*1.50= 603,000
Razem = 603,000 m2
\ Qpis czynnika RMS Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 0,24540 rg
Pospdtki do nawierzchni drogowych i kolej. 0,12200 m3
Materialy pormocnicze 250 %
14 KNR 228-0301-04-00 MRIGZ 402,000 M e e
Rurociagi z rur cisnieniowych kielichowych PVC taczonych na uszczelki gumowe, przy Srednicy
zewnetrznej rur: 160 mm
\ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajedh. RVS Wartasé RVS
Robocizna 0,30300 rg
Rura PVC ci$nkiel. W 1,0 MPa 160 mm 1,06000 m
Uszczelka gum.do rur ci$n.kiel. PVC 160 mm 0,18000 szt
Materialy pormocnicze 200 %
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) 0,00900 mg
15 KNR 228-0304-04-00 MRIGZ 3000 SZ e e
Utozenie ksztaltek PVC cisnieniowych kielichowych faczonych na uszczelke gumowa, przy
Srednicy zewnetrznej rury: 160 mm
-tuki 227 - 3 szt
‘ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajedh. RVS Wartasé RVS
Robocizna 0,95000 rg
Ksztaltki PVC cisnieniowe 1,04000 szt
Uszczelki gumowe do rur cisn.kiel. PVC 1,05000 szt
Materialy pomocnicze 200 %
Sarmochéd dostawczy do 0,9t (1) 0,10000 mg




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Sie¢ wododiagowa
A2, Roboty montazowe
Str. 4
\ Podstawa kalkulagii / opis pozyGii \ llosé \ Jm Cena jednostkowa Wartos[ 4] \
16 KNR 228-0304-04-02 MRIGZ 3000 SZE e et
Utozenie ksztaltek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy
Srednicy zewnetrznej rury: 160 mm - ztaczki
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 1,90000 rg
Zaczka PVC cign. 2-kielichowa 160 mm 1,04000 szt
Uszczelka gumdo rur ci$n.kiel. PVC 160 mm 2,10000 szt
Materialy pormocnicze 200 %
Samochad dostawezy do 0,9t (1) 0,10000 myg
17 KNR 228-0304-04-01 MRIGZ 1,000 SZE e s
Utozenie ksztaltek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy
Srednicy zewnetrznej rury: 160 mm - nasuwki
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 1,90000 rg
Nasuwka PVC cisnieniowa 160 nm 1,04000 szt
Uszczelka gumdo rur ci$n.kiel. PVC 160 mm 2,10000 szt
Materialy pormocnicze 200 %
Samochad dostawezy do 0,9t (1) 0,10000 mg
18 KNR 228-0304-02-02 MRIGZ 3000 SZE s ettt
Utozenie ksztaltek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy
Srednicy zewnetrznej rury: 90 mm - ztgczki
‘ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodzna 1,34000 rg
Zigczka PVC cisn. 2-kielichowa 90 mm 1,04000 szt
Uszczelka gumdo rur ci$n.kie. PVC 90 mm 2,10000 szt
Materialy pormocnicze 200 %
Samochad dostawezy do 0,9t (1) 0,03000 myg
19 KNR 218-0112-03-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 2000 SZ s ettt
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm
- kréciec FW
Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robocizna 1,11730 rg
Ksztattki Zel.cisnien. kotnierzowe 100 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 1,35700 kg
Uszczelki gumowe plaskie,o srednicy 100 mm 1,05000 szt
Materialy pormocnicze 150 %
Samochdd skizyniowy do 5t (1) 0,01400 mg
20 KNR 218-0112-03-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZE e ettt
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm
- zlagcze GBAULT - AC
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robocizna 1,11730 rg
Ksztaltki Zel.cisnien. kotnierzowe 100 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 1,35700 kg
Uszczelki gumowe plaskie,o rednicy 100 nm 1,05000 szt
Materialy pomocnicze 1,50 %
Samochad skrzyniowy do 5t (1) 0,01400 mg




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Poznar
KOBRA vier. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Sie¢ wodociagowa
A.2. Roboty montazowe
St 5
Podstawa kalkuladji / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkowa Wartos¢[ 2]
21 KNR 2180112-04-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 7000 SZE e e
Ukiadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm
- kréciec FW
\ Qpis czynnika RMS Norma Jm Cenajech. RVS Wartasé RVS
Robodizna 1,38480 rg
Ksztaltki Zel.cisnien. kotnierzowe 150 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 269300 kg
Uszczelki gumowe plaskie,o srednicy 150 mm 1,05000 szt
Materiaty pormocnicze 1,50 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,02200 mg
22 KNR 218-0112-04-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZE e e
Ukiadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm
- zwezka FFR 150/100
\ Qpis czynnika RMS Noma  Jm Cenajedh. RVS Wartosé RVS
Robodizna 1,38480 rg
Ksztattki Zel.cisnien. kotnierzowe 150 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 2,69300 kg
Uszczelki gumowe plaskie,o rednicy 150 nm 1,05000 szt
Materialy pormocnicze 1,50 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,02200 mg
23 KNR 2180112-02-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 6,000 SZ e s
Ukiadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm
kréciec FW
\ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajech. RVS Wartasé RVS
Robodizna 0,90440 rg
Ksztaltki Zel.cisnien. kotnierzowe 80 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podk. SRD M-16 1,35700 kg
Uszczelki gumowe plaskie,o srednicy 80 nm 1,05000 szt
Materialy pormocnicze 150 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,01000 mg
24 KNR 218-0112-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 3000 SZL e s
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm
- kréciec FF, L =500 mm
Qpis czynnika RMS Noma  Jm Cenajedh. RVS Wartosé RVS
Robodzna 0,90440 rg
Ksztattki Zel.cisnien. kotnierzowe 80 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 1,35700 kg
Uszczelki gumowe plaskie,o srednicy 80 nm 1,05000 szt
Materialy pormocnicze 150 %
Samochdd skizyniowy do 5t (1) 0,01000 mg
25 KNR 2180112-04-02 1ZOEPB ORGBUD Wwa 4000 SZL e e
Ukiadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm-
trgjnikéw
-T150/150 - 1 szt
150/80 - 3 szt
\ Qpis czynnika RMS Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 1,38480 rg
Trojnik Zel.cisn.kotn. 150x150 mm 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 2,69300 kg

Uszczelki gumowe plaskie,o rednicy 150 nm 1,05000 szt




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Sie¢ wododiagona
A2. Robaty montazone
Str: 6
Lp. ‘ Podstawa kalkuladji / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkowa Wartos¢[ 2]
7777777777777777777777777777777777777777777 Materiaty pomocnicze 150 %
Samochad skrzyniowy do 5t (1) 0,02200 mg
26 KNR 228-0311-07-00 MRGZ 3000 SZL e s
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kotnierzowym, o srednicy
nominalnej: 80 mm
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 4,50000 rg
2Zwiry filtracyjne 2,0-4,0 mmluzem 0,69000 t
Hydranty nadzienne Zeliwne, $r. 80 mm 1,00000 szt
Kolano stopowe kotn.k.867 do hydr. 80 nm 1,00000 szt
Przediuzki do hydrantow 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-16 348000 kg
Uszczelki gumowe plaskie,o srednicy 80 nm 220000 szt
Materialy pormocnicze 200 %
Samochdd dostawezy do 0,9t (1) 1,05000 mg
27 KN\R 228-0309-03-00 MRGZ 1,000 SZE e s
Zamontowanie na rurociggach PVC i PE zasuw Zeliwnych kotnierzowych z obudowa, przy
Srednicy nominalnej zasuwy: 100 mm
‘ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajedh. RVS Wartasé RVS
Robodzna 4,87000 rg
Kraciec zel.disn.przejc.koin. FW 100 mm 2,01000 szt
Zasuwa kotn.klin.ow.1,0 MPak.002 100 mm 1,00000 szt
Obudowa do zasuwy kielich. k025A 100 mm 1,00000 szt
Skrzynka ul.do zas.woadn. 190x190 nmk.857 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podk.SRD M-16 348000 kg
Uszczelki gumowe plaskie,o srednicy 100 mm 210000 szt
Materialy pormocnicze 2,00 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,11500 mg
28 KNR 228-0309-04-00 MRGZ 1,000 SZE e s
Zamontowanie na rurociagach PVC i PE zasuw Zeliwnych kolnierzowych z obudowa, przy
Srednicy nominalnej zasuwy: 150 mm
\ Qpis czynnika RMS Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 5,56000 rg
Kréciec zel.cisn.przejsc.koin. FW 150 mm 2,01000 szt
Zasuwa kotn.Kiin.ow.1,0 MPak.002 150 mm 1,00000 szt
Obudowa do zasuwy kielich. k.025A 150 mm 1,00000 szt
Skrzynka ul.do zas.wodn.190x190 nm k.857 1,00000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-20 6,38000 kg
Uszczelki gumowe plaskie,o $rednicy 150 nm 210000 szt
Materialy pormocnicze 200 %
Weiggarka reczna 3-5t 1,96300 mg
Samochdd dostawezy do 0,9t (1) 012300 mg
29 KNR 218-0609-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 0315 MB e s
Reczne uktadanie mieszanki betonowej: wiawach fundamentowych lub blokach oporowych
3*0.040+3*0.035+3*0.030= 0315
Rwem = 0315 m3
‘ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajedh. RVIS Wartasé RVS
Robocizna 214870 rg
Betony zwykle z kruszywa naturalnego 1,02000 m3

Materialy pormocnicze 250 %




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Sie¢ wododiagona
A2. Roboty montazowe
Str. 7
\ Podstawa kalkulagii / opis pozyGii \ llosé \ Jm \ Cena jednostkowa Wartos[ 4] \
30 KNR 231-0502-0500 IGM Warszawa 2500 M2 e et
Umocnienie uzbrojenia sieci wodociagowej z ptyt betonowych, na podsypce: piaskowej, z
wypeln.spoin zaprawa cementowg
(3+2)*050= 2,500
Razem = 2500 m2
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robocizna 0,62660 rg
Piaski do nawierzchni drogowych 0,08340 m3
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 0,00080 t
Pryty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm 4,08000 szt
Woda przemystowa 0,04560 m3
Materialy pormocnicze 050 %
31 KN\R 219-0134-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 2000 KPl e et
Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku stalowym
‘ Qpis czynnika RMS Nomma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robodzna 1,00280 rg
Farba olej.-zyw.grunt.przeciwrdz.-cynk. 60% 0,04000 dm3
Farby ftalowe nawierzchn.ogdin.stosowania 0,04000 dm3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 0,06000 m3
Rura stalowa z/s przewod.CZ 57,0/ 3,6 mm 2,70000 m
Tabliczki do znakowania gazociggdw 1,00000 szt
Samochdd skizyniowy do 5t (1) 022000 mg
32 KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 402000 M e ettt
Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi, tasmga z tworzywa sztucznego
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 0,00750 rg
Tasmy z folii polietyl.do znak tras gazoc. 1,07000 m
Materialy pormocnicze 2,00 %
Samochéd dostawezy do 0,9t (1) 0,00110 mg
33 KNR 228-0316-01-00 MRGZ 1,820 proba e ettt
Préba szczelnosci sieci wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: do
110 mm
364/200= 1,820
Razem = 1820 préba
‘ Qpis czynnika RMS Nomma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robocizna 10,50000 rg
Krawedziaki iglaste 052000 m3
Woda przemystowa z rurociagu 6,00000 m3
Rury stalowe z/s przewodowe gwint.ocynk. 1,50000 m
Korki do rur zel.cisnieniowych kielich. 0,20000 szt
Uszczelki gumowe do rur cisn.kiel. PVC 4,00000 szt
Krodee Zel.cisn.przejscione kielichowe 0,20000 szt
Zawory przelot.skosne z kurkiem spust.c.o 0,20000 szt
Zawory kotn.zwrotne grzyb.na disn. 1,6 MPa 0,20000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-12 1,31000 kg
Materiaty pormocnicze 2,00 %
Samochdd skizyniowy do 5t (1) 320000 mg
34 KNR 22803160200 MRGZ 2010 proba s et

Préba szczelnosci sieci wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej:
ponad 110 do 160 mm
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402/200= 2,010
Rezem = 2010 proba
Qpis czynnika RMS Norma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robodizna 12,10000 rg
Krawedziaki iglaste 052000 3
\Woda przemystowa z rurociggu 10,00000 m3
Rury stalowe z/s przewodowe gwint.ocynk. 1,50000 m
Korki do rur Zel.ci$nieniowych kielich. 0,20000 szt
Uszczelki gumowe do rur cisn.kiel. PVC 4,00000 szt
Krédéee zel.cisn.przejsciowe kielichowe 0,20000 szt
Zawory przelot.skosne z kurkiem spust.c.o 0,20000 szt
Zawory kotn.zwrotne grzyb.na disn.1,6 MPa 0,20000 szt
Sruby stalowe z nakr.i podkt. SRD M-12 1,31000 kg
Materiaty pomocnicze 200 %
Samochdd skizyniowy do 5t (1) 320000 mg
35 KNR 218-0803-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 2010 200M e ettt
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
‘ Qpis czynnika RMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robodizna 367680 rg
Podchloryn sodowy 0,50000 kg
Woda przemysiowa 480000 m3
Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000 m
Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 0,20000 szt
Zawdr koln.zwr.grzyb.1,6 MPa k287 50 mm 0,10000 szt
Materiaty pomocnicze 250 %
Samochéd dostawezy do 0,9t (1) 1,58000 mg
36 KNR 218-0703-01-00 WACETOB Warszawa 2010 200M e ettt
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
‘ Qpis czynnika RMS Nomma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robocizna 0,49000 rg
Woda przemystowa 1,72000 m3
Materiaty pormocnicze 250 %
A3 Roboty nawierzchniowe - rozbidrkowe
37 KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 804,000 M e ettt naees
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na glebokos¢ od 6 do 10 cm
402*2= 804,000
Razem = 804,000 m
‘ Qpis czynnika RMS Nomma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RS
Robodzna 0,11500 rg
Pita spalinowa do mas bitumz tarczg (1) 0,11500 mg
38 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 402,000 M2 e ettt
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
- warstwa scieralna
402*1.00= 402,000
Razem = 402,000 m2
\ Qpis czymnika RM.S Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 0,25440 rg
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,12490 mg
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39 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 402,000 M2 e ettt
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robodizna 0,04370 rg
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,01850 mg
40 KNR 231-0803-03-00 IGMWarszawa 402,000 M2 e ettt
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
- warstwa wigzaca
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 0,25440 rg
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,12490 mg
41 KNR 231-0803-04-00 IGMWarszawa 402,000 M2 e ettt
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 0,04370 rg
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 001850 mg
42 KNR 231-0802-07-00 IGMWarszawa 402,000 M2 e et
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodzna 021320 rg
Spycharka gasienicowa 74 KW [100KM] (1) 0,00790 mg
Zrywerka przyczepna 000790 mg
43 KNR 231-0802-08-00 IGMWarszawa 2010000 M2 e ettt
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
-5cm
402*5= 2010,000
Razem = 2010,000 m2
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robodizna 0,01410 rg
Spycharka gasienicowa 74 KW [100KM] (1) 0,00030 mg
Zrywerka przyczepna 0,00030 mg
T12560 M3 e s

44 KNR 201-0202-02-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegltos¢ do 1 km: grunt kat. Il
- wywoz materiatu z rozbiérki na wysypisko gminne
Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu

402*028= 112,560
Razem = 112560 m3

\ Qpis czymnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 0,16520 rg
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,40 m3(1) 0,05770 mg
Samochéd samowyptadowezy  do 5t (1) 0,18120 mg
225120 M3 e et

45 KNR 201-0214-04-00 1ZOiEPB ORGBUD Wwa
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku

gruntu kat.llIHV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t
-do3km
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112560*2= 225120
Razem = 225120 m3
Qpis czynnika RMS Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Samochéd samowtadowezy  do 5t (1) 0,01520 mg
46 KNR 231-0813-03-00 IGMWarszawa 388,000 M e ettt
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
\ Qpis czynnika RMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robodizna 023190 rg
47 KNR 231-081501-00 IGMWarszawa 194,000 M2 e ettt enes et et
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, z plyt: betonowych
35x35x5 cm, na podsypce piaskowej
388*0.500= 194,000
Razem = 194,000 m2
Qpis czynnika RMS Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robocizna 0,09740 rg
A4 Roboty nawierzchniowe - naprawcze
48 KNR 231-0103-01-00 IGMWarszawa 603,000 M2 e et
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: HI
402*1.50= 603,000
Razem = 603,000 n2
\ Qpis czynnika RMS Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodzna 013150 rg
Woda przemystowa 0,00500 m3
Materialy pormocnicze 050 %
49 KNR 231-0109-03-00 IGMWarszawa 402000 M2 e et
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
402*1.00= 402,000
Razem = 402,000 m2
\ Qpis czynnika RMS Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robocizna 0,23850 rg
Betony zwylde z kruszywa naturalnego 0,12180 m3
Krawedziaki iglaste KLII 0,00050 m3
Woda przemystowa 0,01000 m3
Materiaty pormocnicze 050 %
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) 0,04020 myg
50 KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 804,000 M2 e et
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
-do10cm
402*(-2)= - 804,000
Razem = - 804,000 m2
\ Qpis czynnika RMS Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robocizna 0,01700 rg
Betony zwylde z kruszywa naturalnego 0,01010 m3

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) 0,00340 mg
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51 KNR 23101140500 IGVI\Warszawa 402,000 M2 e et
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 0,03330 rg
Kruszywo kamfamzwyk.do naw.drog.niesort. 031820 t
Woda przemystowa 0,01500 m3
Materialy pormocnicze 050 %
Rowniarka samojezdna 74 KW [100 KM] (1) 0,00270 mg
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,03870 mg
52 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa S1206,000 M2 e ettt
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm-
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
-do12cm
402*(-3)= - 1206,000
Razem = -1206,000 m2
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robocizna 0,00110 rg
Kruszywo kamtamzwyk.do naw.drog.niesort. 0,02120 t
Woda przemystowa 0,00100 m3
Materiaty pomocnicze 050 %
Rowniarka samojezdna 74 KW [100 KM] (1) 0,00020 mg
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00130 mg
53 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 402,000 M2 e ettt
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robodizna 0,03040 rg
Kruszywo kamtamzwyk.do naw.drog.niesort. 0,16970 t
Mat do nawierzchni drogowych  0-4,0 mm 0,01430 t
Woda przemystowa 0,00800 m3
Materialy pormocnicze 050 %
Rowniarka samojezdna 74 KW[100 KM] (1) 0,00250 mg
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,02560 mg
54 KNR 231-0110-01-00 IGM Warszawa 402000 M2 e ettt ettt
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych o lepiszczu asfaltowym -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu: 4 cm
Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robocizna 0,04110 rg
Masy mineralno-asfaltowe Klincowo-2wirowe 0,09340 t
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00530 mg
Walec statyczny samojezdny 15t (1) 0,00530 mg
Rozscielacz mas bitumicz.szer. 4 m(2) 0,00530 mg
55 KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa 1206,000 M2 e ettt
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych o lepiszczu asfaltowym -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu: dodatek za kazdy dalszy 1 cm ponad 4 cm
-do7cm
402*3= 1206,000
Razem = 1206,000 m2
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robocizna 0,00710 rg

Masy mineralno-asfaltowe Klincowo-zwirowe 0,02340 t
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""""""""""""""""""""""""""""""""" Walec statyczny samojezany 10t (1) 000130 mg :
Walec statyczny samojezdny 15t (1) 0,00130 myg
Rozscielacz mas bitumicz.szer. 4 m(2) 0,00130 mg
5 KNR 231-0311-0500 IGM Warszawa 402,000 M2 e ettt
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa scieralna po
zageszczeniu o grubosci: 3cm
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 0,03070 rg
Masy min.-asf.grysowo-2wirowa-warst.scier. 0,07500 t
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00560 mg
Walec statyczny samojezdny 15t (1) 0,00560 mg
Rozscielacz mas bitumicz.szer. 4 m(2) 0,00560 mg
57 KNR 231-0311-06-00 IGVI\Warszawa 804,000 M2 e s
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa scieralna po
zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
-do5cm
402*2= 804,000
Razem = 804,000 m2
‘ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robocizna 0,00880 rg
Masy min.-asf.grysowo-2wirowa-warst.scier. 0,02500 t
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00190 mg
Walec statyczny samojezdny 15t (1) 0,00190 mg
Rozscielacz mas bitumicz.szer. 4 m(2) 0,00190 mg
58 KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa 194,000 M2 e ettt
Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem
- 90 % materiatu z rozbiorki
‘ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robocizna 0,55960 rg
Piaski do nawierzchni drogowych 0,06300 m3
Pyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm 8,09000 szt
Woda przemystowa 0,02500 m3
Materialy pormocnicze 050 %
59 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 388,000 M s
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
- 90 % materiatu z rozbiorki
\ Qpis czynnika RM.S Noma Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robodizna 042900 rg
Piaski do nawierzchni drogowych 0,01270 m3
Cement portlandzki 2wykty 35 bez dodatkow 0,00390 t
Krawezniki drog.bet.prost.$ciete 100x30x15 1,02000 m
Woda przemystowa 0,00420 m3
Materiaty pormocnicze 050 %
60 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 25000 SZE e ettt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych i gazowych
\ Qpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RMS Wartosé RVS
Robocizna 505100 rg
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,05800 kg
Piaski do betondw zwyklych 0,0040 m3
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""""""""""""""""""""""""""""""""" Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow 000530 t
Betony zwykde z kruszywa naturalnego 0,09300 m3
Deski iglaste obrzynane 19-25 mmKkLIII 0,01090 m3
Woda przemystowa 0,00400 m3
Materialy pormocnicze 050 %
B Przylacza wodociaggowe
B.5 Roboty ziemne
61 KNR 201-0317-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 7500 M3 s
Wykopy reczne liniowe o scianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. lllHV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer.
wykopu 0,8-1,5m
25.00*1.00*1.50= 37,500
Razem = 37,500 m3
Qpis czymnika RMS Norma  Jm Cenajech. RVS Wartasé RVS
Robodizna 267400 rg
62 KNR 201-0320-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 7500 M3 s
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt
kat.llIHV, szer. wykopu 0,8-1,5m
\ Qpis czynnika RM'S Noma  Jm Cenajedn. RVS Wartosé RVS
Robodizna 1,22240 rg
63 KNR 201-0236-02-00 1ZOIEPB ORGBUD Wwa 7900 M3 s
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie spoistym, kategorii : lllHV
‘ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajech. RVS Wartasé RVS
Robocizna 022730 rg
Ubijak spalinowy 200 kg 0,13800 mg
B.6 Roboty montazowe
64 KNR 22803130300 MRGZ 25000 Kpl e e
Wykonanie nawiertki na istniejacych rurociagach PVC, o srednicy nominalnej: 160/40 mm
‘ Qpis czymnika RMS Norma Jm Cenajech. RVIS Wartasé RVS
Robocizna 3,20000 rg
Nawiertki 1,00000 szt
Skrzynka ul.do zas.wodn.190x190 nm k.857 1,00000 szt
Obudowy do nawiertek 1,00000 szt
Materialy pormocnicze 2,00 %
Samochéd dostawczy do 0,9t (1) 0,16000 mg
65 KNR 228-0314-02-01 MRGZ 25000 M e e
Wykonanie przytacza wodociggowedo z rur cisnieniowych PE, o srednicy zewnetrznej: 40 mm
/SDR11/
\ Qpis czynnika RM,S Noma  Jm Cenajedn. RVIS Wartosé RVS
Robodizna 0,30000 rg
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 woda 1,0MPa) 40 mm 1,07000 m
Ztaczki PE do potaczen mech.-zadisk. 40 mm 0,10800 szt
Materialy pormocnicze 2,00 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,01000 mg

Wartosc¢ kosztorysowa robot
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