STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : B08-001-0001 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa kanalizacji sanitamej w Czajkowie gm. Gostyn
Obiekt: Kolektory grawitacyjne z przylaczami
Adres: Czajkowo - Brzezie gm Gostyn

Roboty ziemne i montazowe

Kod CPV: 452324109

Investor : Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z 0.0.
ul. Nad Kania 77, 63-800 Gostyn
Wykonawca: Projektowanie i Nadzory mgr inz. Edward Bak
ul. A Fredry 16, 64-100 Leszno



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMIS Poznari
Temat nr : B08-001-0001 KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
Budowa: Budowa kanalizagi sanitamej w Czajkowie gm. Gostyn
Obiekt:  Kolektory grawitacyjne z przytaczami
Adres: Czajkowo - Brzezie gm Gostyn S 1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGii llosé Jedn. miary
A | Kolektory grawitacyjne
A1| Roboty zienmne
1| KNR 201-0120-03-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 1,203| km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie réwninnym
1203/1000= 1,203
Razem = 1,203 | km
2| KNR 201-0317-04-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 179,240\ m3
V\ykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. HI, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
3| KNR201-0317-05-00 IZOEPB ORGBUD WAwa 551,000| m3
VWkopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokasci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. l1I-IV, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
4| KNR 201-0218-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 716,960| m3
V\Wkopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiemymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii: I-Il
5| KNR 201-0218-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 2204,000| m3
V\Wkopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiemymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii: Ill
6| KNR 201-0321-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 1624,050| m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi wraz z razbidrka, w gruntach suchych, przy
szeroko$d wykopu do 1,0 mi glebokosd do 3,0 m: grunt kat. -1l
1203*2.50*2*0.27= 1624,050
Razem = 1624,050 | m2
7| KNR 201-0321-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 4992450| m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi wraz z razbidrka, w gruntach suchych, przy
szeroko$d wykopu do 1,0 mi glebokosdi do 3,0 m: grunt kat. llIH\V
1203*2.50*2*0.83= 4992,450
Razem = 4992450 | m2
8| KNR 201-0321-07-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 2406,000 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi wraz z razbidrka, w gruntach suchych kat.
|-V - doptata za kazdy dalszy 1,0 m szerokosc wykopu, przy gtebokosa wykopu: do 3,0m
1203*2.50%2*040= 2406,000
Razem = 2406,000 | m2
9| KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD Wwa 2923410/ m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o pgj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosc do 5t na odlegio$é do 1 km: grunt kat. Il - wywéz nadmiaru gruntu na wysypisko
Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu
10 | KNR 201-0214-04-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 46 774,560 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.llI-IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi otadownosci: do 5t - ok. 8 km
2923410*16= 46 774,560
Razem = 46 774,50 | m3
11| KNR 201-0202-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 2828910/ m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o pgj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowezymi o tadowno$d do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I-11 - dowdz podsypki
12 | KNR 201-0214-03-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 45262,560 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.HI po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi otadownosci: do 5t - ok. 8 km
2828910*16= 45 262,560
Razem = 45 262,560 | m3
13 | KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 1684,200| m2
Podtaza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos¢ podtaza: 10 cm - pospétki do naw.drogowych
1203*1.40= 1 684,200
Razem = 1684,200 | m2




PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : B08-001-0001 KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Kolekiory grawitacyjne
A1. Roboty zierme o2
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozyGji llos¢ Jedn. miary
14 | KNR 228-0501-09-10 MRIGZ 635,910\ m3
Obsypka rurodiagu - pospotka
15 | KNR 201-0230-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 2840,020| m3
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegto$c do 10 m, przy zasypywaniu wykopdw
spycharkami ggsienicowymi o mocy: 55 KW( 75 KM), kat.gruntu I-11I
3475.93-635.91= 2840,020
Rezem =|  2840020| 3
16 | KNR 201-0236-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 3475930 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : HI
635.91 +2840.02 = 3475930
Rezem =|  3475930|m3
A.2| Roboty montazowe
17 | KNR 228-0503-02-00 MRIGZ 1203,000| m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PMC kielichowych, o $rednicy nominalngj: 200 mm
18 | KNR 228-0510-03-02 MRIGZ 22,000| szt
Ksztattki kanalizacyjne do rur kielichowych z P\C, o $rednicy nominalnej: 200 mm - tréjniki
19 | KNR 228-0510-02-01 MRIGZ 22,000 | szt
Ksztattki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 150 mm - kolana
20| KNR 228-0406-03-00 MRIGZ 35,000 studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni, przy
gtebokosci 2,0 m - Srednica kregéw: 1000 mm -z B45
21| KNR 228-0406-04-00 MRIGZ - 19810 szt
Naktady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosd studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub powyzej 2,0 m
fuznajac 0,5 m za jednostke / przy $rednicy kregdw betonowych : 1000 mm
50.19-35*2= - 19,810
Razem =| - 19810| szt
22| KNR 218-0804-02-10 IZOEPB ORGBUD Wwa 12,030| 100m
Préba szczelnosci kanatdw rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciagnionym, przy $rednicy nominalnej rur: 200
m 1203/100= 12,030
Razem = 12,030| 100m
23| KNR 228-0402-08-00 MRIGZ 76,000| m
Przewierty dtugosci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 356 mm, wykonane maszyng do wiercen
poziomych, w gruntach kategorii: lll-IV
24| KNR 228-0403-05-00 MRIGZ 76,000\ m
Przeciaganie rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 200 mm - weiggarka
mech.z napedem elekrycznym
25| KNR 228-0405-05-00 MRIGZ 16,000/ kpl
Zamkniedie korodwek rur ochronnych, przy $rednicy nominalnej rury ostonowej i rury przewodowej: 300/200 nm
A3 | Roboty nawierzchniowe - rozbiérkowe
26 | KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 746,000\ m
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na glebokos¢ od 6 do 10 cm
373*2= 746,000
Razem = 746,000| m
27| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 559,500 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm - warstwa scieralna
373*1.50= 559,500
Razem = 559,500 | m2
28 | KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 559,500 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1.cm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMIS Poznari
Temat nr : B08-001-0001 KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Kolektory grawitacyjne
A.3. Roboty nawierzchniowe - rozbiérkowe
Str: 3
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozyGji llos¢ Jedn. miary
29| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 559,500 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm- warstwa wigzaca
30| KNR 231-0803-04-00 IGMWarszawa 559,500 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1cm
31| KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 559,500 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosai: 15 cm
32| KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 2797,500| m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosai: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
an -5om
5595*5= 2797,500
Razem = 2797,500 | m2
33| KNR 201-0202-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 156,660 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o pgj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosc do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. 11l - wywdz materiatu z robidrki na wysypisko
Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu
559.5*0.28 = 156,660
Razem = 156,660 | m3
34| KNR 201-0214-04-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 2506,560 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.llI-IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5t - ok. 8 km
156.660 * 16 = 2 506,560
Razem = 2506,560| m3
A4 | Roboty nawierzchniowe - naprawcze
35| KNR 231-0103-01-00 IGMWarszawa 559,500 | m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni - kategoria gruntu: HI
373*1.50= 559,500
Razem = 559,500 | m2
36 | KNR 231-0109-03-00 IGMWarszawa 559,500 | m2
Podbudowy betonowe bez dylatagji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
37| KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 1678,500| m2
Podbudowy betonowe bez dylatadji, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
am
550.5*3= 1678,500
Razem = 1678,500 | m2
38 | KNR 231-0114-05-00 IGMWarszawa 559,500 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
39| KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa -1678,500| m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: ponad 15 am - dodatek za kazdy
dalszy 1cm
-(659.5*3)= -1678,500
Razem = -1678,500 | m2
40| KNR 231-0114-07-00 IGMWarszawa 559,500 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorma o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm
41| KNR 231-0110-01-00 IGMWarszawa 559,500 | m2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubose warstwy po
zageszczeniu: 4cm
42| KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa 1678,500| m2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubose warstwy po
zageszczeniu: dodatek za kazdy dalszy 1 cm ponad 4 cm
5595*3= 1678,500
Razem = 1678,500 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMIS Poznari
Temat nr : B08-001-0001 KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Kolektory grawitacyjne
A4. Roboty nawierzchniowe - naprawcze
Str: 4
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozydji llosc Jedn. miary
43 | KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 559,500 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-2wirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
3am
44| KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 1119,000| m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
5595*2= 1 119,000
Razem = 1119,000 | m2
B| Przylacza kanalizacyjne
B.5 | Roboty ziemne
45| KNR 201-0120-03-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 0291| km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie réwninnym
291/1000= 0,291
Razem = 0,291 | km
46 | KNR 201-0317-04-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 66,967 | m3
V\ykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. HI, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
496.05*0.50*0.27 = 66,967
Razem = 66,967 | m3
47| KNR 201-0317-05-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 205,861| m3
V\ykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. lI-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
496.05*0.50*0.83 = 205,861
Razem = 205,861 | m3
48 | KNR 201-0217-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 66,967 | m3
V\Wkopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiemymi o pojemnosci fyzki 0,15 m3, w gruncie
kategorii: I-1l
496.05*0.50 *0.27 = 66,967
Razem = 66,967 | m3
49 | KNR 201-0217-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 205,861| m3
V\Wkopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiemymi o pojemnosci fyzki 0,15 m3, w gruncie
kategorii: Il
496.05*0.50*0.83= 205,861
Razem = 205,861 | m3
50| KNR 201-0321-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 314,280 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi wraz z razbidrka, w gruntach suchych, przy
szeroko$d wykopu do 1,0 mi gleboko$d do 3,0 m: grunt kat. -1l
291*(250+1.50)/2*2*0.27= 314,280
Razem = 314,280 | m2
51| KNR 201-0321-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 966,120| m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi wraz z razbidrka, w gruntach suchych, przy
szeroko$d wykopu do 1,0 mi glebokosdi do 3,0 m: grunt kat. llIH\V
291*(250+1.50)/2*2*0.83= 966,120
Razem = 966,120 | m2
52 | KNR 201-0202-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 14,891 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o pgj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosc do 5t na odlegiosé do 1 km: grunt kat. 1l - wywéz nadmiaru gruntu na wysypisko
Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu
291*0.785*0.16*0.16 + 48 * 1.50 * 0.785 * 0.400 * 0.400 = 14,891
Razem = 14,891 | m3
53| KNR 201-0214-04-00 IZOEPB ORGBUD Whwa 238,256 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.llI-IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5t - ok. 8km
14.891*16= 238,256
Razem = 238,256 | m3




PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : B08-001-0001 KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
B. Przytacza kandlizacyjne
B.5. Roboty zienme S5
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozyGji llos¢ Jedn. miary
54| KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 349,200 | nm2
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos¢ podtaza: 10 cm - pospétki do naw.drogowych
291*1.20= 349,200
Razem =|  349200|m2
55| KNR 228-0501-09-10 MRIGZ 119,043 | m3
Obsypka rurodiagu - pospotka
(66.967 +66.967) - 14.891 = 119,043
Razem =| 119043/ nB3
56 | KNR 201-0230-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 411,72\ m3
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopdw
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 KW/( 75 KM, kat.gruntu HII
205.861 +205.861 = 411,722
Rezem =|  411,722|rmB
57 | KNR 201-0236-01-00 IZOEPB ORGBUD WWwa 530,765 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : HI
119.043 +411.722 = 530,765
Razem =| 530,765/ 3
B.6 | Roboty montazowe
58| KNR 228-0503-01-00 MRIGZ 291,000| m
Rurociggi kanalizacyjne z rur PMC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 150 nm
59| KNR 228-0408-01-00 MRIGZ 48,000/ studnia
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $r.425 nmi gleboko$d do 2,0 m, z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego typu: kineta przeptywowa PE 200 z teleskopem i wlazem zeliwnym
60| KNR 218-0804-01-10 IZOEPB ORGBUD Wwa 2910/ 100m
Préba szczelnosci kanatdw rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciagnionym, przy $rednicy nominalnej rur: 150
m 291/100= 2910
Razem 2910 100m
61| KNR 228-0402-08-00 MRIGZ 70,000| m
Przewierty dtugosci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 273 mm, wykonane maszyng do wiercen
poziomych, w gruntach kategorii: lll-IV
62 | KNR 228-0403-05-00 MRIGZ 70,000 m
Przeciaganie rurociagdw przewodowych w rurach ochronnych, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 200 mm - weiggarka
mech.z napedem elekrycznym
63 | KNR 228-0405-05-00 MRIGZ 20,000| kpl
Zamkniedie kornodwek rur ochronnych, przy $rednicy nominalnej rury ostonowej i rury przewodowej: 300/200 nm

-- Koniec wydruku - --




