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Il. UZGODNIENIA | ZAL ACZNIKI

1. Uzgodnienia
1.1 Starostwo Powiatowe w Gostyniu .Zespét Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej dla Powiatu Gostynskiego — Opinia.
1.2 Decyzja Zarzadu Powiatu w Gostyniu nr PZD — 5444/92/2008 z dnia 25.09.2008.

1.3 Postanowienie Burmistrza Gminy Gostyn.
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2. Zalaczniki

2.1 Decyzja Burmistrza Gostynia nr 22/08 z dnia 17.09 2008 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
2.2 Warunki techniczne Nr TT 2944-1/11/08  z dnia 24.06. 2008 r. dotyczace
projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Cajkowo, Brzezie
gm. Gostyn.
2.3 Wypis z rejestru gruntéw wtascicieli nieruchomosci

2.4 Zgody wiascicieli na wejscie na grunt.

I.LRYSUNKI

1. Mapa orientacyjna w skali 1 :25 000 rys. 1

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 1 000 rys.2.1,2.2,2.3
3. Profil podtuzny sieci wodociggowej w skali 1: 100/2000  rys. 3

4.  Schematy montazowe weztow rys. 4

5. Bloki oporowe rys. 5

6. Przejscie pod przeszkodami i drogami typu P-5 rys. 6

7.  Przejscie pod drogami i rowami typu P-3 rys. 7
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.OPIS TECHNICZNY

1 .Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w

Gostyniu Sp. z 0.0 ul. Nad Kanig 77.

2. Przedmiot, zakres i cel inwestyciji

Przedmiotem projektu jest zewnetrzna sie¢ wodociggowa rozdzielcza, ktéra stanowi¢
bedzie potgczenie ukfadu przestrzennego sieci wodociggowej wodociggu grupowego

1)

,,» Czajkowo “ z uktadem przestrzennym sieci wodociggowej wodociggu wiejskiego
,, Brzezie ”. Celem inwestycji jest umozliwienie wspotpracy obu w/w wodociagdw w
celu zwiekszenie niezawodno$ci ich pracy i poprawy zaopatrzenie w wode dla celéw

bytowo-gospodarczych i p. pozarowych, miejscowosci objetych zasiegiem ich dziatania.

3.Materialy wyjsciowe.

a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1 000 wraz z inwentaryzacjg
istniejacego uzbrojenia podziemnego

b) uzgodnienia branzowe

4.0g6lna charakterystyka terenu inwestyciji.

Teren objety niniejszg inwestycjg potozony jest w srodkowo - potudniowej czesci gminy
Gostyn pomiedzy miejscowosciami Czajkowo - Brzezie przy drogach gminnych dz. nr
132 / obreb Czajkowo / i dz. nr 240, 65/5 / obreb Brzezie /, drodze powiatowej nr 211
Gostyh — Poniec, dz. nr 132 / obreb Czajkowo /, oraz na gruntach Agencji Wtasnosci
Rolnej Skarbu Panstwa dz. nr 3/4, 10, 9/3, 121, / obreb Czajkowo /i na gruntach oséb
fizycznych dz. nr 130, 133/2 / obreb Czajkowo /, 62/3, 67/1, 66 / obreb Brzezie /, oraz
inwestora dz. nr 65/3 — teren stacji wodociggowej w Brzeziu. Drogi gminne, oraz

powiatowa — w ktorych projektowana jest sie¢ wodociggowa posiadajg jezdnie o
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nawierzchni asfaltowej. Ponadto na trasie projektowanej sieci wodociggowej znajdujg

sie dwa rowy stanowigce urzgdzania melioracji szczegotowych. /, sie¢ gazowa

Sredniego cisSnienia $rednicy 160 i 90 mm, doziemny kabel telekomunikacyjny i
energetyczny niskiego napiecia, sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCW $rednicy 200 mm,
oraz deszczowej Srednicy 300 mm. W miejscowosci Czajkowo zlokalizowana jest
istniejgca sie¢ wodociggowa z rur PVC s$rednicy 225 mm, a we wsi Brzezie z rur PCW
Srednicy 110 mm, do ktérych witaczana bedzie projektowana sie¢. Teren inwestycji

posiada rzedne wysokosciowe w przedziale od 117,33 do 123,18 m n.p.m.

5.Isthiejacy stan zaopatrzenia w wode i skanalizowania.

Miejscowos¢ Czajkowo i kilka innych potozonych w jej poblizu zaopatrywane sg w

(1)

wode z gminnego wodociggu grupowego ,, Czajkowo “, a miejscowo$é Brzezie z
gminnego wodociggu zbiorowego ,,Brzezie”. Przedmiotowe wodociggi stanowig mienie
komunalne gminy Gostyn i eksploatowane sg przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w

Gostyniu.

6. Okreslenie wysokos$ci zapotrzebowania na wode

Zapotrzebowanie wody natomiast dla celéw p. pozarowych przyjeto zgodnie z norma nr
PN-B-02864 , Przeciwpozarowe  zaopatrzenie @ wodne-Zasady  obliczania
zapotrzebowania na wode do celéw p. pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w
wysokosci:

- dla osiedli o ilo$ci mieszkancow do 5 000 osoéb
Qp.poz = 10,0 dm3/s

Zrédtem dostawy wody dla celéw p. pozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.01.1999 r.(Dz.U nr. 7 /99) w sprawie
okre$lenia szczegbtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia

wodnego, bedzie projektowany wodociag.

6 .Koncepcja rozwiazania technicznego.

Dla zapewnienia wspotpracy wodociggu grupowego ,, Czajkowo ” z wodociggiem
zbiorowym ,, Brzezie ” w celu zwiekszenie niezawodno$ci ich pracy i poprawy

zaopatrzenie w wode dla celéw bytowo-gospodarczych i p. pozarowych, miejscowosci
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objetych zasiegiem ich dziatania projektuje sie sie¢ wodociggowa na odcinku pomiedzy

miejscowosciami Czajkowo i Brzezie. Wigczenie w uktad przestrzenny sieci wodociggu

grupowego ,, Czajkowo “ nastapi w miejscowosci Czajkowo, a w uktad przestrzenny

sieci wodociagu ,,Brzezie ” we wsi Brzezie na terenie zaktadu uzdatniania wody.

7. Obliczenia hydrauliczne sieci

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociagowej przeprowadzono dla przeptywu przeciw
pozarowego podanego w pkt.6. w zakresie tylko strat ciSnienia w przeptywie wody na
projektowanym odcinku sieci wodociggowej. Wyniki obliczen majg wiec charakter
szacunkowy, gdyz nie obejmujg catych uktaddéw przestrzennych sieci wodociggowe;j
wodociggébw Czajkowo i Brzezie z uwagi na nie dysponowanie rzeczywistymi
rozbiorami wody. Jak wynika z obliczen na odcinku weztéw nr 1 — 2, straty cisnienia
przy przy przeptywie p. pozarowym wynoszg 4,48 m st wody . Przy zatozeniu ze
ciSnienie w miejscu podtgczenia projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci
Czajkowo wynosi 25,0 m st. wody, w miejscowosci Brzezie wynosi¢ 24,92 m st. wody.
Dla prawidtowego wspétdziatania obu wodociggdw w zaleznoSci od potrzeb nalezy
ustali¢ praktycznie odpowiednie ciSnienia pracy zaktadow uzdatniania wody w

Czajkowie i Brzeziu.

9. Opis trasy i rozwigzania technicznego budowy przewodoéw

wodociagowych

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PVC $rednicy 160 mm rozpoczyna sie od wcinki
w istniejgcy rurocigg z rur PVC $rednicy 225 mm zlokalizowany w miejscowosci
Czajkowo / wezet nr 1/ poza pasem drogowym drogi powiatowej Gostyn — Poniec.
Nastepnie w kierunku miejscowosci Brzezie prowadzony jest na gruntach stanowigcych
wiasnos$¢ osob fizycznych i Agencji Nieruchomosci Rolnej Skarbu Panstwa w Poznaniu.
Na terenie wsi Brzezie wtaczenie w istniejgcg sie¢ wodociggowg z rur PVC $rednicy
110 mm nastgpi w obrebie stacji wodociggowej. Przejscia pod drogg powiatowsg i
drogami gminnymi przewidziano metodg przewiertu bez naruszania nawierzchni jezdni.
Szczegotowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej pokazano na planach
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 1 000 stanowigcych integralng cze$é niniejszej

dokumentacji. Przy ustalaniu trasy projektowanej sieci wodociggowej uwzgledniono
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potozone juz w pasach drég gminnych i drogi powiatowej podziemne urzadzenia jak :
istniejgce doziemne kable telekomunikacyjne gazociag i sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przytaczami. Sie¢ wodociagowa zaprojektowana zostata z rur PCW PN 10 $rednicy
160 mm . Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy liniowe. Gtebokos¢ utozenia przewoddw
1,5 m, ustalona zostata w oparciu o norme BN-78/9192-02 dla przewodéw z tworzyw
sztucznych oraz BN-78/919203 dla przewodoéw zeliwnych i stalowych, oraz warunkéw
technicznych wydanych przez eksploatatora wodociggu. Schematy montazowe

poszczegbinych weztéw sieci wodociggowej pokazano na rysunkach.

10. Urzadzenia pomiarowe.

W niniejszej dokumentacji nie przewiduje sie montazu zadnych urzgdzen pomiarowych.

11. Zabezpieczenie p.pozarowe.

Projektowana siecig wodociagowa mozna bedzie przesytaé przeptyw p.pozarowy w
wysokosci 10,0 dm®/s. W hydranty p. poz. $rednicy 80 mm wyposazona jest istniejaca
sie¢ wodociggowa znajdujgca sie w uktadzie przestrzennym wodociagu ,, Brzezie ” i

wodociagu grupowego ,, Czajkowo ”.

12. Zakres rzeczowy.

Na odcinku pomiedzy miejscowos$ciami Czajkowo - Brzezie przewiduje sie wykonanie

sieci wodociagowej z rur PCW PN 10 $rednicy:

¢ 160 mm - 1750,0 m

13 .Wytyczne wykonastwa robot.

13.1 Roboty ziemne.

Na terenie objetym projektem wystepujgce grunty zaliczono do kat.ll i Ill. Podtoze
gruntowe po trasie projektowanej sieci wodociggowej stanowig grunty mineralne
gtébwnie spoiste, rzadziej grunty sypkie. Woda gruntowa moze wystapi¢ tylko w postaci
sgczeh i to w okresie wiosenno-jesiennym, lub w wypadku dtugotrwatych opadéw.

Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych nie zainwentaryzowane urzadzenia
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podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zawiadomié uzytkownika tych
urzadzen w celu dokonania uzgodnien pozwalajgcych na kontynuowanie robdét.
Szczegblng uwage nalezy zwr6ci¢é aby przerwane podczas robo6t rurociaggi
bezwarunkowo naprawi¢ przed zasypaniem wykopoéw. W przypadku prowadzenia prac
w poblizu stupdw nalezy je zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem lub
obsunieciem. Rowniez nie nalezy wykonywaé prac sprzetem mechanicznym
bezposrednio pod liniami lub w odlegtosci blizej niz 3,0 m od linii niskiego napiecia do
1KV i 5,0 m do linii $redniego napiecia 15 KV mierzac w pionie. Prace ziemne nalezy
wykonywaé zgodnie z technologig podang w przedmiarze, oraz z norma branzowa
,Roboty ziemne - wymagania, badania przy odbiorze” BN-83/8836-02. oraz zaleceniami
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - opinia w zatgczeniu. Z wzgledu na
prowadzenie robét w poblizu zabudowan i ciggbw komunikacyjnych zwraca sie
szczegblng uwage na wtasciwe zabezpieczenie wykopow pod wzgledem BHP, z
powodu na zagrozenie jakie one stanowig dla oséb trzecich. W koniecznych miejscach
z uwagi na dojazdy i dojsScia do posesji nalezy ustawi¢ mostki przejazdowe i dla

pieszych.

13.2 Roboty instalacyjne.

Rurociagi zaprojektowano z rur PCW $rednicy 160 mm na ci$nienie 10 atm. Roboty
montazowe rur PCW nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydang przez
Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska Departament Budownictwa
Komunalnego W-wa 1972 r. i normg branzowg nr BN-78/9192-02.Przewody cisnieniowe
z rur z tworzyw sztucznych i azbestowo-cementowych. Odgatezienia wykonaé wg
zaprojektowanych rozwigzan montazowych. Wezty zaprojektowane zostaty z ksztattek
zeliwnych kotnierzowych, ktére przed zasypaniem nalezy zaizolowaé. W wykopach o
twardym Ilub niejednorodnym podtozu, oprécz wyréwnania dna wykopow nalezy
wykonaé¢ podsypke z gruntu rodzimego dla utozenia rurociggu. tuki, tréjniki , koncowki
sieci wodociagowej nalezy zabezpieczyé blokami oporowymi, zgodnie z normg
branzowg BN-81/9192-05. Prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ odcinkami zgodnie z
normg BN-78/9192-02. Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ nalezy przeptukac i

przechlorowac.
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14 . Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Przy budowie przewodéw sieci wodociggowej nalezy przestrzegac przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach :

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/.

- Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr 13/72/.

- Zagospodarowanie placu budowy powinno byé sprawdzone przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

-Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi.

- Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu i innych
przedmiotéw.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla
pojazdow,
miejsce to nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu na drogach

publicznych.

- Na poboczach jezdni drog gtdwnych, przynajmniej po jednej stronie, powinien by¢
wydzielony cigg pieszy. Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna wynosic¢ przy ruchu
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m.

- Przejscia dla pieszych powinny by¢é wyznaczone w miejscach zapewniajgcych
bezpieczenstwo. W razie wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, np.
obok zagtebien, wykopdw lub sktadowisk, przej$cie to powinno miec przy ruchu
jednokierunkowym szeroko$¢ nie mniejsza niz 0,75 m, a przy ruchu
dwukierunkowym nie mniejszg niz 1,2 m.

- Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

- Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.
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- Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi
itp. przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZzmi oraz nad kabing kierowcy jest
zabronione. Na czas w/w czynnosci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabine.

- Zabronione jest urzagdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznym.

- Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Skrzynki te
powinny byc¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen
zasilanych byta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50 m.

- Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenhstwa
powinna odbywac sie co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej
korzystnych dla stanu izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerobek i napraw
zaréwno elektrycznych, jak i mechanicznych,
2) przed uruchomieniem urzadzenia, ktdre nie byto czynne przez okres jednego

miesigca lub dtuzej,
3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

14.2 Roboty ziemne.

- W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., nalezy okresli¢
bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegto$¢ te okre$la
kierownictwo robo6t w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie

lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych
jakichkolwiek przewodoéw instalacji, o ktérych mowa wyzej, nalezy niezwtocznie
przerwacé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w

jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robaot.

- Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodoéw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokos$ci wiekszej niz 40 cm, powinno

10
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odbywacé sie wytacznie sposobem recznym.

- Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach

dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow
ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis “osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy czerwone $wiatta ostrzegawcze.

- Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) moga
by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

- Przy zabezpieczeniu $cian wykopow do gtebokosci nie przekraczajgcej 4 m, w razie
gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia obcigzen

spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.
oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie stawiajg ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac:
- umocnienie Scian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub
gotowymi stalowymi szalunkami.

- W razie gtebienia wykopdéw w warunkach nie okreslonych, sposéb podparcia lub

rozparcia scian wykopow powinien byé podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

-Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy

wykonac¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikdw.

- Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.

- Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

1) w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sg
obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem,

2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

- Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem

odtamu gruntu.
- Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo,

poczynajac od dna wykopu, w miare jego zasypywania.

- Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie
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nawiséw. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie
jej postoju, jest zabronione.

- Wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki
jest zabronione

- Wyladowanie urobku z tyZzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno

nastgpic¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

14.3. Ochrona osobista pracownikow.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej.

- Sprzet ochrony osobistej pracownikdédw powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajace sposoéb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

14.4. Pierwsza pomoc.

- Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

- Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

- Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie moga
zapewnic szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomociji.

- Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw: alarmowych Policji strazy pozarnej i pogotowia.

opracowat
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14. ZESTAWIENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Czajkowo — Brzezie.

Nr wezia Ditugos¢ Wykopy /odcinki m/ Przewierty R.
odcinka reczny Mechaé. M OCHR.
szt/m szt/m
1 2 3 4 5 6
PVC PN10 Dz 160 mm Rury stalowe ¢ 273x7,1 mm
1-2 1750,0 20,0 1730,0 12,0
12,0
18,0
24,0
15,0
14,0
Razem 1750,0 20,0 1730,0 6/100,0
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15. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

.Sie¢ wodociagowa

Rura PVC cisnieniowa, kielichowa 1,0 MPa 160 mm
Zasuwy kotn. klin. owalne 1,0 MPa sSrednicy 150 mm
Zasuwy kotn. klin. owalne 1,0 MPa $rednicy 100 mm
Obudowa do zasuw kielich. k.025A  $rednicy 150 mm
Obudowa do zasuw kielich. k.025A  $rednicy 100 mm
Skrzynka uliczna do zasuw wod. 190x190 mm k.857

Trojnik zel. cisn. kotn. 200x150 mm

© N o g~ w0 DN =

Trojnik zel. cisn. kotn. 100x100 mm

9. tuk PVC cién . kiel. 90° érednicy 160 mm

10. tuk PVC cién . kiel. 60° $rednicy 160 mm

11. kuk PVC cisn . kiel. 45° srednicy 160 mm

12. kuk PVC cisn . kiel. 30° srednicy 160 mm

13. Nasuwka PVC ci$n. 2-kielichowa srednicy 225 mm
14. Nasuwka PVC ci$n. 2-kielichowa $rednicy 110 mm
15 Krociec zel. cisn. przejsciowy kotn. FW 225 mm
16 Kréciec zel. ci$n. przejsciowy kotn. FW 160 mm
17 Kréciec zel. ci$n. przejsciowy kotn. FW 110 mm
18. Zwezka zeliwna kotn. 150 x 100 mm

19. Tablice informacyjne z blachy

20. Tasma lokalizacyjna niebieska

21. Beton do blokéw oporowych

- 1750,0 m

1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
2 szt.
1 szt.
1 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
3 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
1750,0m

- 011 m?
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.LUZGODNIENIA | ZAL ACZNIKI

1. Uzgodnienia
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2. Zalaczniki
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lll. RYSUNKI
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2.4 Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktorych projektowana jest sie¢

wodociagowa

zatgcznik 2.3

Lp Imie i nazwisko Adres Nr dziatki Uwagi
linstytucja/
1 2 3 4 5
1 Agencja Nieruchomosci ul. Fredry 12 3/4,9/3, 121,
Rolnych Poznan obreb Czajkowo
2
Gmina Gostyn 182, 132
obreb Czajkowo
240, 65/5
obreb Brzezie
3
Powiatowy Zarzad Drég | ul. 13
63-800 GOSTYN obreb Czajkowo
4 | Jerzy Idkowiak 130
obreb Czajkowo
62/3
obreb Brzezie
5 Helena tagoda 66, 67/1
obreb Brzezie
6 | Zaktad Wodociggow i ul. Nad Kanig 65/3
Kanalizacji 63-800 GOSTYN obreb Brzezie | inwestor
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