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KOBRA wer. 9.0

Budowa :
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Obiekt :
Kod CPV :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

ZWiK Gostyn
45000000-7 Roboty budowlane

Budowa stacji podnoszenia ci$nienia w rejonie ul.Gérnej w Gostyniu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

63-800 Gostyn, dz nr 2086/29 oraz czes$¢ dz. nr 2086/30 obreb Gostyn, jednostka Gostyn - Miasto

Budowa stacji podnoszenia ci$nienia

Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Inwestor : Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Gostyniu
ul. Nad Kania 77, 63-800 Gostyn

Uwagi: Przedmiotem wyceny jest budowa strefowej stacji podnoszenia ci$nienia wody wodociggowe;
dla czesci obszaru miasta Gostyn rejon ul.Gornej i Osiedla Stonecznego, a takze budowa
rurociaggu doprowadzajacego i odprowadzajacego wode z/do istniejacej sieci.
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LEK-001-0011 KOBRA wer. 9.0
Budowa stacji podnoszenia ci$nienia
Budowa: ZWiK Gostyn
Obiekt: Budowa stacji podnoszenia ci$nienia w rejonie ul.Gornej w Gostyniu
Adres :  63-800 Gostyn, dz nr 2086/29 oraz czg$¢ dz. nr 2086/30 obreb Gostyn, jednostka Gostyn - Miasto
Data : 2016-11-30 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A. | Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : ST-002
Kod CPV : 45000000-7
A.a. | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST-002
A.a.1.| Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST-002
1.| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm 101,959 | m2
Numer specyfikacji : ST-002
(3.00 +8.26 + 3.00) * (2.00 + 3.15 + 2.00) = 101,959
Razem przedmiar = 101,959 | m2
A.b. | Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji : ST-002
A.b.1. | Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji : ST-002
2. | Roboty pomiarowe przy wytyczeniu budynku 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST-002
Kod CPV : 45111200-0
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
B. | Zerowy - surowy podziemia
Numer specyfikacji : ST-003
Kod CPV : 45262300-4
B.c. | Fundamenty
Numer specyfikacji : ST-003
B.c.1. | Studnie fundamentowe
Numer specyfikacji : ST-003
3. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 72,000 | m3
samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-Il - wykopy pod studnie
fundamentowe
Numer specyfikacji : ST-003
3.00%3.00*1.00*8 = 72,000
Razem przedmiar = 72,000 | m3
4. | Opuszczanie studni z kregdw zelbetowych o $rednicy 1,0 m, w gruntach suchych lub wilgotnych kat.I-Il, na gtebokosé: 36,490 | m
do5m
Numer specyfikacji : ST-003
dla Ppf = -4,70m [2szt]: 3.48*2 = 6,960
dla Ppf=-4,95m [3szt]: 3.73*2= 7,460
dla Ppf=-4,95m [1szt]: 4.65* 1= 4,650
dla Ppf=-5,45m [2szt]: 4.23*2= 8,460
dla Ppf = -5,70m [2szt]: 4.48*2 = 8,960
Razem przedmiar = 36,490 | m
5. | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi 0,112 |t
zebrowanymi (stal A-IlIN; B500SP) o $rednicy: 12 mm, - zbrojenie dna studni - siatka o czkach 15x15cm gérg i dotem
Numer specyfikacji : ST-003
(7*1.00*2*9)*0.888 /1000 = 0,112
Razem przedmiar = 0,112 |t
6. | Zabetonowanie dna studni: - beton C20/25 1,413 | m3
Numer specyfikacji : ST-003
dla Ppf=-4,70m [2szt]: (3.14*1.002/4)*0.20*2= 0,314
dla Ppf =-4,95m [3szt.]: (3.14*1.00"2/4)*0.20*3 = 0,471
dla Ppf=-5,45m [2szt]: (3.14*1.002/4)*0.20*2= 0,314
dla Ppf=-5,70m [2szt.]: (3.14*1.00"2/4)*0.20*2= 0,314



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : LEK-001-0011 KOBRA wer. 9.0
Budowa stacji podnoszenia ci$nienia
B. Zerowy - surowy podziemia
B.c. Fundamenty
Data : 2016-11-30 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem przedmiar = 1,413 | m3
7. | Wypetnienie studni z kregdw: - betonem ; $rednica studni 1,0 m - chudy beton C6/10 34,690 | m
Numer specyfikacji : ST-003
dla Ppf=-4,70m [2szt]: 3.28*2= 6,560
dla Ppf = -4,95m [3szt]: 3.53*2= 7,060
445*1= 4,450
dla Ppf = -5,45m [2szt]: 4.03*2 = 8,060
dla Ppf=-5,70m [2szt]: 4.28*2= 8,560
Razem przedmiar = 34,690 | m
8. | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi 0,127 |t
zebrowanymi (stal A-IlIN; B500SP) o $rednicy: 12 mm, - zbrojenie ptyty zelbetowej na gdrze studni - siatka o czkach
15x15cm gorg i dotem wraz z wykonaniem zbrojenia taczacego podwaline ze studnig betonowa 4 fi12
Numer specyfikacji : ST-003
plyta zelbetowa: (7 *1.00 *2*8) *0.888 / 1000 = 0,099
prety taczace: 4 *1.00 * 8 * 0.888 / 1000 = 0,028
Razem przedmiar = 0,127 |t
9.| Ptyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu C20/25 1,256 | m3
Numer specyfikacji : ST-003
dla Ppf=-4,70m [2szt.]: (3.14*1.00°2/4)*0.20*2 = 0,314
dla Ppf =-4,95m [3szt.]: (3.14*1.00"2/4)*0.20*2= 0,314
dla Ppf =-5,45m [2szt.]: (3.14*1.00°2/4)*0.20*2 = 0,314
dla Ppf=-5,70m [2szt.]: (3.14*1.00"2/4)*0.20*2= 0,314
Razem przedmiar = 1,256 | m3
B.c.2. | Podwaliny zelbetowe
Numer specyfikacji : ST-003
10. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 8,379 | m3
samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. |-l - wykopy pod podwaline
zelbetowg
Numer specyfikacji : ST-003
0.60*1.05*(8.18 +2.47 +8.18 +2.47-1.00 * 8) = 8,379
Razem przedmiar = 8,379 | m3
11.| Warstwa podbetonu z betonu zwyktego C8/10, o szeroko$ci: 0,50 m i gr. 5cm 0,333 | m3
Numer specyfikacji : ST-003
0.50*0.05*(8.18 +2.47 +8.18 + 2.47-1.00 * 8) = 0,333
Razem przedmiar = 0,333 | m3
12.| Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi 0,026 | t
zebrowanymi (stal A-IlIN; B500SP) o $rednicy: 14 mm, - zbrojenie podwaliny P1 - 3 fi14 gérg i 3 fi14 dotem
Numer specyfikacji : ST-003
plyta zelbetowa: (8.18 +2.47 +8.18 + 2.47) * 1.220/ 1000 = 0,026
Razem przedmiar = 0,026 | t
13.| Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi 0,037 |t
gtadkimi o $rednicy: 6 mm
- strzemiona fimm co 18cm (stal Al; St3SY-b)
Numer specyfikacji : ST-003
(8.18 +2.47 +8.18 + 2.47) /0.18 * 1.40 * 0.222 / 1000 = 0,037
Razem przedmiar = 0,037 |t
14.| Lawy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form - przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu C 1,917 | m3
20/25, prostokatne o szerokosci: do 0,6 m - podwalina zelbetowa P1 0,30mx0,30m
Numer specyfikacji : ST-003
0.30%0.30 * (8.18 +2.47 +8.18 + 2.47) = 1,917
Razem przedmiar = 1,917 | m3
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B.c.3. | Sciany przyziemia
Numer specyfikacji : ST-003
15. | Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na goraco z zagruntowaniem podtoza 6,390 | m2
roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na osnowie z tasmy lub folii alum.
Numer specyfikacji : ST-003
0.30 *(8.18 +2.47 + 8.18 + 2.47) = 6,390
Razem przedmiar = 6,390 | m2
16. | Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno, drugg warstwa z papy: asfaltowej 6,390 | m2
na osnowie z tasmy lub folii alum.
Numer specyfikacji : ST-003
0.30 *(8.18 +2.47 + 8.18 + 2.47) = 6,390
Razem przedmiar = 6,390 | m2
17.| Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej - M 10 - $ciany przyziemia z bloczkéw M-6 grubos¢ ciany 3,221 | m3
24cm
Numer specyfikacji : ST-003
0.24*0.63 *(8.18 +2.47 +8.18 + 2.47) = 3,221
Razem przedmiar = 3,221 | m3
18. | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych, pod uszczelnienia - gruntowanie preparatem aparatami z 0,134 | 100 m2
pompag elektryczng
Numer specyfikacji : ST-003
0.63*(8.18+247+8.18+247)*0.01= 0,134
Razem przedmiar = 0,134 | 100 m2
19. | Wysokoelastyczna izolacja pionowych powierzchni, poprzez szpachlowanie ich masg uszczelniajacq 0,134 | 100 m2
Numer specyfikacji : ST-003
0.63*(8.18+2.47+8.18+247)*0.01= 0,134
Razem przedmiar = 0,134 | 100 m2
20. | Izolacje przeciwwilgocoiwe pionowe z folii PE 0,20 13,419 | m2
Numer specyfikacji : ST-003
0.63*(8.18 +2.47+8.18 +2.47)= 13,419
Razem przedmiar = 13,419 | m2
C. | Surowy nadziemia
Numer specyfikacji : ST-005
Kod CPV : 45262500-6
C.d. | Konstrukcja $cian
Numer specyfikacji : ST-005
C.d.1. | lzolacje
Numer specyfikacji : ST-005
21. | Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na goraco z zagruntowaniem podtoza 5,112 | m2
roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na osnowie z tasmy lub folii alum.
Numer specyfikacji : ST-005
0.24*(8.18 +2.47 +8.18 + 2.47) = 5112
Razem przedmiar = 5112 | m2
22. | Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno, druga warstwa z papy: asfaltowej 5,112 | m2
na osnowie z tasmy lub folii alum.
Numer specyfikacji : ST-005
0.24*(8.18 +2.47 +8.18 + 2.47) = 5112
Razem przedmiar = 5112 | m2
C.d.2. | Konstrukcja nadziemia
Numer specyfikacji : ST-005
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C. Surowy nadziemia
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Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
23. | Sciany z blokéw wapienno-piaskowych ocieplane plytami styropianowymi, z osiatkowaniem i wykonaniem podktadu 42,650 | m2
pod wyprawe elewacyjna, przy zastosowaniu blokéw: M18; ptyt o grub.12 cm
Numer specyfikacji : ST-005
7.70%*254+7.70%229+2*295%(2.54 +2.29)*0.5= 51,440
-(0.90*1.10 +0.90 * 2.00 + 3.00 * 2.00) = - 8,790
Razem przedmiar = 42,650 | m2
24. | Otwory /bez nadprozy/, w $cianach z bloczkéw i pustakéw: na okna 1,000 | szt
Numer specyfikacji : ST-005
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
25. | Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z bloczkéw: na drzwi i wrota 2,000 | szt
Numer specyfikacji : ST-005
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | szt
26. | Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 12,000 | m
Numer specyfikacji : ST-005
120%2+330%2+150%2= 12,000
Razem przedmiar = 12,000 | m
27. | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi 0,076 | t
zebrowanymi (stal 34GS) o $rednicy: 12 mm, - zbrojenie wiericy zelbetowej - studnig betonowa 4 fi12
Numer specyfikacji : ST-005
ptyta zelbetowa: (8.06 +8.06 +2.59 + 2.59) * 4 * 0.888 / 1000 = 0,076
Razem przedmiar = 0,076 | t
28. | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi 0,014 |t
gtadkimi o $rednicy: 6 mm
- strzemiona fimm co 30cm (stal 34GS)
Numer specyfikacji : ST-005
(8.06 +8.06 +2.59 +2.59) /0.30 *0.90 * 0.222 / 1000 = 0,014
Razem przedmiar = 0,014 |t
29. | Wienice monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - wierice zelbetowe 18x18cm 0,690 | m3
Numer specyfikacji : ST-005
0.18*0.18*(8.06 +8.06 +2*2.59)= 0,690
Razem przedmiar = 0,690 | m3
30. | Dostawa i montaz stalowego profila zamknietego 60x60x4 - kotwienie w wiericu - do montazu ptyty dachowej 20,580 | m
Numer specyfikacji : ST-005
7.52+752+277+277= 20,580
Razem przedmiar = 20,580 | m
C.e. | Konstrukcja dachu
Numer specyfikacji : ST-006
Kod CPV : 45260000-7
C.e.1. | Roboty dachowe
Numer specyfikacji : ST-006
31. | Dostawa dachowych ptyt warstwowych gri5cm 30,530 | m2
Numer specyfikacji : ST-006
8.60 *3.55 = 30,530
Razem przedmiar = 30,530 | m2
32. | Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy z ptyt PW8/B-U2: - dachow plaskich o nachyleniu do 10 % 3,053 | 10 m2
Numer specyfikacji : ST-006
8.60*3.55*0.1= 3,053
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Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem przedmiar = 3,053 | 10 m2
33. | Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm 12,150 | m2
Numer specyfikacji : ST-006
obrébka do $cian dwustronna: 0.25 * (8.60 + 3.55 + 8.60 + 3.55) * 2 = 12,150
Razem przedmiar = 12,150 | m2
34. | Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm 18,150 | m2
Numer specyfikacji : ST-006
okap
podrynnowy: 0.55*8.60 = 4,730
nadrynnowy: 0.30 * 8.60 = 2,580
tyt
0.60 *8.60 = 5,160
szczyt
0.80*3.55*2= 5,680
Razem przedmiar = 18,150 | m2
35. | Rynny dachowe pétokragte z PCV, o $rednicy: 12,5 cm 8,600 | m
Numer specyfikacji : ST-006
8.60 = 8,600
Razem przedmiar = 8,600 | m
36. | Rury spustowe z PCV, o $rednicy: 10,01 11,0 cm 2,400 | m
Numer specyfikacji : ST-006
240= 2,400
Razem przedmiar = 2,400 | m
C.f.| Elewacja
Numer specyfikacji : ST-009
Kod CPV : 45450000-6
C.f.1. | Elewacja
Numer specyfikacji : ST-009
37. | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 47,422 | m2
Numer specyfikacji : ST-009
786*274+786%246+2*295% (2.74+2.46)*05= 56,212
-(0.90*1.10 +0.90 * 2.00 + 3.00 * 2.00) = - 8,790
Razem przedmiar = 47,422 | m2
38. | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, poprzez - grunt.emulsjg /jednokrotnie/ 47,422 | m2
Numer specyfikacji : ST-009
7.86*274+786%246+2%2.95%(2.74+2.46)*0.5= 56,212
-(0.90*1.10 +0.90 * 2.00 + 3.00 * 2.00) = - 8,790
Razem przedmiar = 47,422 | m2
39. | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian 49,502 | m2
Numer specyfikacji : ST-009
8.06*2.74+8.06%246+2*3.15* (2.74 +2.46)* 0.5 = 58,292
-(0.90*1.10 +0.90 * 2.00 + 3.00 *2.00) = - 8,790
Razem przedmiar = 49,502 | m2
40. | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi systemem - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli 198,000 | szt
plastikowych do $cian: z gazobetonu
Numer specyfikacji : ST-009
4950*4 = 198,000
Razem przedmiar = 198,000 | szt
41. | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi systemem - przyklejenie warstwy siatki na $cianach 49,502 | m2
Numer specyfikacji : ST-009
8.06%2.74+8.06%246+2*3.15%(2.74 +2.46)*0.5= 58,292
-(0.90*1.10 +0.90 * 2.00 + 3.00 * 2.00) = - 8,790
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Razem przedmiar = 49,502 | m2
42.| QOcieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi systemem - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach 1,500 | m2
Numer specyfikacji : ST-009
0.10*(0.90+2*1.10+0.90 +2*2.00 + 3.00 + 2 * 2.00) = 1,500
Razem przedmiar = 1,500 | m2
43. | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi systemem - ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym 25,400 | m
Numer specyfikacji : ST-009
(0.90+2*1.10+0.90 +2*2.00 + 3.00 + 2 * 2.00) = 15,000
274*2+246%2= 10,400
Razem przedmiar = 25,400 | m
44. Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi systemem - zamocowanie listew cokotowych 18,020 | m
Numer specyfikacji : ST-009
8.26+3.15+8.26 +3.15-0.90 - 3.00- 0.90 = 18,020
Razem przedmiar = 18,020 | m
45. | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego 51,002 | m2
Numer specyfikacji : ST-009
8.06*2.74+8.06%246+2*3.15* (2.74 +2.46)* 0.5 = 58,292
-(0.90*1.10 +0.90 * 2.00 + 3.00 *2.00) = - 8,790
0.10*(0.90+2*1.10+0.90 +2*2.00 + 3.00 + 2 * 2.00) = 1,500
Razem przedmiar = 51,002 | m2
46. | Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego , na uprzednio przygotowanym 49,502 | m2
podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Numer specyfikacji : ST-009
8.06*2.74+8.06%246+2*3.15* (2.74 +2.46)* 0.5 = 58,292
-(0.90*1.10 +0.90 * 2.00 + 3.00 * 2.00) = - 8,790
Razem przedmiar = 49,502 | m2
47. | Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego, na uprzednio przygotowanym 1,500 | m2
podtozu, o grubosci 2 mm - na o$ciezach o szerokosci do 15 cm
Numer specyfikacji : ST-009
0.10*(0.90+2*1.10+0.90 +2*2.00 + 3.00 + 2 * 2.00) = 1,500
Razem przedmiar = 1,500 | m2
D. | Wykoniczeniowy
D.g. | Roboty wykonczeniowe i ogélnobudowlane
D.g.1. | Podtoza, posadzki, podtogi
Numer specyfikacji : ST-007
Kod CPV : 45431000-7
48. | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym: na podtozu gruntowym, z piasku 7,977 |m3
Numer specyfikacji : ST-007
7.70*2.59*0.40 = 7,977
Razem przedmiar = 7,977 | m3
49. | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: 1,994 | m3
na podtozu gruntowym, z betonu C8/10
Numer specyfikacji : ST-007
7.70*2.59*0.10 = 1,994
Razem przedmiar = 1,994 | m3
50. | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podtoza 19,943 | m2
roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na osnowie z tasmy lub folii alum.
Numer specyfikacji : ST-007
7.70*259 = 19,943
Razem przedmiar = 19,943 | m2
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51. | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, kazda nastepna warstwa z 19,943 | m2
papy: asfaltowej na osnowie z tamy lub folii alum.
Numer specyfikacji : ST-007
7.70*2.59 = 19,943
Razem przedmiar = 19,943 | m2
52. | Posadzki cementowe grubo$ci 25 mm z cokolikami, zatarte: na ostro 17,943 | m2
Numer specyfikacji : ST-007
7.70%259-2.00*1.00 = 17,943
Razem przedmiar = 17,943 | m2
53. | Pogrubienie posadzki cementowej 0 4 cm - KROTNOSC =4 17,943 | m2
Numer specyfikacji : ST-007
7.70%259-2.00*1.00 = 17,943
Razem przedmiar = 17,943 | m2
54. | Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg 17,943 | m2
Numer specyfikacji : ST-007
7.70%259-2.00*1.00 = 17,943
Razem przedmiar = 17,943 | m2
55. | Plyty fundamentowe Zelbetowe z betonu zwyktego C16/20 - ptyta zelbetowa pod urzadzenie 0,400 | m3
Numer specyfikacji : ST-007
2.00*1.00*0.20 = 0,400
Razem przedmiar = 0,400 | m3
56. | Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi 0,024 | t
zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm
Numer specyfikacji : ST-007
siatka z pretéw fi8 zebrowanych dotem i gdra o czkach 15x15cm: 2 * (14 * 1.00 + 8 * 2.00) * 0.400 / 1000 = 0,024
Razem przedmiar = 0,024 | t
57. | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych z tasmy dylatacyjnej - dylatacja wokét ptyty zelbetowej pod 6,000 | m
urzadzenie
Numer specyfikacji : ST-007
2.00+1.00+2.00 +1.00 = 6,000
Razem przedmiar = 6,000 | m
58. | Posadzki jednobarwne o powierzchni ponad 10 m2, z ptytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie 17,943 | m2
klejowej o grubo$ci warstwy 5 mm
Numer specyfikacji : ST-007
7.70%259-2.00*1.00 = 17,943
Razem przedmiar = 17,943 | m2
59. | Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z ptytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 15x15 cm na 16,680 | m
zaprawie klejowej "Atlas"
Numer specyfikacji : ST-007
7.70+259+7.70-3.00-0.90 +2.59 = 16,680
Razem przedmiar = 16,680 | m
D.g.2. | Stolarka okienna i drzwiowa
Numer specyfikacji : ST-008
Kod CPV : 45421100-5
60. | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 0,6 do 1,0 m2 0,990 | m2
Numer specyfikacji : ST-008
0.90*1.10= 0,990
Razem przedmiar = 0,990 | m2
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61. | Montaz rolet antywtamaniowych 0,990 | m2
Numer specyfikacji : ST-008
0.90*1.10= 0,990
Razem przedmiar = 0,990 | m2
62. | Montaz nawiewnikow higrosterownych w gornej czesci okna 1,000 | szt
Numer specyfikacji : ST-008
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
63. | Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm 0,275 | m2
Numer specyfikacji : ST-008
parapet zewnetrzny: 1.10* 0.25 = 0,275
Razem przedmiar = 0,275 | m2
64. | Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o diugosci: do 1 m 1,000 | szt
Numer specyfikacji : ST-008
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
65. | Drzwi stalowe petne o powierzchni: do 2 m2 1,800 | m2
Numer specyfikacji : ST-008
0.90*2.00 = 1,800
Razem przedmiar = 1,800 | m2
66. | Bramy garazowe segmentowe 6,000 | m2
Numer specyfikacji : ST-008
3.00%2.00= 6,000
Razem przedmiar = 6,000 | m2
D.g.3.| Tynki i oktadziny wewnetrzne
67. | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe o grubosci 15 mm - gtadzone 0,518 | 100 m2
cementowo-wapienne
(7.70*2.63+7.70*2.40 +2.59 * (2.63 + 2.40) *0.5*2) * 0.01 = 0,518
Razem przedmiar = 0,518 | 100 m2
68. | Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, za zatozenie naroznikow tynkarskich 0,518 | 100 m2
(7.70*2.63+7.70*2.40 +2.59 * (2.63 + 2.40) *0.5*2) * 0.01 = 0,518
Razem przedmiar = 0,518 | 100 m2
69. | Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, za reczne przygotowanie podtoza srodkami 0,518 | 100 m2
gruntujacymi: do podwyzenia przyczepnosci
(7.70*2.63+7.70*2.40 +2.59 * (2.63 + 2.40) *0.5*2) * 0.01 = 0,518
Razem przedmiar = 0,518 | 100 m2
D.g.4. | Malowanie
70. | Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym 51,759 | m2
(7.70*2.63+7.70*2.40 +2.59 * (2.63 +2.40)*0.5* 2) = 51,759
Razem przedmiar = 51,759 | m2
71. | Malowanie farba lateksowa tynkow wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. 51,759 | m2
(7.70*2.63+7.70*2.40 +2.59 * (2.63 +2.40)*0.5* 2) = 51,759
Razem przedmiar = 51,759 | m2
_ D.gs.|Wentylacp B ]
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72. | Kratki wentylacyjne - montaz obustronny - nawiew | wywiew 4,000 | szt
2%2= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | szt
E. | Zagospodarowanie terenu
E.h. | Roboty drogowe
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45233200-1
E.h.1. | Roboty ziemne i pomiarowe
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45111200-0
73. | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacji terenu 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45111200-0
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
74. | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysypisko, /grunt 9,796 | m3
kat. I-l/
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45111200-0
5.50 *6.85*0.26 = 9,796
Razem przedmiar = 9,796 | m3
E.h.2. | Nawierzchnia z kostki betonowej
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45233120-6
75. | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.|1-VI 9,796 | m2
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45233120-6
550%6.85*0.26 = 9,796
Razem przedmiar = 9,796 | m2
76. | Stabilizacja gruntu rodz. cementem wraz z pielegnowaniem piaskiem i woda, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15 9,796 | m3
cm, Rm=5MPa
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45233120-6
550%6.85*0.26 = 9,796
Razem przedmiar = 9,796 | m3
77. | Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 15 cm 37,675 | m2
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45233120-6
550*6.85= 37,675
Razem przedmiar = 37,675 | m2
78. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci : 8 cm - na podsypce 37,700 | m2
cementowo-piaskowej gr 3cm
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45233120-6
550%6.85= 37,675
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 37,700 | m2
E.h.3. | Krawezniki i obrzeza
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45233120-6
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79. | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 19,200 | m
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45233120-6
wydzielenie powierzchni umocnionej: 6.85 +5.50 + 6.85 = 19,200
Razem przedmiar = 19,200 | m
80. | Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem - C12/15, v=0,08m3/m 1,540 | m3
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45233120-6
wydzielenie powierzchni umocnionej: (6.85 + 5.50 + 6.85) * 0.08 = 1,536
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,540 | m3
81. | Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 18,700 | m
Numer specyfikacji : ST-011
Kod CPV : 45233120-6
wydzielenie powierzchni umocnionej: 6.85 +5.00 +6.85 = 18,700
Razem przedmiar = 18,700 | m
E.i. | Ogrodzenie
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45342000-6
E.i.1. | Montaz ogrodzenia
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45342000-6
82. | Ogrodzenia z siatki w prefabrykowanych ramach, na stupkach stalowych o rozstawie do 3 m bez podmurowki -przy 38,240 | m
wysoko$ci ogrodzenia: 1,5 m
Numer specyfikacji : ST-010
10.00 +9.50 + 10.00 + 8.74 = 38,240
Razem przedmiar = 38,240 | m
83. | Brama zewnetrzna przesuwna - szer. 4,00m 6,000 | m2
Numer specyfikacji : ST-010
4.00*1.50= 6,000
Razem przedmiar = 6,000 | m2
84. | Furtka o szer. 1,00 m, wykonana z siatki w ramach z katownikéw - zawieszone na gotowych stupkach- wys.furtki: 1,50 1,000 | kpl
m, - furtka
Numer specyfikacji : ST-010
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
85. | Brama o szer. 4,0 m, wykonana z siatki w ramach z katownikow - zawieszone na gotowych stupkach- wys.bramy: 1,50 1,000 | kpl
m, - brama wjazdowa dodatkowa w potudniowym ogrodzeniu.
Numer specyfikacji : ST-010
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
E.j. | Zielen
E.j.1. | Urzadzenie pasa zieleni wzdtuz ogrodzenia
86. | Roz$cielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z transportem taczkami 17,260 | m3
Kod CPV : 45112710-5
0.20 *86.30 = 17,260
Razem przedmiar = 17,260 | m3
87. | Wykonanie trawnikow siewem 86,300 | m2
Kod CPV : 45112710-5
86.30 = 86,300
Razem przedmiar = 86,300 | m2
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F. | Wezet sanitarny
F.k. | Przytacze kanalizacji sanitarnej
F.k.1. | Roboty ziemne
88. | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 12,900 | m3
km, /grunt kat. IlI-IV / - wywoz na wysypisko
10.00*1.00* (1.20 +1.38) *0.5 = 12,900
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 12,900 | m3
89. | Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach 12,900 | m3
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi - wyw6z gruntu i gruzu na wysypisko
(tacznie z optatami). /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odlegto$¢ wywozu na nastepne km
okresla oferent/
10.00*1.00* (1.20 + 1.38) *0.5 = 12,900
Razem przedmiar = 12,900 | m3
90. | Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy metalowe; 12,900 | m3
skrzyniowej (boks) lekkiej- wykopy o gt. do 3,0 m
10.00*1.00* (1.20 + 1.38) *0.5 = 12,900
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 12,900 | m3
91. | Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubo$¢ podtoza: 15 cm (piasek zakupiony) 1,500 | m3
10.00 *1.00*0.15 = 1,500
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,500 | m3
92.| Obsypka - Zasypywanie wykopdw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem 3,960 | m3
recznym, w gruncie: kat. -1l - obsypka piaskiem zakupionym
9.00*0.46 * 1.00 = 4,140
-3.14*0.162/4*9.00 = - 0,181
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 3,960 | m3
93. | Zasypanie wykopow podtuznychw gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, koparko-spycharkami: 7,100 | m3
-grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - piaskiem zakupionym
12.90-1.50 - 3.96 = 7,440
-3.14*0.6"2/4*1.20= - 0,339
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 7,100 | m3
94. | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow 2,000 | kpl
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | kpl
95. | Demontaz konstr.podwieszen rurociggdw i kanatow 2,000 | kpl
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | kpl
F.k.2.| Roboty montazowe
96. | Przytacze kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $rednicy nom. 160 mm SN8, uktadane w gotowym wykopie 9,000 | m
umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci
9.0= 9,000
Razem przedmiar = 9,000 | m
97. | Adaptacja istniejacej studni - Wyciecie otworu w $cianie studni z uszczelnieniem (przejscie szczelne do rur PCW Dn 1,000 | kpl
160mm) - wiercenie wiertnicg diamentowa; Wykucie i wyrobienie kinety z betonu min C16/20
1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
98. | Montaz studni kanalizacyjnych Dn 630 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakonczone teleskopem z wiazem zeliwno 1,000 | kpl
_ __ _ |betonowymonosnosci 40 Mg, -wys.do20m S D ]
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1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
99. | Uktadanie w gotowych wykopach wewnatrz budynku rurociggu z PCV, o $rednicy: 110 mm 4,000 | m
4.00= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | m
100. | Uktadanie w gotowych wykopach wewnatrz budynku rurociagu z PCV, o $rednicy: 50 mm 2,000 | m
2.00= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | m
F.l. | Wyposazenie
F.I.1. | Roboty montazowe
101. | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach weiskowych, o $rednicy: 50 mm 1,000 | podejsc.
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | podejsc.
102. | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach weiskowych, o $rednicy: 110 mm 1,000 | podejsc.
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | podejsc.
103. | Zawodr napowietrzajacy 1,000 | szt
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
104. | Wpusty podtogowe o $rednicy 100 mm 1,000 | szt
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
105. | Montaz umywalek porcelanowych pojedynczych wraz z wykonaniem podejscia doptywowego i odptywowego, z 1,000 | kpl
syfonem gruszkowym mosieznym i baterig umywalkowg stojacq
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
106. | Przeptywowe podgrzewacze wody wraz z podejsciem 1,000 | kpl
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
107. | Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego nasciennego (ew. stojacy, przestawny) o mocy 2kW sterowanego 1,000 | kpl
termostatem - wytyczne wg projektu
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
G. | Sie¢ wodocigowa
G.m. | Wodociag fi160mm SDR17
G.m.1. | Roboty ziemne
108. | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 70,150 | m3
km, /grunt kat. IlI-IV / - wywoz na wysypisko
W1-We: 5.00 *1.00 *(1.50 + 3.50) *0.5 = 12,500
W2-Wy: 3.70 *1.00 * (1.50 + 3.50) * 0.5 = 9,250
W2- W4: 10.40 *1.00 * 3.50 = 36,400
do zasuwy: 2.00 *2.00 * 3.00 = 12,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 70,150 | m3
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109. | Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach 70,150 | m3
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi - wywoz gruntu i gruzu na wysypisko
(tacznie z optatami). /Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu i gruzu - odlegto$¢ wywozu na nastepne km
okresla oferent/
W1-We: 5.00 *1.00 *(1.50 + 3.50) * 0.5 = 12,500
W2-Wy: 3.70 * 1.00 * (1.50 + 3.50) * 0.5 = 9,250
W2- W4: 10.40 *1.00 * 3.50 = 36,400
do zasuwy: 2.00 *2.00 * 3.00 = 12,000
Razem przedmiar = 70,150 | m3
110. | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy metalowej 70,150 | m3
skrzyniowej (boks) lekkiej- wykopy o gt. do 3,0 m
W1-We: 5.00 *1.00 *(1.50 + 3.50) *0.5 = 12,500
W2-Wy: 3.70 *1.00 * (1.50 + 3.50) * 0.5 = 9,250
W2- W4: 10.40 *1.00 * 3.50 = 36,400
do zasuwy: 2.00 *2.00 * 3.00 = 12,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 70,150 | m3
111. | Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubo$¢ podtoza: 15 cm (piasek zakupiony) 2,870 | m3
Numer specyfikacji : ST01
W1-We: 5.00*1.00*0.15= 0,750
W2-Wy: 3.70*1.00 *0.15 = 0,555
W2- W4: 10.40 *1.00 *0.15 = 1,560
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,870 | m3
112. | Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem 8,400 | m3
recznym, w gruncie: kat. I-ll - obsypka piaskiem zakupionym
W1-We: 5.00 *1.00 *0.46 = 2,300
W2-Wy: 3.70*1.00 * 0.46 = 1,702
W2- W4: 10.40 *1.00 * 0.46 = 4,784
-(5.00+3.70 + 10.40) * 3.14 * 0.16"2 / 4 = - 0,384
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 8,400 | m3
113. | Zasypanie wykopdw podtuznychw gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, koparko-spycharkami: 58,880 | m3
-grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - piaskiem zakupionym
58.15-2.87-840= 46,880
2.00*2.00 * 3.00 = 12,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 58,880 | m3
114. | Demontaz rurociggu zeliwnego, ci$nieniowego w wykopie, uszczelnionego folig aluminiowa - $rednica rurociagu: 150 10,000 | m
mm
10.00 = 10,000
Razem przedmiar = 10,000 | m
G.m.2. | Roboty montazowe
115. | Rurociagi z rur PE/polietylenu niskoci$nieniowego/ faczonych metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rur: 160 19,100 | m
mm
W1-We: 5.00 = 5,000
W2-Wy: 3.70 = 3,700
W2- W4: 10.40 = 10,400
Razem przedmiar = 19,100 | m
116. | Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi 19,100 | m
W1-We: 5.00 = 5,000
W2-Wy: 3.70 = 3,700
W2- W4: 10.40 = 10,400
Razem przedmiar = 19,100 | m
_G.m3.|Wezetwodociaggowywt ... N -]
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117. | Uktadanie ksztattek z Zeliwa sferoidalnego ci$nieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm - tacznik 3,000 | szt
rurowo kotnierzowy RK Dn150mm, PN16
1+1+1= 3,000
Razem przedmiar = 3,000 | szt
118. | Montaz zasuwy klinowej PN16, Dn160mm, kotnierzowa miekkouszczelniona z obudowa i skrzynka uliczng typu E 1,000 | kpl
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
119. | Uktadanie ksztattek z Zeliwa sferoidalnego cignieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm - trojnik 1,000 | szt
kotnierzowy Dn 150mm/150mm, PN16
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
120. | Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE,za pomoca ksztattek elektrooporowych, przy Srednicy zewnetrznej 4,000 | zlgcze
rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/ - montaz mufy elektrooporowej Dn160mm
4= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | ztgcze
121. | Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE,za pomoca ksztattek elektrooporowych, przy Srednicy zewnetrznej 2,000 | ztgcze
rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/ - montaz tuku elektrooporowego 45* Dn160mm
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | ztgcze
122. | Nawiertki na rurociagach o $rednicy zewnetrznej 160 mm - montaz nawiertki z odej$ciem gwintowym Dn25mm 1,000 | kpl
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
123. | Uktadanie ksztattek z Zeliwa sferoidalnego ci$nieniowych - ztaczka do rur PE Dn35mm z gwintem zewnetrznym - zeliwo 1,000 | szt
sferoidalne
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
124. | Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych /, o $rednicy 1,000 | szt
zewngtrznej: 110 mm - Luk segmentowy fi110mm 90* SDR17
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
G.m.4. | Wezet wodociaggowy W2
125. | Uktadanie ksztattek z Zeliwa sferoidalnego cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm - trojnik 1,000 | szt
kotnierzowy Dn 150mm/150mm, PN16
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
126. | Montaz zasuwy klinowej PN16, Dn160mm, kotnierzowa miekkouszczelniona z obudowa i skrzynka uliczng typu E 2,000 | kpl
1+1= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | kpl
127. | Montaz ksztattek cisnieniowych PE o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych /, o $rednicy 1,000 | szt
zewnetrznej: 160 mm - Tuleja kotnierzowa Dn160mm/150mm
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
128. | Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE,za pomoca ksztattek elektrooporowych, przy $rednicy zewnetrzne; 2,000 | Ztacze
rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwoérczym/ - montaz mufy elektrooporowej Dn160mm
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | ztacze
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129. | Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych /, o $rednicy 1,000 | szt
zewngtrznej: 110 mm - Luk segmentowy fi110mm 45* SDR17
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
130. | Uktadanie ksztattek z Zeliwa sferoidalnego ci$nieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm - tacznik 1,000 | szt
rurowo kotnierzowy RK Dn150mm, PN16
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
131. | Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych - bloki oporowe beton C16/20 0,013 | m3
0.50%0.10*0.26 *1= 0,013
Razem przedmiar = 0,013 | m3
G.m.5. | Wezet wodociagowy W4
132. | Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE,za pomoca ksztattek elektrooporowych, przy $rednicy zewnetrzne; 2,000 | Ztacze
rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwoérczym/ - montaz mufy elektrooporowej Dn160mm
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | ztacze
133. | Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych /, o $rednicy 1,000 | szt
zewnetrznej: 110 mm - Luk segmentowy fi110mm 45* SDR17
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
134. | Uktadanie ksztattek z Zeliwa sferoidalnego ci$nieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm - tacznik 1,000 | szt
rurowo kotnierzowy RK Dn150mm, PN16
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
G.m.6. | Montaz zasuwy
135. | Montaz zasuwy klinowej PN16, Dn100mm, kotnierzowa miekkouszczelniona z obudowa i skrzynka uliczna typu E - 1,000 | kpl
montaz do istniejacego tréjnika
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
G.m.7. | Przylacze wodociaggowe
136. | Wykonanie przytacza wodociggowego z rur cinieniowych PE, o $rednicy zewnetrznej: 25 mm 2,800 | m
2.80= 2,800
Razem przedmiar = 2,800 | m
G.m.8. | Wodociag Dn160mm - rurociag odplywowy i zasilajacy
137. | Montaz rurociagdw stalowych o $rednicy DN 160 ze stali k.o. 8,000 | m
Rurociag odptywowy i rurociag zasilajacy
400*2= 8,000
Razem przedmiar = 8,000 | m
H. | Technologia
H.n. | Technologia stacji podnoszenia ci$nienia
H.n.1. | Roboty montazowe
138. | Dostawa i montaz zestawu pompowego wraz z szafg sterownicza, kompletem instalacji elektrycznej i AKPiA 1,000 | kpl
Zestaw pompowy zgodnie z projektem wykonawczym sktada sie z:
- pomp wirowych pionowych wielostopniowych P=1,1 kW - 3 szt.
- pomp wirowych pionowych wielostopniowych P=5,5 kW - 2 szt.
- kolektorow Dn=125mm PN10 wykonanych ze stali nierdzewnej
- Armatury i wyposazenia tj. zaworéw zwrotnych grzybkowych kotnierzowych o krétkim przemieszczaniu wspomaganych
_ | sprezyna, przepustnic miedzykonierzowych PN16, naczyn przeponowych, kompensatora, przeptywomierza, | L]
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manometru, przekaznika ci$nienia, przekaznika i przetwornika ciénienia
1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---
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