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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rob6t zwigzanych z przektadka i utozeniem nowych przewodéw wodociggowych w ramach
inwestycji pn:

»Budowa Stacji Podnoszenia Cisnienia w Gostyniu” w zakresie sieci wod — kan

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét ujetych w ww zadaniu.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazowych
zwigzanych z przektadkami i utozeniem nowych przewodéw wodociggowych DN 160 mm w ra-
mach inwestycji okreslonej w pkt.1.1.

W zakres robét wchodzi demontaz istniejgcego wodociggu i montaz na tym odcinku projektowa-
nego wodociggu z rur PCW PN10 Dn 160 mm.

1.4  Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe przedstawiono w 001 STWIOR WO (Wymagania ogdlne).
Pozostate definicje zgodne sg z definicjami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 (Wymagania techniczne COBTRI Instal) i PN-EN 805
,<Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktado-
wych”.
Definicje:
= ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;
= uzbrojenie przewoddw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe funkcjonowanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j
= sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i roz-
prowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budyn-
kami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu
wodociggowym
» przytgcze wodociggowe — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do instalacji wo-
dociggowej
* przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewodd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych
= armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,
- armatura czerpalna — zdroje uliczne

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

1.6 Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy przedstawiono w 001 STWIOR WO.



1.7 Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamowienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom bu-
dowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji
Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasy robdt budowlanych:

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kategorie robot budowlanych:

45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadza-
nia sciekow

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatow zawarte sg w 001 STWIOR WO.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowanag
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg tech-
niczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aproba-
tg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 Rury i ksztaltki cisnieniowe z tworzyw sztucznych i zeliwne

Rury i ksztattki z PCW musza spetnia¢ dla wodociggu warunki okreslone w normach PN-EN 805
i PN-EN 1452-1+5:2000.

Wszystkie elementy wodociggu wykonane muszg by¢ z PCW PN10 o $rednicy nominalnej usta-
lonej w dokumentacji projektowe;j.

Stosowaé rury kielichowe, gtadkie, z uszczelkg, o dtugosci max 6,0 m, fgczone na wcisk.

Zatamania na trasie rurociagéw realizowac za pomocg ksztattek PCW (fukéw) oraz zeliwnych
wskazanych w DP.

W celu zapewnienia catkowitej szczelnosci potgczen wszystkie uszczelki powinny by¢ fabrycz-
nie wmontowane w kielichach rur z tworzyw sztucznych w trakcie procesu produkcyjnego.

Nie zaktada si¢ stosowania rur zeliwnych, jedynie ksztattki



2.3 Pozostale materiaty

a) bloki oporowe — na zatamaniach trasy - stosowac beton klasy B-15 i materiaty izolacyjne:
folie PE gr, 0,2-0,3 mm

b) tasmy z tworzyw sztucznych do znakowania rurociggdw w wykopach

c) srodki do dezynfekcji wodociggu - podchlorynu sodu (NaClO)

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw i wyrobow na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miej-
scach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Miejsca sktadowania powinny by¢ wyrow-
nane do poziomu. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla In-
spektora Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Dtuzej sktadowane materiaty, prefabrykaty
i urzadzenia wymagajag, przed wbudowaniem, akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przewody oraz ksztattki mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spetnia-
jac wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania. Rury dostarczone luzem uktada¢ w sto-
sach, max 7 warstw o wysokosci nieprzekraczajgcej 1,5m. Poszczegdlne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi, bgdz uktadac¢ rury kielichami naprzemianlegle. Stosy nalezy zabez-
pieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur. Przy diuzszym sktadowaniu rur nalezy
chroni¢ je przed dtugotrwatym dziataniem Swiatta stonecznego poprzez przykrycie np. plande-
kami brezentowymi lub wykonaé zadaszenie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.
Ponadto przewdéz materiatow powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:

Rury i ksztattki:

— dopuszczalny przewdz w oryginalnych pakietach, zwojach lub luzem,

— przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C

— wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1,0 m,

— rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max do 1,0m

— elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetacza-
niem w czasie transportu,

— luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury
falistej,

— w trakcie przewozu przestrzegac przepisy obowigzujgce w publicznym transporcie drogo-
wym,

— niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po po-
chylni samochodu,

— rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca sie roztadowywac przy
pomocy wézkdéw widtowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

Wykonanie i odbiory przewodéw wodociggowych powinny odpowiada¢ normie PN-B-10725
,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Przed przystgpieniem do demontazu i utozenia wodociggu nalezy zamkng¢ doptyw wody na
odcinku podlegajgcym wymianie poprzez zamkniecie zasuw odcinajgcych. Po wyznaczeniu od-
cinka do demontazu nalezy przycig¢ rury, zdemontowac je i wywiez¢ na wysypisko (odl. 4,0
km). Demontaz wykonac recznie.

5.2 Uktadanie rurociggu

Roboty montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw norm PN-EN 805 oraz PN-B-
10736.

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie, z odpowiednimi spadkami, dbajgc o czystosé
potaczen kielichowych.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie¢ odbywa¢ dopiero po przygotowa-
niu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz
zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek lub korkow.

Rury uktadac recznie bez uzycia sprzetu montazowego ciezkiego. Przewdd po utozeniu powi-
nien scisle przylegac do podtoza na catej swej diugosci w co najmniej ¥4 jego obwodu. W trakcie
ukfadania rur nalezy wykop utrzymac w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wod
powierzchniowych. Potagczenia rur wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ich catkowitg szczelnosé.
Niedopuszczalne jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczegblng uwage na doktadne wspdétosiowe ustawienie rur
wzgledem siebie. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelnos¢ potaczen.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uktadac bezposrednio na tawach betonowych ani zalewac
betonem. Nie wolno tez podktada¢ pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzy-
skania odpowiedniego spadku.

Wodociag w punktach potgczenia z istniejgcym wodociggiem i zmiany kierunku wyposazy¢ w
ksztattki zgodne z DP.

Wszystkie ksztattki wzmocni¢ poprzez zastosowanie blokéw oporowych. Bloki oporowe wyko-
na¢ na miejscu budowy ,na mokro” z betonu B-15. Bloki oporowe musza by¢ oparte w wykopie
o grunt nienaruszony. W celu zabezpieczenia ksztattki przed uszkodzeniem przez beton nalezy
oddzieli¢ jg od betonu grubg folig lub umiesci¢ beton w worku z tworzywa sztucznego wczesniej
utozonego pomiedzy gruntem rodzimym nienaruszonym a podpieranym elementem. Wykonujgc
bloki oporowe nalezy pamieta¢ o pozostawieniu wolnej przestrzeni miedzy wykonanym ztgczem
a poczatkiem bloku oporowego, w celu umozliwienia wykonania ewentualnej naprawy lub
uszczelnienia ztgcza.

Przecigganie przewoddéw przez tuleje ochronne (przejscia przez posadzke) powinno poprzedzi¢
zamontowanie na przewodach pierscieni dystansowych (ptozy slizgowe) z tworzywa sztuczne-
go. Rozstaw pt6z winien zapewnia¢ petng stabilnos¢ rur. Po przeciggnieciu przewododw, kon-
cowki rur ochronnych zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie specjalnych pierscieni samouszczel-
niajacych — manszet i pierscienia ze stali ko na posadzce tak skonstruowanego, aby nie stano-
wit przeszkody w ruchu.

Trase przewodu w wykopie oznakowac za pomocg tasmy z folii polietylenowej (z wktadkg alu-
miniowa) do znakowania rurociggow.

Po utozeniu rur a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje siecii préby szczelnosci,
dwukrotng dezynfekcje i ptukanie sieci..



5.3 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki lokalizacji przewodow:

+ 0,30 m dla odchylenia osi rurociggu od projektowanej trasy w planie
+ 0,05 m dla rzednych dna przewodoéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.
Nalezy sprawdzi¢ rodzaj uzytych rur i ksztattek, warunki sktadowania, utozenie przewodu i
uzbrojenia, szczelno$¢ przewodu, wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddw.

6.2 Kontrola utozenia przewodu

Kontrola jakosci wykonanego wodociggu powinna obejmowaé

- badanie gruntu i stopien zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie (wg norm PN-B-04481
i BN-B-8931-12)

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewoddw z dokumentacjg

- zbadaniu usytuowania blok6w oporowych

- zbadaniu szczelnosci przewodu zgodnie z normg PN-EN 805

6.3 Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proé-
be szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywacé dla odbieranego odcinka przewodu. Kon-
cowa préba szczelnosci winna obejmowac catos¢ zakresu, tj tacznie z zainstalowanym zesta-
wem podnoszenia cidnienia.
Przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce
warunki:
— wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia od-
powietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogdéw normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wy-
magania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Przyjg¢ metode spadku
cisnienia, ktérg nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

= rurocigg napetnia¢ powoli poczgwszy od najnizszego punktu, tak aby umozliwi¢ odpo-
wietrzenie odcinka,

cisnienie podnosi¢ rownomiernie, az do uzyskania cisnienia prébnego — 1MPa,
uwzgledni¢ wtasnosci rur z tworzyw sztucznych — rozszerzanie pod cisnieniem

czas trwania proby wiasciwej (po ustabilizowaniu gabarytow rur) okresla sie na 1h,
spadek cisnienia po 1h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa

6.4 Dezynfekcja i ptukanie

Dezynfekcje przeprowadzi¢ po pomysinej probie szczelnosci. Roboty prowadzi¢ i uzywaé srodki
i procedury zgodnie z PN-EN 805 stosujgc sie do wymagan eksploatatora sieci.



Po wybudowaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje poprzez min. dwukrotne
wyptukanie z zastosowaniem srodka do dezynfekcji. Do tego celu nalezy uzywa¢ wytacznie wo-
dy wodociggowe;j.

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane wodg wodociggowa
przy zachowaniu predkosci przeptywu Vpin = 1 m/s.

Dezynfekcje wykonaé przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg 20+-30gCl/m°. Wode chlo-
rowang pozostawi¢ w przewodzie na 24h. Dopuszcza sie uzycie innych $rodkéw chemicznych
dopuszczonych normg, za zgoda Inwestora. Nalezy postepowac tak by woda uzywana do ptu-
kania i dezynfekcji mogta byc¢ tatwo dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla
Srodowiska. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ptukac tyle razy, ile jest konieczne dla
zapewnienia, by pozostate sprezenie srodka do dezynfekcji w wodzie nie byto wieksze niz okre-
Slone jako dopuszczalne w dyrektywach UE. Jesli jest to niezbedne, zastosowac srodek do neu-
tralizacji. Po napetnieniu wodociggu wodg pobrac probki, przeprowadzi¢ badania czystosci mi-
krobiologicznej, wyniki zapisa¢ i zachowac.

Jesli wyniki badan czystosci mikrobiologicznej sg pozytywne, odcinek badany przytaczy¢ do
systemu zaopatrzenia w wode tak szybko, jak to mozliwe, aby unikng¢ zagrozenia wtérnym za-
nieczyszczeniem.

Wode uzytg do wykonywania proby szczelno$ci oraz ptukania sieci wodociggowej przed dezyn-
fekcja, odprowadzi¢ do przydroznego rowu lub tereny zielone po uprzednim uzgodnieniu z wia-
Scicielem. Analogicznie odprowadzi¢ wode po dezynfekcji po 6wczesnym zneutralizowaniu tio-
siarczanem sodu. Ewentualnie wody po ptukaniu i dezynfekcji odprowadza¢ taborem aseniza-
cyjnym.

6.5 Proba bakteriologiczna

Wyniki badan bakteriologicznych — ostatnie badania w cyklu prob - wody w przewodach powinny
spetniaé wymagania Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. — w
sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopa-
trzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia (DzURP nr 204, poz. 1728). Jakiekolwiek
odchyitki od norm lub watpliwosci co do wynikdbw powodujg powtdrzenie badan, az do uzyskania
wyniku w petni prawidtowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami weztowymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej, bez potrgcania dtugosci zamontowanych ksztattek i armatury. Ksztattki na rurociggu
obliczane bedg wg faktycznie zamontowanych sztuk z podziatem na $rednice; armatura i urza-
dzenia — jako komplety.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych
— Robotami tymczasowymi przy montazu rurociggdéw sa roboty ziemne (wykopy), umocnie-
nia ich pionowych scian, wykonanie podtoza pod przewody oraz zasypanie z zageszcze-
niem gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjgé takie same jak dla robét ziemnych
okreslone w odpowiednich katalogach.



7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych przy montazu rurociggéw dokonuje sie z uwzglednieniem podzia-
tu na:

— rodzaj rur i ich Srednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowej.
Jednostkg obmiaru dtugosci rurociggu jest [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczace odbioru rob6t okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.
Obowigzujg nastepujgce odbiory robét montazowych:

— odbiér materiatow

— odbior czesciowy robot

— odbioér koncowy robét

— ocena wynikow odbioru

8.1 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze wodociggu zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robo6t sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajgcych i od-
bioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 805.

8.2 Odbiodr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne od-
chylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,3m
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczac¢ 0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

— zbadaniu usytuowania blokéw podporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, kt6ry powinien byé
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 805.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kiéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfika-
tami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur,
ksztattek i armatury jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcin-
ka wodociggu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapew-
ni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.



8.3 Odbiodr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu za-
sypki wykopu,
— zbadaniu budowy i montazu weztéw,
— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu,
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— inwentaryzacjg geodezyjna,
— protokotem szczelno$ci systemu
— wynikami badan bakteriologicznych (dla wodociggu)
nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym rurociggiem.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kon-
cowego. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
— wykonaniu rurociggu zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na bu-
dowe,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzy-
stania - ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi sieci wodociggowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe wodo-
ciggu podane przez Wykonawce majg uwzgledniac:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,

— montaz rurociggéw ,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— wykonanie dezynfekciji i ptukania,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych odbywac sie bedzie na
zasadach okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne przepisy i akty prawne dotyczgce robét budowlanych zawarte sg w 001 STWIOR WO.

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beda postanowienia biezgcej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepisow wymienionych w niniejszej ST.

Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
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10.1 Rozporzadzenia i ustawy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakosci wody prze-
znaczonej do spozycia przez ludzi (DzURP nr 61, poz. 417)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzeniu sciekéw (jednolity tekst DzURP z 2006 r. nr 123, poz. 858).

10.2 Normy i inne dokumenty

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich cze-
$ci sktadowych

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnosc¢ do stoso-
wania w systemie

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do prze-
sytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal)
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