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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa stacji podnoszenia ci$nienia w rejonie ul.Gornej w Gostyniu

45233200 - 1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni



1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsi¢wziecia:
Roboty ogdlnobudowlane obejmujace budowe stacji podnoszenia ci$nienia w rejonie ul. Gornej
w Gostyniu

Ogolny zakres robot obejmuje :

dla utwardzenie nawierzchni placu

- roboty ziemne - korytowanie

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem

- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j

- wykonanie krawgznikow

- uporzadkowanie terenu.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1 i okreslonych szczegdtowo w przedmiarach.

1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robot zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt.1.2 .

1.4 Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone szczegdtowo
w przedmiarach robot. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z przedmiarami robot
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren robot wraz
z przedmiarem robot oraz specyfikacjami technicznymi.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwos$¢ dojazdu do posesji oraz
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot .

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglgdu bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wiaczony w
ceng umowy i nie podlega odrgbnej zaptacie.

1.5.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy.



- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajace ze skazenia,
hatasu Iub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania utylizowaé wszystkie
materiaty pochodzace z rozbiorek.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow przy
transporcie gruntu, materiatéw na i z terenu robot.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robot i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koncowego robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1 Stosowanie materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materialy ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i
dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie ustalono



Polskiej Normy
- atesty i Swiadectwa badan pozwalajace na stwierdzenie wlasciwego zastosowania

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow begda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastapi¢ réwnowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany rodzaj materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie moze
by¢ p6zniej zamieniany.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonania robot. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkownika

4. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba

1 wydajnos¢ srodkow transportu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnymi rezerwowymi ,Srodkami transportu
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca usuwaé bedzie na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za zgodnos¢ ze ST, harmonogramem robot oraz poleceniami
Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Zasady kontroli jakoSci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Zapewni
on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie , wszystkie urzadzenia i przyrzady
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Inspektor moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow i robot z
czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.



6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy stosowac
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do
badan i pomiar6w Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki
pomiarow i badan Wykonawca przedstawi na pis$mie w formie protokotu do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopusci do uzytku tylko te materiaty ktore posiadaja:

- certyfikat materialow pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami.
- Deklaracje zgodnosci zgodnie z polska normg lub aprobatg techniczna.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy

2. Pozostate dokumenty budowy:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- umowa na wykonanie robot

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego. Za zabezpieczenie dokumentéw odpowiada
Wykonawca.

7. Odbior robot

7.1 Odbior robot zanikowych

Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym etapie
realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnos$ci Wykonawcy.

7.2 Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w celu okreslenia
zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robot fakturami cz¢sciowymi. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

7.3 Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca
przez pisemne powiadomienie Zamawiajacego. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow wymienionych ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna
si¢ z protokolami rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robot uzupehiajgcych .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robét w poszczegolnych rodzajach
robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w ST uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego



wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru dokona potracen,
zgodnie z umowa.

7.4 Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego
w umowie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego
Zamawiajacy moze dokonac przegladu gwarancyjnego o ktorym bedzie powiadamiat pisemnie
Wykonawce.

7.5 Dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokot Koncowego

Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Do odbioru koncowego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci zabudowanych materiatlow

- atesty 1 $wiadectwa badan materiatow

- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie beda przygotowane do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

8. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
/ofercie/.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ / kwota/ podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych / ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej /przedmiarach/.

9. Przepisy zwiazane

9.1 Obowigzujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegoélnie ustawa z dnia 07.07.1994r

Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania nawierzchni placu z kostki
betonowej, w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogoélnej specyfikacji techniczne;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujag prace zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i odbiorem
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu z kostki . Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami,
ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3 Roboty poprzedzajace i zwiazane

- wydzielenie terenu prowadzenia robot, zabezpieczenie drog komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz sktadowania niezbednych
materiatow

- ustalenie harmonogramu prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadcami obiektow z uwagi
na prowadzenie robot w czynnych obiektach

- przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia materiatow z rozbiorki

- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstgpu na teren
prowadzenia robot przez osoby trzecie.

- wywoz i utylizacja materialow pochodzacych z rozbiorki

1.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod $cistym nadzorem
0s0b uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy musza zosta¢ przeszkoleni
przez kierownika robot w zakresie prowadzonych robot. Wykonawca musi zatrudnia¢ specjalistow o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2.0 Materialy
2.1 Nawierzchnia z kostki brukowej
Nawierzchni¢ chodnikow wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr.8 cm

2.3 Krawezniki, obrzeza i koryta $ciekowe
Do wykonania obrzezy zastosowano nastgpujace materiaty:
- krawezniki betonowe 15x30 cm szare

3.0. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

3.2. Sprzet do niezbednego wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do wyboru wg uznania przez Wykonawce.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia musza gwarantowa¢ zachowanie wymagan jako$ciowych
i warunkow BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy



zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4

4.2. Transport i magazynowanie materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatow w ilosciach
pozwalajacych na zachowanie cigglosci prowadzenia robot, bez nadmiernego sktadowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajacego bezpieczne wykonywanie robot

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot budowlanych
i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Zarzadzajacego realizacjag umowy. Zatadunek , transport i roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

Kostke brukowa betonowa gr.8 cm nalezy utozy¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktadaé ok. 1,5 cm
wyzej od zatozonej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. .Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny piaskiem
plukanym i zamie§¢ nawierzchnig.

5.3 Krawezniki ; obrzeza betonowe;

Krawezniki nalezy uktada¢ na tawach betonowych na podsypce piaskowej grubosci Scm.

Lawa pod kraweznik z betonu B15 o wymiarach 0,4x0,15 m plus opor 0,25x0,15m

Swiatlo kraweznika (odlegtosé¢ gory kraweznika od nawierzchni) — 12cm. Elementy obrzezy nie
powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii. Obrzeza nalezy uktada¢ w
odstepie nie wigkszym niz Smm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypei¢ zaprawg cementowo-
piaskowg 1:3.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6

6.2. Kontrola wykonania ogrodzenia

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel Inwestora
winien zazgda¢ od Wykonawcy:

-deklaracji zgodno$ci na wyrdb budowlany

-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodno$ci si¢ na nig powotuje

-sprawdzi¢ czy wyrdb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej.

7. Odbior robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.1.1. Odbior materialow.



Odbidr materialow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbior materiatlow powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami.

7.1.2. Odbiér techniczny robot.

Odbiodr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami
technicznymi. Przy odbiorze robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materiatow ze
specyfikacja. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ przy odbiorze nastgpujace dokumenty:
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.



