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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce przygotowania
terenu oraz wykonania i odbioru robét ziemnych (liniowych i obiektowych) i odwodnieniowych
wynikajgcych z zakresu inwestycji pn.:

»Budowa Stacji Podnoszenia Cisnienia w Gostyniu” w zakresie sieci wod — kan

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) winna by¢ stosowana jako jeden z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w w/w zadaniu.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac
przygotowawczych, rob6t ziemnych oraz odwodnieniowych w czasie realizacji w/o zadania.

Dotycza one robot:

a) Roboty liniowe (pod kanalizacje)
e przygotowanie i odtworzenie terenu (poza nawierzchniami drogowymi)

- karczowanie krzewéw i zarosli,

- mechaniczne usuniecie i zgromadzenie humusu, poézniejsze rozplantowanie humusu

- naprawa powierzchni skarp rowu

- mechaniczne plantowanie (wyréwnanie) terenu

e roboty ziemne reczne i mechaniczne

- wykonanie wykopow w gr. kat. I-Il z odwozem catosci lub czesci urobku na
tymczasowe sktadowisko

- wykonanie wykopow w gr. kat. IlI-IV z odwozem catosci lub czesci urobku na
sktadowisko

- umocnienie $cian wykopu i demontaz umocnien

- odwodnienie wykopow np. igtofiltrami lub bezposrednie pompowanie z wykopu, ew.
innym sposobem,

- przygotowanie podtoza (dna wykopu) i wykonanie podsypek (o odpowiedniej
strukturze) z materiatu rodzimego lub obcego,

- wykonanie obsypek z materiatu (o odpowiedniej strukturze) rodzimego lub obcego,

- wykonanie zasypek materiatem (o odpowiedniej strukturze), rodzimym lub obcym,

- dowoOz gruntu (materiatu) o odpowiedniej strukturze do obsypek i zasypek ze
sktadowiska tymczasowego lub z innego zrddta

b) Roboty obiektowe pod budynek Stacji Podnoszenia Cisnienia - pompowni

e przygotowanie i odtworzenie terenu
- karczowanie krzakow i zarosli
- mechaniczne usuniecie humusu i pdzniejsze rozplantowanie humusu
- mechaniczne plantowanie (wyréwnanie) terenu
e roboty ziemne mechaniczne
- wykonanie wykopow w gr. kat. I-1l z odwozem catosci lub czesci urobku na
tymczasowe sktadowisko
- wykonanie wykopow w gr. kat. lll-IV z odwozem catosci lub czesci urobku na
sktadowisko
- umocnienie scian wykopu i demontaz umocnien
- odwodnienie wykopdéw
- przygotowanie dna wykopu pod wykonanie podtoza pod posadowienie obiektu,
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- wykonanie zasypki materiatem (0 odpowiedniej strukturze) rodzimym lub obcym,
- dowdz gruntu (materiatu) o odpowiedniej strukturze do zasypki ze sktadowiska
tymczasowego lub z innego zrodta,

llosci rob6t przygotowawczych i ziemnych wyliczono w przedmiarach robot.

Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe przedstawiono w 001 STWIOR WO (Wymagania ogdélne).

Pozostate, uzyte w niniejszej ST, definicje zgodne sg z definicjami podanymi w PN-EN 752
/2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych” i ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” —
zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBTRI Instal).

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

W niniejszej ST przyjeto odmienne okreslenia obsypek i zasypek:

obsypka — materiat zasypowy (piasek, grunt rodzimy o strukturze piasku lub inny materiat o
strukturze odpowiedniej wg producenta rur lub wg parametrow geotechnicznych); warstwa od
wierzchu podsypki do wysokosci 30 cm ponad gérny obrys rury - przewodu grawitacyjnego lub
ttocznego,

zasypka — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego (piasek, grunt rodzimy o strukturze
piasku lub inny materiat o strukturze odpowiedniej wg producenta rur lub wg parametréw
geotechnicznych); warstwa miedzy powierzchnig gérng obsypki a terenem lub warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni drogowe;.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét ujmuje czes¢ 001 STWIOR ,Wymagania ogdéine”.
Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawarte zostaty w 001 STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Budowa geologiczna obszaru inwestycji

Dane dot. budowy geologicznej zawarto w odnosnej dokumentacji, bedacej elementem DP.
Ogdlnie:

W gornej czesci (ok. 2,5 m — 3,0 m) ppt) podtoza badanego terenu wystepujg grunty nasypowe.
Grunty ponizej nich nadajg sie do bezposredniego posadawiania fundamentéw budynku SPC..

Nazwy i kody CPV

Przedmiot zaméwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji WspdlInoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,
Klasy robdt budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,
Kategorie robot budowlanych:
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45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby.
45111240-2: Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow zawarte sg w001 STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Jakosé materiatu gruntowego

Do wykonania podsypki, obsypki oraz zasypki przewodow, studni i zbiornikéw nalezy uzy¢
gruntu rodzimego lub obcego o strukturze i granulacji pozwalajgcej na odpowiednie
zageszczenie (piasku lub pospoétki lub innego materialtu o strukturze odpowiedniej wg
producenta rur lub wg parametrow geotechnicznych). W przypadkach budzacych watpliwosci
na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania (nawet poprzez odpowiednie badania
laboratoryjne), ze proponowany materiat spetnia odpowiednie wymagania.

Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Jesli bedzie taka inicjatywa ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca w pierwszym rzedzie
wykorzysta proponowane przez Zamawiajacego zrodta pozyskiwania materiatdw ziemnych (lub
analogicznych). W innych przypadkach pozyskanie materiatu pozostaje catkowicie po stronie
Wykonawcy. Przyjecie propozycji Zamawiajgcego nie jest obligatoryjne i nie moze rodzié¢
dodatkowych kosztéw ani innych roszczen.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg uzyte, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwosci okreslajgce
przydatnos¢ oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce za pisemng zgodg dysponenta danego terenu.
Zapewnienie terenéw dla sktadowania przewidywanego do ponownego wykorzystania urobku
nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie zostanie to okreslone inaczej w Umowie.
Wykorzystywany teren podlega takim samym rygorom jak plac budowy — takze w zakresie
zwrotu do poprzedniego uzytkowania.

Zasady wykorzystania i sktadowania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, spetniajgce wymagania opisane w czesci pn.:.
,~Jakos¢ materiatu gruntowego” powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu. Ocena jakosci i przydatnosci gruntu nalezy do Wykonawcy, zdanie decydujgce ma
opinia inspektora nadzoru. Prowadzenie wykopow musi by¢ powigzane z biezgcg oceng i
segregacjg urobku. Dla zachowania nalezytej segregacji nalezy, w trakcie robot ziemnych
wykopowych, odpowiednio prowadzi¢ roboty na odktad oraz zatadunek $rodkéw
transportowych.

Grunty przydatne do wykorzystania w ramach niniejszego zadania moga by¢ sktadowane
(tymczasowo, tj do czasu wbudowania) bezposrednio w rejonie prowadzonych robét (np. na
odktad) lub na odpowiednio przygotowanym sktadowisku (tutaj: ,sktadowisko tymczasowe”).

Grunty nieprzydatne do wykonania zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego (tutaj: ,sktadowisko”). Zaktada sie, ze nie bedzie
to odlegtos¢ wieksza niz 10 km.
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Jesli Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej — kazde sktadowisko winno by¢ uporzadkowane przez
caly okres funkcjonowania i jako uporzgdkowane przekazane Zamawiajgcemu przy
zakonczeniu inwestycji. Jako uporzadkowanie rozumie sie utrzymywanie bezpiecznych drég
dojazdowych i wewnetrznych sktadowiska, utworzenie pryzm z r6znymi rodzajami urobku
(segregacja poprzez odpowiednie miejsca wytadunku - bez dodatkowych czynno$ci
sortujgcych) oraz utrzymywanie regularnych ksztattéw pryzm z petnym wykorzystaniem
sktadowania na wysokos¢ (jesli nie nastgpi catkowite usuniecie sktadowanych mas ziemnych).
Jesli nastgpi catkowite pobranie magazynowanych mas ziemnych (usuniecie urobku) — teren
winien zosta¢ przywrocony do poprzedniego stanu i funkciji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w 001 STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
biezgcego i ciggtego korzystania ze sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntéw z wykopéw liniowych i obiektowych (np. koparki,

tadowarki, zrywarki itp.),

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (np. spycharki, zgarniarki,
rowniarki, koparko-spycharki itp.),
transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
zageszczania (np. ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
zabijania i wydobywania prefabrykowanej obudowy wykopow (np. koparki, zurawie itp.),
umocnien $cian wykopow (np. typowe metalowe obudowy skrzyniowe typu box itp.).,
czasowego odwodnienia wykopdéw (igtofiltry, agregaty pompowe, pompy drenazowe),

Zaangazowanie ilosciowe i jakosciowe sprzetu winno odpowiadac zapisom PZJ. Zapisy PZJ
(po obowigzkowym uzgodnieniu PZJ przez Zamawiajacego).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w 001 STWIOR ,Wymagania
ogélne”.

Transport materiatbw samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych.

Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wobudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét okreslone zostaty w 001 STWIOR ,Wymagania
0golne”.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy wykonaé roboty przygotowawcze i towarzyszace:
roboty geodezyjne; oczyszczenie i przygotowanie terenu; ewentualne przygotowanie drég
dojazdowych; zdjecie warstwy humusu;  wykarczowanie kolidujgcych krzakéw, zarosli;
odwodnienie terenu.

Humus zdjety z terenu wykopdw i ukopow bedzie formowany w hatdy poza pasem robo6t i
wykorzystany przy rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Skarpy rowdéw naruszone podczas
budowy kanatéw bocznych nalezy odbudowac.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwaé prace,
zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru, wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wszystkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu roboét ziemnych i przygotowawczych
muszg byc¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.

Wykopy pod kanaty i rurociggi ttoczne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji powinny by¢é prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-B-06050. Metoda wykonywania wykopow
powinna by¢ zgodna z projektem.

Powinny to by¢é wykopy waskoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie (z uzyciem sprzetu
ciezkiego — koparek o pojemnosci tyzki i wysiegu dostosowanymi do gtebokosci wykopu) lub
recznie w zaleznosci od ich lokalizacji.. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu
budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Szerokos¢ wykopu dla posadowienia pojedynczych przewodéw powinna wynosi¢ 1,0 m dla
kanatow; dla rurociggow ttocznych i przykanalikéw — 0,8m.

Dla odcinkéw, gdzie rurociagg ttoczny jest prowadzony réwnolegle do kanatu, wykop poszerzy¢
od poziomu rzednej posadowienia rurociggu o 0,4m.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed realizowaniem przewidzianych w nim
robét i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie po ich ukonczeniu. Sciany wykopow
nalezy ksztattowac lub obudowywacé tak, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Statecznosc¢
wykopow powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiednich oszalowan
wykopow (PN-EN 13331:2004 ,, Obudowy scian wykopow”).

Jesli naturalne podtoze rur stanowig grunty niespoiste, drobno, $rednio i gruboziarniste (bez
frakcji pylastych), przewod nalezy posadowi¢ bezposrednio na odpowiednio wyprofilowanym
gruncie rodzimym. W pozostatych przypadkach na podsypce wykonanej z materiatu
dowozonego.
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W przypadku posadowienia kanatdw na nienaruszonym gruncie rodzimym, w celu ochrony
struktury gruntu w dnie wykopu realizowanego mechanicznie nalezy wykonywa¢ wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej o co najmniej 10 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢é
usunieta sposobem recznym bezposrednio przed utozeniem przewodéw.

Powstajacy urobek nadajacy sie do pézniejszego wbudowania, nalezy odwozi¢ na tymczasowe
sktadowisko na odlegto$¢ do ok. 2,0 km od miejsca inwestycji. Urobek ten nalezy po wykonaniu
montazu przewod6w i uzbrojenia, dowiez¢ do zasypania wykopu. Urobek nienadajgcy sie do
zasypek wywiez¢ na wyznaczone miejsce sktadowania.

Wykorzystanie gruntu rodzimego do wykonania zasypek wykopu wymaga wyizolowania urobku
o odpowiednim sktadzie i kazdorazowo akceptacji Inspektora Nadzoru.

Zasypanie wykopdw przeprowadzi¢ nalezy w nastepujacy sposob:

1/Obsypka kanatu - zasypanie reczne gruntem rodzimym o strukturze piasku lub piaskiem
(wymiana gruntu) tzw. strefy niebezpiecznej do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury.
Zageszczanie gruntu warstwami grubosci 15+20 cm do min. 95% ZMP (Zmodyfikowana
Metoda Proctora) ubijakami recznymi bgdZz mechanicznymi (zgodnie z BN-77/8931-12).

2/Zasypka kanatu - zasypanie mechaniczne pozostatej czesci wykopu do powierzchni terenu —
gruntem rodzimym o strukturze piasku dowiezionym z miejsca sktadowania lub piaskiem
(wymiana gruntu). Zageszczanie mechaniczne gruntu warstwami grubosci 20+30 cm, do
min. 95% ZMP dla przewoddéw umieszczonych pod jezdniami, a dla przewodow
zlokalizowanych poza granica jezdni min. 85% ZMP.

Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez odpowiednie badania.
Uzyte do podsypek, obsypek i zasypek grunty powinny by¢ zgodne z projektem i PN-B-03020
,arunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe”.

Dokltadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu liniowego

Wymiary liniowe oraz rzedne wykopow sg okreslone w projekcie.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 10 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Pod kanalizacje i rurociag ttoczny realizowa¢ nalezy wykopy waskoprzestrzenne, o szerokosci
dna 1,0 m.

Szerokos¢ dna wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigecej niz £10 cm.
Odchylenie osi wykopu dla przewoddw od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz 30cm.
Dopuszczalne odchyitki poziomow:

+ 0,01 m — dla rzednych posadowienia obiektéw i dla rzednych posadowienia kanatu

+ 0,05 m — dla rzednych posadowienia przewoddw cisnieniowych .

Odwodnienia terenu i wykopow

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na witasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

STWIORB 01 ST RZ
Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia.
Zadanie inwestycyjne: ,, BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI GRABIK, GMINA ZARY”



10

W rejonie wystepowania podtoza przepuszczalnego (gruntéw piaszczystych), gdzie stwierdzono
wysoki poziom wody gruntowej, wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca igtofiltrow. Wykop nalezy
odwadniaé do momentu ukonczenia prac montazowych. Odwodnienie przeprowadzi¢ wzdtuz
krawedzi wykopu.

Wode gruntowg odprowadzac¢ do istniejacych rowdw i urzgdzen odwadniajacych. Agregat
pompowy podigczy¢ do zrodta energii w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym. W przypadku
stwierdzenia matej skutecznosci igtofiltréw, zmniejszy¢ ich rozstaw.

w celu usuniecia naptywajgcej wody podskoérnej oraz saczeh nalezy zastosowaé pompowanie
bezposrednio z wykopu za pomocg pomp.

Na etapie wykonawstwa wszystkie odwodnienia nalezy dostosowaé¢ do aktualnie
wystepujacych warunkéw gruntowo — wodnych.

Obudowa wykopow

Wykopy o $cianach pionowych nieobudowanych mogg by¢ wykonywane w gruntach
nienawodnionych, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie 0 szerokosci
rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

- 1,0 m— w nienawodnionych piaskach,

- 1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o 1p<10%.

Jesli te warunki nie sg spetnione, to sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sie
gruntu, obudowg z rozparciem. Stateczno$¢ wykopow i obudowy musi by¢é zapewniona przez
caly czas trwania robét. Obudowy powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13331:2004 ,
Obudowy scian wykopow”.

Rozbidrka obudowy $cian wykopu powinna byé przeprowadzana etapowo w miare zasypywania
wykopu. Obudowe usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m — z wykopow w gruntach spoistych,
- 0,3 m — z wykopdw w innych gruntach.

Sposob umocnienia wykopow uzalezni¢ od warunkéw gruntowych panujgcych w terenie
zainwestowania. W miejscach, gdzie wykopy wykonywane beda mechanicznie jako ich
umocnienie nalezy stosowac ptytowe stalowe obudowy systemowe (w przypadku wystepowania
gruntéw piaszczystych). W miejscach, gdzie wykopy wykonywane bedag recznie (na czesci
terenéw prywatnych), umocnienie nalezy wykona¢ metodg deskowania petnego.

Podloze

Rodzaj poditoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Na odcinkach wykopu, gdzie wystepowac
moga grunty gliniaste i inne grunty o parametrach nieodpowiednich do bezposredniego
posadowienia (np. pyty, piaski pylaste ) stosowac podtoze i grubosci warstw zgodne z
okreslonymi w projekcie:
- podtoze z piasku dowozonego, grubosci:

- 15cm i 30 cm — pod przewody i studnie (w tym fundamentowe)

Pod fundamenty SPC wykona¢ podtoze gr. 30 cm z gruntu stabilizowanego cementem.

W podsypce piaskowej lub gruncie rodzimym konieczne jest wykonanie wgtebien pod kielichy
rur. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania podsypek uzy¢ materiatu o granulacji: 0,2 mm +2,0 mm

Obsypka przewodow i zasypka wykopu

Uzyty materiat i spos6b wykonania obsypek przewodu w wykopie i zasypek wykopu ponad
obsypke przewodu do poziomu powierzchni terenu lub wymaganej rzednej, nie moze
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolaciji.

STWIORB 01 ST RZ
Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia.
Zadanie inwestycyjne: ,, BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI GRABIK, GMINA ZARY”



11

Grubos¢ warstwy obsypek, uzyty materiat i sposéb oraz stopien jego zageszczenia powinny by¢
zgodne z projektem. Materiat uzyty do obsypki powinien by¢ nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Zageszczanie gruntu powinno byé wykonywane warstwami, a kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika okreslonego przez witasciciela drogi, nie mniejszego niz 95% ZMP.
Poza drogami zasypki zagesci¢ do 85% ZMP. Zasypke przepompowni mechanicznie do 95%
wg ZMP.

Grubos¢ zageszczanych warstw zasypek, sposob zageszczenia oraz uzyty materiat, powinny
by¢ zgodne z projektem jednakze ich grubos¢ nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym
- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Zaleca sie, jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zasypywanie wykopu gruntem uprzednio
wydobytym z tego wykopu, jezeli bedzie sie do tego nadawat.. Grunt ten nie moze by¢
zamarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen.

Prawidtowe wykonanie podtoza pod rury i obsypki jest warunkiem trwatosci i uzyskania
odpowiedniej wytrzymatosci przewoddéw. Uzycie nieodpowiedniego gruntu i mniejsze jego
zageszczenie doprowadzi¢ moze do trwatego odksztatcenia lub zniszczenia rur.

Do wykonania obsypek uzy¢é materiatu o granulacji 0,2 mm +2,0 mm.

Sktadowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢, zgodnie z projektem, ztozony na odktad przewidziany do
zasypania wykopu po montazu przewoddéw lub niezwtocznie przetransportowany na miejsce
tymczasowego sktadowania zlokalizowane w odlegtosci max 2,0 km od wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ bezposrednio tadowany na srodki transportowe i wywozony
na tymczasowy odkiad.

Odktady gruntu powinny by¢ wykonane w postaci nasypéw o wysokosci do 2 m, o nachyleniu
skarp 1 : 1,51 spadku korony 2 do 5%.
Grunt nie nadajacy sie do wykorzystania nalezy wywiez¢ na legalne sktadowisko.

Istniejace przeszkody - uzbrojenie podziemne

Zadaniem Wykonawcy jest, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych, zaktualizowanie
informacji dotyczacych lokalizacji wszystkich istniejgcych sieci podziemnych oraz nadziemnych
- kabli , stupow itp..

Jesli stwierdzone zostang istniejace przewody lub kable w obrebie projektowanego wykopu,
obowigzkiem Wykonawcy jest wykona¢ przekopy kontrolne w celu potwierdzenia ich przebiegu i
ustalenia faktycznych rzednych posadowienia kanatow. W przypadku natrafienia na
niezaewidencjonowang kolizje Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ odpowiednig
jednostke branzowg, a gdy nie jest znana - powiadomic¢ Inwestora i wstrzymac¢ roboty do
wyjasnienia. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia spowodowane
przez Wykonawce i z wiasnej winy poniesie sam Wykonawca. Ponadto winien on niezwtocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadciciela instalacji i urzadzen o powstatych
uszkodzeniach i naprawi¢ je na wiasny koszt, nie powodujgc opdznien w realizacji catego
zadania.

Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczyé
odpowiednio do wymagan uzytkownikéw tych urzgdzen, a prace w ich poblizu prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Skrzyzowanie projektowanego przewodu z ewentualnymi istniejgcymi sieciami (do Srednicy o
500 wiacznie) zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie 910 mm Ilub typowe pasowe na
dwuteownikach NP 180 / L = 3-4 m utozonych na palach podporowych 14 x 14 cm.
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W  przypadku kolizji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zastosowac
zabezpieczenia z rur dwudzielnych PE —HD (zabezpieczenie state).

Przy zasypywaniu wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego osiadania ziemi i p6zniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie prowadzenia prac punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy je bezwzglednie odtworzyé. Odtworzenie osnowy wykonane by¢ musi
przez uprawniong jednostke geodezyjna na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét okreslone zostaty w 001 STWIOR ,Wymagania
ogolne”.

Kontrole rob6t wykopowych prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B-10736.

Kontroli zgodnosci z projektem podlegajg: prace przygotowawcze; zabezpieczenie terenu wokot
wykopdébw z wolnym pasem wzdiuz wykopow; obudowa $cian wykopdw pionowych;
zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych; zejscia do wykopow;
odwodnienia; podtoze.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

W czasie wykonywania robét ziemnych badaniom podlegaé bedzie:

= wytyczenie,

= odchyiki od wytyczenia zgodnie z czescig pn.: "Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania
wykopu liniowego”,

= rzedne wykopu ziemnego

= jakosc¢ utrzymania wykopu w stanie suchym,

= jakos¢ wykonania podsypki - nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-
metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm

= stopien zageszczenia obsypki

= gstopien zageszczenia zasypki

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét okreslone zostaty w 001 STWIOR ,Wymagania ogolne”.

Zasady okreslania ilosci roboét

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg
objetosci wykopu w stanie rodzimym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczgce odbioru rob6t okreslone zostaty w 001 STWIOR ,Wymagania ogéine”.
Obowigzujg nastepujgce odbiory robo6t ziemnych:

- odbiér materiatow

- odbidr czesciowy robot
- odbidr koncowy robot

- ocena wynikéw odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci okreslone zostaty w 001 STWIOR ,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robét powinna obejmowacé roboty podstawowe, pomocnicze,
przygotowawcze i towarzyszace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beda postanowienia biezgcej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Nie
wyszczegOlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Rozporzadzenia i ustawy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzURP z 2003 r., nr 48 poz.

401).
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrzesnia 2003
r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczehnstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (DzURP nr 178, poz. 1745)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP nr 26,
poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP
nr 80, poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z
2003 r. nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne (DzURP nr 157, poz.1318)

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (DzURP nr 1720, poz. 826)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (DzURP nr 38, poz. 455).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (j.t. DzURP z 2005 r.,
nr 240, poz. 2027, z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (DzURP nr 27 poz. 96, z
pdzn. zmianami)

Normy i inne dokumenty

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 13331-1 Obudowy scian wykopéw. Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobdéw
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje”.

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do prze-
sytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | -
Budownictwo ogolne. MGPIB, ITB

STWIORB 01 ST RZ
Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia.
Zadanie inwestycyjne: ,, BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI GRABIK, GMINA ZARY”



