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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

1.1. Zakres robot objetych specyfikacja dotycza prowadzenia robot w zakresie wykonania
ogrodzenia wokot stacji podnoszenia cisnienia w rejonie ulicy Gornej w Gostyniu.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot jak nizej:

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.

b) Osadzenie stupkow w stopach betonowych

c) Montaz siatki stalowej ocynkowanej w prefabrykowanych ramach

d) Osadzenie stupow przybramowych,

e) wykonanie i montaz bramy przesuwnej

e) Montaz i regulacja skrzydetl bram i furtek rozwieranych

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora.
2.2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca
przeprowadzi niezb¢dne uzgodnienia z uzytkownikiem.

3. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

a) Stopy betonowe beton

b) Siatka druciana pleciona, wykonana z drutu ocynkowanego grubosci minimum 3 mm o
wymiarach oczek nie wigkszych niz 50 x 50 mm w prefabrykowanych ramach stalowych

c¢) Shupki wykonane z rury ocynkowanej. Wysokos¢ stupka dobrana do wys. siatki i przyjetego
systemu montazu w stopie (ok. 1,50 m nad stopa). Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem
z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.

d) brama przesuwna o wysokosci do 1,50 m i szerokosci 4,00 m

e) wrota dwuskrzydlowe o wysokos$ci 1,5 m i szerokosci 4 m z siatki w ramach z katownika
stalowego

f) furtka o szerokosci 1 m stalowe

4. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, milotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i
siatki, itp.

b) Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania
dotoéw pod stupki.

5. TRANSPORT

5.1 Wymagania ogolne

Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

5.2. Wymagania szczegotowe:

a) Siatke metalowa 1 stupki nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

b) Stupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami
transportu zabezpieczajac je przed mechanicznymi uszkodzeniami.



¢) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczliwe;.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1.0gdblne warunki wykonania robot
Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje stupkow
naroznikowych. Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy rob6t budowlanych.
6.2.Parametry uzytkowe ogrodzenia
Nowo projektowane ogrodzenie ogranicza¢ bgdzie teren stacji podnoszenia ci$nienia w
rejonie ul. Gornej w Gostyniu.
Dtugo$¢ ogrodzenia wynosi:

e 38,24 m ogrodzenia

e Brama przesuwna 4,00m

e Furtka 1,00m

e Brama rozwierana dwuskrzydtowa 4,00m

6.3.Warunki szczegb6towe wykonania
6.3.1.0grodzenie z siatki stalowej w ramach prefabrykowanych na stupkach z rury
ocynkowanej
Do budowy ogrodzenia zastosowane zostang stupy z rury ocynkowanej, o przekroju okragtym
lub prostokatnym min. ¢ 50 mm i grubosci §cianek min.3 mm. Shupki te beda u gory zamknigte
kapturkami z tworzywa sztucznego.
W miejscach uwidocznionych na rzucie ogrodzenia zamontowane zostang 2 bramy.
Dwuskrzydiowa, rozwierana, szerokos$ci 4 m. Brama przesuwna szer. 4 m i furtka o szer. 1 m .
Wysokosci bram i furtek 1,50 m, co wynika¢ begdzie z dopasowania do wysokosci ogrodzenia
W miejscu montazu
6.4. Konstrukcja ogrodzenia
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementow, beda to:
a) Siatka druciana pleciona, slimakowa wykonana z 3 mm drutu stalowego, ocynkowanego o
wymiarze oczka od 50 x 50 mm, w stalowych ramach prefabrykowanych
b) Shupki wykonane z rury ocynkowanej. Kazdy shupek bedzie zakonczony kapturkiem z
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.
6.5. Wytyczne fundamentowania stupkow
a) Wykopy pod fundamenty stlupkéw, bramy i furtki wykona¢ re¢cznie, jako wykopy wasko
przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopoéw nalezy dostosowaé¢ do wielkosci
fundamentow. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doty
pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka.
b) Stopy pod shupki zaglebi¢ nie plycej jak 0,8 m (zaglebienie w przedziale 0,6-1,2 m) i
doktadnie obetonowaé do poziomu terenu betonem B20.
c) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doly
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych
odcinkow ogrodzenia Nalezy dazy¢, aby odleglosci miedzy shlupkami posrednimi byty
jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
d) Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych wykona¢ z betonu B-20. Stopy i stupki
zatapia¢ w fundamentach, przy czym koniec stupka powinien znajdowac si¢ ok. 5 cm nad dnem
wykopu. Zakres ten nalezy wykorzysta¢ do pokonywania pochylosci terenu.
6.6. Ustawienie shupkow



Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposoéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzcholki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupki
koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi shupkami wspierajacymi, ustawiajac je
wzdhuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45°.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g0lne zasady

Wszystkie elementy robdt ogrodzenia podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnos$ci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c¢) kompletnosci wyposazenia.

7.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie
o jako$ci (atesty) 1 przedstawi¢ je Wykonawcy w celu akceptacji.

Do materialow, ktoérych producenci sa zobowigzani (przez wilasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile
zamknigte.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan
materialow dla tych robot. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o
jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c¢) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow

d) prawidlowos$¢ wykonania dotéw pod shupki,

) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

7.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia

a) wysokos$¢ ogrodzenia,

b) naprezenie siatki,

c) rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowosci montazu bramy.

7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

a) Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez zamawiajacego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot zgodnie z zapisem w Umowie. Jednostki obmiaru robot s zgodne z podanymi w
Przedmiarze Robot.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegaja:
e wykonanie ogrodzenia z siatki,
e wykonanie bram i furtek,
e zabezpieczenie antykorozyjne.



10. PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslone sa w Umowie.
Cena wykonania rob6t poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe
1 prace towarzyszace:
e prace zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja 1 inwentaryzacja
powykonawcza robot,
e przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,
e dostarczenie materialdw, sprz¢tu oraz ich sktadowanie,
e wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jesli
konieczne,
e wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
¢ uporzadkowanie placu budowy po robotach
e oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezb¢dne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujace zakresem elementy robot wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogédlne wymagania i
badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne érub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylenu



