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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rob6t zwigzanych z montazem SPC i zagospodarowaniem terenu wokot niej, w ramach
inwestycji pn.:

,Budowa Stacji Podnoszenia Cisnienia w Gostyniu” w zakresie sieci wod — kan

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z inwestycjg okreslong w 001 STWIOR WO (Wymagania
ogllne).

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych pro-
stych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Inwestora.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt montazowych
zwigzanych z montazem i rozruchem Stacji Podnoszenia Cisnienia Zakres obejmuje ponadto
zagospodarowanie terenu w/w przepompowni wody

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe przedstawiono w 001 STWIOR WO.

Stacja Podnoszenia Cisnienia — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje
i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do podnoszenia cisnienia sieciowej wody
wodociggowej w celu dostarczenia odbiorcom z odpowiednig, wymagang nadwyzkg cisnienia w
punktach czerpalnych, a takze, aby zapewni¢ odpowiednie cisnienie i wydajno$¢ na cele poza-
rowe.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robét okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

Producent zestawu zapewni peten serwis dostarczonego zestawu przynajmniej w okresie gwa-
rancyjnym.

1.5.1. Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach kontraktu przeszkoli pracownikédw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
pracy zamontowanych w SPC urzgdzen — takze w rozumieniu optymalizacji pracy zestawu jako
technologiczna catos¢. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela producen-
ta przepompowni. Koszty szkolenie zostang uwzglednione w cenie kontraktowej. Szkolenie win-
no zakonczy¢ sie rzetelnym sprawdzeniem nabytych umiejetnosci i wydaniem odpowiedniego,
imiennego dokumentu, po przeprowadzeniu testow obejmujgcych catos¢ spodziewanych sytu-
acji.



1.6. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy przedstawiono w 001 STWIOR WO.

1.7. Nazwy i kody wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Przedmiot zamowienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujacym robotom bu-
dowlanym opisanym kodem Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisiji
Wspdlnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasy robot budowlanych:

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego;

Kategorie robot budowlanych:

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych
linii energetycznych,

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabili.

45232423-3: Przepompownie sciekow

45342000-6: Wznoszenie ogrodzen;

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw zawarte sg w 001 STWIOR WO.

Materiaty stosowane przy budowie i wyposazeniu SPC oraz zagospodarowaniu terenu powinny

mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowa-
ng normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg tech-
niczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczehnstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aproba-
tg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.



2.2 Wyposazenie SPC

Kompletny zestaw podnoszenia ci$nienia (wraz z petnym swym wyposazeniem), szafa sterujgca
i system monitoringu powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy, ktdry udzieli gwarancji i zapewni
serwisowanie catego obiektu. Wszystkie elementy, ktére moga by¢ wykonane na etapie prefa-
brykacji powinny by¢é wykonane przez producenta przed ich dostarczeniem na plac budowy.
Zamawiajgcy oczekuje, ze na placu budowy bedzie miat miejsce tylko montaz ze skutecznym
uruchomieniem.

Wyposazenie, (w tym zestaw podnoszenia cisnienia), powinno posiada¢ dokumentacje tech-
niczno-ruchowg (DTR-ki) w jezyku polskim, ktére zawiera¢ bedg co najmnie;j:
— instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych
oraz wykazy czesci zamiennych,
— instrukcje obstugi sterownika,
— schematy elektryczne szafy sterowniczej,
— rysunki ztozeniowe,
— rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,
— karte identyfikacyjng zestawu,
— karte gwarancyjna,
— dokumentacje zbiornikdw przeponowych,
— rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,
— deklaracje zgodnosci,
— dokumentacje zbiornikéw przeponowych umozliwiajgcg ich rejestracje przez Urzad
Dozoru Technicznego (jesli tego wymagajg aktualne przepisy), urzgdzenie powinno
przej$¢ proby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym,

Zestaw Podnoszenia Cisnienia — jego wszystkie elementy - musi posiada¢ wszelkie niezbedne
dopuszczenia, atesty (w tym dla przesytu wody do spozycia przez ludzi) itp. dokumenty wyma-
gane prawem.

2.2.1 Pompy

Pompy winny posiada¢ parametry techniczne zgodnie z doborami i cechami uzytkowymi i mate-
riatowymi zawartymi w DP. Muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

— Pionowe, normalnie ssace, pionowe, odsrodkowe, wielostopniowe, o konstrukcji in-
line, wyposazone w bezobstugowe,

— uszczelnienie watu mechaniczne typu kompaktowego, bezobstugowe, wymiana bez
demontazu pompy lub silnika,

— wykonanie materiatowe — wirniki, wat, komora, ptaszcz wykonane minimum ze stali
1.4301, podstawa pompy, gtowica i tgcznik z silnikiem dopuszczone wykonanie zeliw-
ne zabezpieczone poprzez malowanie kataforetyczne lub wykonanie ze stali 1.4301,

— dob6r pomp uwzgledniajgcy sprawnosc¢ powyzej 70% w punkcie pracy,

— silnik w klasie minimum IE3, z ochrong uzwojenia PTC,

— kable zasilajgce w wykonaniu ekranowanym,

— kazda pompa wyposazona w przytgcze ssawne z armaturg odcinajaca (przepustnice)
oraz przytgcze ttoczne z armatura zwrotng i odcinajaca (przepustnice i zawory grzyb-
kowe),

— kontrolowana kolejno$c¢ faz w sieci zasilajgcej system sterowania.

— kazda z pomp zabezpieczona termiczne oraz zwarciowo,

— kazda pompa posiada wtasny przemiennik czestotliwosci (falownik),



2.2.2 Armatura

Winna spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

przepustnice miedzykotnierzowe PN 16 z dyskiem nierdzewnym,

zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe o krétkim przemieszczeniu wspomagane
sprezyna,

przeptywomierz elektromagnetyczny kompaktowy z czujnikiem cisnienia i temperatury,

2.2.3 Kolektory i rama

Winny spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

wykonanie ze stali nierdzewnej (1.4301),

rama na wibroizolatorach (min. 3 szt. po kazdej stronie),

konstrukcja ramy umozliwiajgca montaz zestawu bez specjalnego fundamentu —
wprost na ptytkach podtogi,

rury kolektoréw - PN 10, $cianki min. 2 mm

kotnierze rur wykonane w technologii ,wyciaganych szyjek”,

kolektory wyposazone w:

kompensatory zabezpieczajgce uktad przed przenoszeniem drgan,

kolektor ssawny: manometr glicerynowy do pomiaru cisnienia (wykonanie kwasood-
porne), przekaznik cisnienia zabezpieczajgcy zestaw przed pracg w suchobiegu, prze-
twornik cisnienia, zawér odpowietrzajgcy, krociec spustowy z zaworem kulowym.
zbiornik przeponowy (Ustawiony na kolektorze ttocznym — podtgczony do ssawnego),
kolektor ttoczny: manometr glicerynowy do pomiaru cisnienia (wykonanie kwasoodpor-
ne), przetwornik cisnienia, przekaznik cisnienia, przeptywomierz, dwa zbiorniki przepo-
nowe,

2.2.4 Szafa sterownicza

Podstawowe cechy i funkcje szafy:

szafa o stopniu ochrony IP-54 wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo lub z
tworzyw sztucznych o nie gorszych cechach trwatosciowych,
zabezpieczenia nadmiarowo — prgdowe i przepieciowe,
Sterownik mikroprocesorowy programowalny PLC spersonalizowany algorytmem
utrzymania statego cisnienia na kolektorze ttocznym pomp:

—  zasilanie - 24 V DC

— 24 wejs¢ dyskretnych 24 V DC

— 20 wyjsc¢ dyskretnych przekaznikowych zwiernych ( NO ) - max. 2 A

— 4 wejscia analogowe 0/4 - 20 mA

— 2 wyjscie analogowe 0- 20 mA

— 2 interfejsy szeregowe RS 485

—  wyswietlacz kolorowy (panel dotykowy np. typ DOP-A57CSTD)

—  wyswietlacz min. LCD 320 x 240 punktéw 5,7”

—  mozliwos¢ zapisu zadanych parametrow zestawu na zewnetrznym nosniku

danych
— umozliwia utrzymanie statego cisnienia, roznicy cisnien, poziomu cisnienia
w funkcji przeptywu

—  kontroluje ci$nienia w sieci zapobiegajac przekroczenie jego max wielkosci,

—  kontroluje wystgpienie suchobiegu na kolektorze ssgcym i ttocznym

—  kontroluje zabezpieczenia silnikow elektrycznych,

— informuje o wystgpieniu awarii jego przyczynach i czasie wystgpienia,

— umozliwia reczng regulacje obrotéw kazdej z pomp,



—  moze sterowac pracg wszystkich przetwornic jednoczesnie,

—  realizuje prace testowg w trybie zaprogramowanym w okresach postoju da-
nej pompy,

— umozliwia zmiane wartosci zadanej w kilku (min. 4) przedziatach czasowych

—  zachowuje swoje ustawienia po wytgczeniu zasilania,

— listwa zdalnego sterowania, w tym zdalny reset zestawu, zdalne zatgczenie
i wytgczenie zestawu, komunikaty adresowane: awaria, praca , suchobieg,

— algorytm sterujacy winien zapewnia¢ uzyskanie maksymalnej sprawnosci uktadu pom-
powego w roznych warunkach pracy,

— sterownik automatycznie obnizajgcy cisnienie zadane w zaleznos$ci od rozbioru i pory
dnia.

— falowniki dla kazdej z pomp wyposazone w filtry RFI.

— kontrolki, przetgczniki trybu pracy kazdej z pomp, wytacznik gtowny.

— mozliwosc¢ recznego zatgczenia kazdej z pomp niezaleznie od sterownika.

— realizacja funkcji jednakowego zuzycia pomp.

— w przypadku braku wody - wytgczenie pomp.

— aparatura tagczeniowa Schneider lub rbwnowazna (tej samej klasy),

— aparatura zabezpieczajgcg Legrand-Fael lub réwnowazna (tej samej klasy),

— sterownik programowalny PLC.

— Na drzwiach obudowy:

—  sterownik mikroprocesorowy,

—  kontrolki sygnalizacyjne
przetagczniki trybu pracy

- wylgcznik gtéwny

—  wylgcznik bezpieczenstwa.

— aparaty elektryczne zamontowane na elewacii szaf zasilane napieciem 24V AC,

— wizualizacja stanéw pracy na drzwiczkach szafy — cyfry + wykresy p(t), Q(t), p(Q) dla
catego zestawu

— Przetaczniki stany pracy pompy:

—  pompa zasilana bezposrednio z sieci energetycznej
—  pompa zasilana poprzez przetwornice czestotliwosci
—  awaria pompy.

— podtgczona do zasilania zewnetrznego z agregatu przewoznego poprzez specjalnie
wyprowadzony przewdd i odpowiedni reczny przetacznik zasilania sie¢/agregat,

— jako praca w trybie standardowym: praca w funkcji cisnienia na kolektorze ttocznym
utrzymywanego na statym poziomie (z automatycznym zmniejszaniem przy zmniejsza-
jacym sie poborze i powrotem do wartosci standardowej przy kazdym ponownym
wzroscie poboru mierzonym jako wzrost ,Q” i spadek ,p”,

— zdalna sygnalizacja nagtego wzrostu wydatku i nagtego spadku cisnienia

— zdalne przekazywanie wszystkich parametréw do centralnej dyspozytorni.

— po powrocie zasilania po zaniku — automatyczny powrét do pracy,

— wszystkie kable ekranowane i prowadzone tak, aby nie generowaty wzajemnie zakit6-
cen,

— wszystkie opisy na szafie (i na pozostatych urzgdzeniach) w jezyku polskim,

— wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik i przetwornice w jezyku polskim,

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw i wyrobow na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miej-
scach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych i zgodnych bezwzglednie z wytycznymi
producentow.



Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Sktadowane materiaty, elementy i
urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.
Dtuzej sktadowane materiaty, prefabrykaty i urzadzenia wymagajg, przed wbudowaniem, ak-
ceptacji Inspektora Nadzoru.

Panele ogrodzeniowe nalezy przechowywaé w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatow dziatajgcych korodujgco.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

3.2 Zalecenia dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien wykazac¢ sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym przy
montazu obiektu: srodkami transportu kotowego oraz sprzetem odpowiednim do roztadunku,
przenoszenia i montazu ciezkich elementéw (dzwig o udzwigu niezbednym do przeniesienia
kompletnych pompowni, ew. koparki 0 odpowiednim udzwigu wyposazone w zawiesia).

Oprécz tego Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania ze sprzetu do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (np. spy-
charki, zgarniarki, rowniarki, koparko-spycharki itp.),

4 TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

Transport materiatbw samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych.

4.2 Wymagania szczegotowe

Zestaw podnoszenia cisnienia lub jego elementy - transport po stronie dostawcy.
Wszystkie elementy dostaw nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

5.2 Montaz zestawu

Wskazane jest, aby zestaw zostat w catosci zamontowany (bez elementéw szczegdlnie czutych,
jak np. czesci AKPiA) u producenta i przywieziony na budowe jako catos¢ wymagajgca tylko
podtaczen. Jednakze dopuszcza sie montaz na miejscu, ale tylko jako montaz powtérny, tj. po
kompletnym zmontowaniu u producenta i sprawdzeniu kompletnosci oraz prawidtowosci dopa-
sowania elementéw, a nastepnie rozmontowaniu w zakresie jak najmniejszym.



Roboty zwigzane z ustawieniem, montazem i rozruchem zestawu wykona¢ wg instrukcji produ-
centa/dostawcy z uwzglednieniem wszystkich uwag Zamawiajgcego odno$nie préb réznych trybow
i warunkéw pracy.

W przygotowanym, suchym, wykonczonym budynku SPC, ustawi¢ zestaw pompowni zachowu-
jac odpowiednie ukierunkowanie otworéw. Roztadunek, przenoszenie, podnoszenie i ustawianie
wykonac scisle wg wytycznych producenta.

Gwarancja jakosci zastosowanych materiatéw i urzgdzen obejmowaé bedzie takze montaz i
uruchomienie.

Przewody zewnetrzne podigczy¢é do kréccdw kotnierzowych wyprowadzonych poza budynek
SPC za pomocg kotnierzy zabezpieczonych przed przesunieciem.
Wszystkie kotnierze tgczy¢ za pomocg srub ze stali nierdzewne;j.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

8 ODBIOR ROBOT
Ustalenia dotyczace odbioru rob6t okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

Przepompownia musi mie¢ przeprowadzony odbidr i rozruch wg DTR z uwzglednieniem uwag
Zamawiajgcego — jak podano w ppkt.. 5.2.

Obowigzujg nastepujgce odbiory robot:

— odbiér materiatow

— odbiér czesciowy robét — po zainstalowaniu obiektéw
— odbiér koncowy robo6t — po rozruchu technologicznym
— ocena wynikéw odbioru

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci okreslone zostaty w 001 STWIOR WO.

Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych odbywac sie bedzie na
zasadach okreslonych w Umowie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Ceny wykonania rob6t obejmujgce montaz zestawu:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,



— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— montaz zestawu i pozostatego wyposazenia,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie oraz pomieszczenia do stanu pierwotnego

Ceny wykonania rob6t obejmujgce wykonanie ogrodzenia:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materia-
téw pomocniczych,

— ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilno$¢, uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce beda postanowienia biezgcej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepisdw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

10.1 Rozporzadzenia i Ustawy

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oce-
ny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(DzURP nr 209, poz. 1779)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DzURP nr 198, poz. 2041)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spet-
nienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uzna-
nych zasad sztuki budowlanej (DzURP nr 99, poz.637)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzZURP z 2003 r. nr 169,
poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzURP nr47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziem-
nych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP nr 80, poz.
912)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP nr 26, poz.
313)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagan zasadniczych
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska
( DzURP nr 60, p0z.546).

-10 -



— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (DzURP nr 1720, poz. 826)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odpro-
wadzeniu $ciekéw (jednolity tekst DzZURP 2006 r. nr 123, poz. 858).

10.2 Normy i inne dokumenty

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”- zeszyt 9 (Wymagania tech-

niczne COBRTI Instal)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | - Budownic-
two ogdlne. MGPIB, ITB
Dokumentacja DTR

¢ Instrukcje producentéw i dostawcdéw wyrobdw i urzgdzen
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