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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 13
Zienne i montazowe
Budowa: Budowa sieci wodociagowj i kanalizagji sanitamej w ulicach V\adtawa Boratyriskiego i VMladystawa Kotorntockiego wGostyniu

Obiekt:  Kanalizacja sanitama

Adres: Ulice Boratyriskiego i Kolormtockiego

VWODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/r-g
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............... %od Robocizny [Kp Rl + ...cccveenene % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............... %od(R+Kp R) + .. %od(M) + ... %od (S+Kp_S)
Poziomeen :
| ] Opis pozydi tabeli Wartosé[ 2] \

1 Kanalizacja sanitama

1.3 Roboty rewierzchnione

Razem: Kanalizacjasantama




PRZEDMIAR INVVESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 13
Zienne i montazowe
Budowa: Budowa sieci wodociagowej i kanalizagii sanitamej w ulicach V\adtawa Boratyriskiego i VMadystawa Kotontockiego wGostyniu
Obiekt:  Kanalizacja sanitama
Adres: Ulice Boratyriskiego i Kolormtockiego
WODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/r-g
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............... %od Robocizny [Kp Rl + ...ccccceeuve % od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: ..o %0d R+KD R) + oo %o0d (M) + oo %od (S+Kp_S)
Poziomeen :
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jm Cena jednostkowna Wartosc[ 2]
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne
1 KNR 201-0120-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa D416 KM e e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym
ul. Kolorrockiego: (17.0+550+50.0+23.0)/ 1000 = 0,145
ul. Baratyriskiego: (11.0+50.0+ 500 +50.0 +55.0+55.0) / 1000 = 0271
Razem = 0416 km
\ Opis czymika RMS Noma  Jm. Cerajech. RVS Warto&t RVS
Robocizna 75,06300 rg
Stupki igl.niekor.éredn.7-11 emdt.2,0m 0,16000 M3
Samochéd dostavezy do 0,9t (1) 450000 mg
2 KNR 201-0317-05-00 1ZOiEPB ORGBUD Wwa 71,791 M3 s e
V\Wkopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym: szer.
wykopu 0,8-1,5m
ul. Kolortockiego: (170+550+500+230)*120* (296+248+1.66+1.66+1.43) /5*0.15= 53192
ul. Baratyriskiego:
(11.0+50.0+500+50.0+55.0+55.0) *1.20* (296 +2.87+2.16 +1.91 +1.78 + 1.68+1.51) / 7*0.15= 103,623
podsypka: 416*120*020*0.15= 14,976
Razem = 171,791 nB
Opis czymika RMS Noma  Jm. Cerajech. RVS Warto&t RVS
Robocizna 329480 rg
3 KNR 201-0215-04-00 1ZOiEPB ORGBUD Wwa O7BAT9MB e e
\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiermymi o pojemnosci tyzki
0,25 m3, w gruncie kategorii: Il
ul. Kolortockiego: (170+550+500+230)*120* (296+248+1.66+1.66+1.43) /5*0.85= 301,420
ul. Baratyrskiego:
(11.0+50.0+500+50.0+55.0+55.0) *1.20* (296 +2.87+2.16+1.91 +1.78 + 1.68+1.51) / 7*0.85= 587,195
podsypka: 416*120*020*085= 84,864
Razem = 973479 nB
\ Opis czymika RMS Noma  Jm. Cerajech. RVS Wartost RVS
Robocizna 0,12840 rg
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 ni3(1) 0,04950 mg
4 KNR 201-0205-04-00 1ZOiEPB ORGBUD Wwa B728B M3 e e

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermymi o poj. fyzki 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowezymi o tadownosci do 5t, na odlegtosé do 1 km: grurt kat. 111 -

wymiana gruntu
ul. Kolorrtockiego: (17.0+55.0+500+230) *1.20* (296 +248+ 166+ 166+ 143)/5*05= 177,306



PRZEDMIAR INVVESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 13
Zienne i montazowe
1. Kandizagasenitarna
1.1. Roboty ziemne
Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jm Cena jednostkowna Wartosc[ 2]
ul. Baratyriskiego:
(11.0+50.0+500+500+55.0+55.0)*1.20* (296+2.87+216+1.91+1.78+1.68+151)/ 7*05= 345,409
podsypka: 416*120*020%05= 49920
Razem = 572635 3
Opis czymika RMS Noma  Jm. Cerajech. RVS Warto&t RVS
Robocizna 023000 rg
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 ni3(1) 0,09840 mg
Samochdd sanmowtadowezy  do St (1) 022830 mg
5 KNR 201-0214-04-10 B728B M3 e et
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
grurtu kat. 11\ po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5
do 10t -do 10km
\ Opis czymika RMS Noma  Jm. Cerajech. RVS Wartost RVS
Samochdd sanmowytadowezy pow. 5-10t (1) 021400 mg
6 KNR 201-0205-04-00 1ZOiEPB ORGBUD Wwa B30901 MB e et
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. fyzki 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowezymi o tadownosci do 5t, na odleglosé do 1 km: grunt kat. 1l - dowéz
gruntu
ul. Kolomtockiego:
(17.0+55.0+500+230) *1.20* (296 +248+1.66+166+1.43)/5*05-0.785*020*0.20* (17.0+550+
50.0+230)-0.785*1.0*1.0*(296+248+1.66+1.66+1.43) = 164,754
ul. Baratyriskiego:
(11.0+50.0+500+500+55.0+55.0) *1.20* (2.96+2.87+2.16 +1.91 +1.78 + 1.68+1.51)/ 7*05-0.785*
020*0.20* (11.0+50.0+50.0+50.0+55.0+55.0)-0.785*1.0*1.0* (296 +2.87+2.16+ 191 +1.78 +1.68 +
151)= 325227
podsypka: 416*120*020%05= 49920
Razem = 539901 3
\ Opis czymika RMS Noma  Jm. Cerajech. RVS Wartost RVS
Robocizna 023000 rg
Pospétki do betonéw 1,00000 m3
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 ni3(1) 0,09840 mg
Samochdd sanmowtadowezy  do St (1) 022830 mg
7 KNR 201-0214-04-10 B30901 MB e et
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
grurtu kat. 11\ po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5
do 10t -do 10km
\ Opis czymika RMS Noma  Jm. Cerajech. RVS Wartost RVS
Samochdd sanmowytadowezy pow. 5-10t (1) 021400 mg
8 KNR 201-0312:01-00 WACETOB Warszawa W90 MB e e
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grurt kat. I-
Il, szer. wykopu 0,8-1,5m
171.791 + (973479 - 572.635) + 539.901) *020 = 359,940
Razem = 359940 3
\ Opis czymika RMS Noma  Jm. Cerajech. RVS Wartost RVS
Robocizna 0,88000 rg
9 KSNR 001-0210:01-00 WACETOB Warszawa TREBMB e e

Zasypywanie | zageszczanie spycharkami wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowdw i wykopdw obiektowych warstwami grubosci 30 cm, przy wzyciu spycharek o mocy 55 KW

(75 KM) - grurt kat I
((973.479 - 572.635) +539.901) *0.80 = 752,59

Razem = 7525% n3



PRZEDMIAR INVVESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 13
Zienne i montazowe
1. Kandizagasenitarna
1.1. Roboty ziemne
Podstawa kalkulagji / opis pozydji llos¢ Jm Cena jednostkowa Wartos¢ [ ]
Opis czymika RMS Noma  Jm Cerajech RVS Warto&é RV \
Robocizna 0,06130 rg
Spycharka gasienicowa 55 KW[75 KM] (1) 0,02840 mg
10 KNR 201-0233-01-00 IZOiEPB ORGBUD Wwa 2080,000 M2 e e
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 56 KW/ 75 KIMY: grunt kat. [HI1
416*50= 2080,000
Razem = 2080,000 n2
Opis czymika RMS Noma  Jm Cerajech RVS Warto&é RV
Robocizna 0,11000 rg
Spycharka gasienicowa 55 KW[75 KM] (1) 0,00240 mg
11 KNR 201-0322-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wawa 1737 4B M2 s e
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi Avypraskami/ wraz z
rozbiérka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 mi glebokosci do 3,0 m: grurt kat.
I-Il
416*(296+2.48+166+1.66+1.43+296+287+216+1.91+1.78+168+1.51)/12*2= 1737493
Razem = 1737493 2
Opis czymika RMS Noma  Jm Cerajech RVS Warto&é RV
Robocizna 069750 rg
Pale szalunkowe stalowe giete na zinmo 0,26000 kg
Gwozdzie budowlane gole okragle 0,00960 kg
Klany desielskie 0,11900 kg
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mmk.lll 0,00110 m3
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stenple 0,00090 M3
12 KNR 228-0501-07-00 MRiGZ AP0 M2 s
Podtoza z materiatdw sypkich pod rurociagi - grubose podtoza: 25 cm - piaski do naw.drogowych
416*1.20= 499,200
Razem = 499200 nR
Opis czymika RMS Noma  Jm Cerajecn RVS Warto&é RV
Robocizna 0554900 rg
Materialy ponmocnicze 250 %
1.2 Roboty montazowe
13 KNR 228-0503-02-00 MRiGZ 16,000 M e e
Rurociagi kanalizacyjre z ur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 200 mm
Opis czymika RMS Noma  Jm Cerajech RVS Wartosé RV
Robocizna 036700 rg
Rury P\C kan.zewnet.kielichowe o $r.200 nm 1,04000 m
Uszczelka gunmowa piersc.do rur PVC 200 nm 017500 szt
Materialy ponmocnicze 250 %
Ciagnik kotowy 29-37 KWW[ 40-50 KM (1) 001050 myg
Przyczepa skrzyniowa 4,5t 0,01050 mg
14 KNR 22805100302 MRiGZ F7,000 SZE s e
Ksztattki kanalizacyjne do rur kielichowych z P\C, o $rednicy nominalnej: 200 mm - tréjniki
ul. Kotorrtockiego: 25= 25,000
ul. Baratyrskiego: 12= 12,000
Razem = 37,000 szt
\ Opis czymika RMS Noma  Jm Cerajech RVS Warto&é RV

Robocizna 0,62000 rg



PRZEDMIAR INVVESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 13
Zienne i montazowe
1. Kandizagasenitarna
1.2, Roboty mortezone
\ Podstawa kalkulad / opis pozygji llose Jm Cena jechostiona Vrtose[#4] |
Tréjniki PVC kanal.zew. 45° 200x160 nm 1,00000 sz
Uszczelka gunmowa piersc.do rur PVC 200 nm 1,00000 szt
Materialy ponmocnicze 250 %
Ciagnik kotowy 29-37 KWW[ 40-50 KM (1) 0,00660 myg
Przyczepa skrzyniowa 4,5t 0,00660 mg
15 KNR 22805100201 MRiGZ F7,000 SZE s e
Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 160 mm - kolana 45"
Opis czymika RMS Noma  Jm Cerajech RVS Wartosé RV
Robocizna 0550000 rg
Krzywki(kolana)P\/C kan.zew., 45° 160 nm 1,00000 szt
Uszczelka gunmowa piersc.do rur PVC 160 nm 1,00000 szt
Materialy ponocnicze 250 %
Ciagnik kotowy 29-37 KWW[ 40-50 KM (1) 0,00340 myg
Przyczepa skrzyniowa 4,5t 000340 mg
16 KNR 228-0406-03-00 MRiGZ 12000 studnia s s
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania
podstawy studni, przy gtebokosci 2,0 m - $rednica kregéw: 1000 mm -z B45
ul. Kolomtockiego: 5= 5,000
ul. Baratyriskiego: 7= 7,000
Razem = ﬁ studnia
\ Opis czymika RMS Noma  Jm Cerajech RVS Warto&é RV
Robocizna 19,90000 rg
Zaprawa cenmentowa M 7 0,02400 m3
Krag betonowy o wys. 500 nmi $r.1000 nm 420000 szt
Piersdienie Zelb.odc.dla stud.o $r.1000 nm 1,00000 sz
Pokrywy nadstudzienne Zelbetowe,$r.1000 nm 1,00000 sz
Phyta pokrywowa Zelbetowe dla studni o $r.1000 rm 1,00000 szt
Waz kanatowy zel.ciezki -C okragty 600 1,00000 szt
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych 6,00000 szt
Materialy ponmocnicze 300 %
Zurawsamochodowy 56t (1) 1,86000 myg
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 2,43000 myg
17 KNR 228-0406-04-00 NRiGZ 2120 SZt s s
Naltady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub
powyzej 2,0 m /uznajac 0,5 m za jednostke / przy Srednicy kregow betonowych : 1000 mm
((12*296+248+166+1.66+1.43+296+287+216+1.91+1.78+1.68+151)/12)-12*2)/05= 2,120
Razem = W szt
\ Opis czymika RMS Noma  Jm Cerajech RVS Warto&é RV
Robocizna 2,10000 rg
Zaprawa cenmrentowa M 7 0,00500 m3
Krag betonowy o wys. 500 nmi $r.1000 nm 1,05000 szt
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych 1,50000 szt
Materialy ponmocnicze 300 %
Zurawsamochodowy 56t (1) 042000 mg
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 0,25000 myg
18 \ycena wasna A16,000 M s e
Inspekeja TV rurociagdw

1.3 Roboty nawierzchniowe



PRZEDMIAR INVVESTORSKI ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 13
Ziemne i montazowe
1. Kandizagasenitarna
1.3. Robaty newierzchnione
Lp. \ Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jm Cena jednostkowna Wartosc[ 2] \
19 KNR 231-0804-03-00 IGMWarszawa B4 M2 e et enaes
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: 15cm
416*1.40= 582,400
Razem = 582,400 nR2
Opis cymika RMS Noma  Jm Caajech. RVB Wartosé RVB
Robocizna 023210 rg
Spycharka gasienicowa 74 KVW[100KM] (1) 000790 mg
Zrywarka przyczepna 0,00790 mg
20 KNR 231-0804-04-00 IGMWerszawa B4 M2 e ettt enaes
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
-do20cm
Opisczymika RMS Noma  Jm Carajech. RVB Wartosé RVS
Robocizna 0,07650 rg
Spycharka gasienicowa 74 KYW[100KM] (1) 000150 mg
Zrywarka przyczepna 0,00150 mg
21 KNR 231-0101-05-00 IGMWarszawa BRA00 M2 e ettt enaes
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |1, o glebokosai:
20cm
\ Opisczymika RMS Noma  Jm Carajech. RVB Wartosé RVS
Robocizna 026300 rg
\\alec wibracyjny sanmjezdny 7,5 t (1) 0,00940 mg
22 KNR 231-0103-01-00 IGMWarszawa B4 M2 e ettt enaes
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne newierzchni - kategoria
grurtu: -
\ Opisczymika RMS Noma  Jm Carajech. RVB Wartosé RVS
Robocizna 013150 rg
\\bda przermysiowa 0,00500 m3
Materialy ponmocnicze 050 %
23 KNR 231-0204-03-00 IGMWerszawa BRA0D M2 e ettt enaes
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: 10cm
- 90% materiat z rozbiorki
\ Opisczymika RMS Noma  Jm Carajech. RVB Wartosé RVS
Robocizna 0,16060 rg
Thucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0nmm 0,02520 t
\\bda przermysiowa 0,01000 m3
Materialy ponmocnicze 050 %
\M\Alec statyczny sanojezdny 10t (1) 0,02830 mg
24 KNR 231-0204-05-00 IGMW\arszawa BRA0D M2 e ettt enaees
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérma z thucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm
- 90% materiat z rozbiorki
\ Opisczymika RMS Noma  Jm Carajech. RVB Wartosé RVS
Robocizna 0,18800 rg
Viat do nawierzchni drogowych  0-4,0nm 0,02070 t
Klirce do nawierz.drog.,sortow. 4,0-20,0nm 0,00196 t
Thucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0nm 0,01484 t
\\bda przermysiowa 0,00700 m3
Materialy ponmocnicze 050 %
\\Alec statyczny sanojezdny 15t (1) 0,02240 mg



PRZEDMIAR INVVESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 13
Zienne i montazowe
1. Kandizagasenitarna
1.3, Robaty nawierzchniowe
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozygji llos¢ Jm Cena jednostkona Wartos¢ [ 2 ] ‘
25 KNR 231-0204-06-00 IGMW\arszawa B8400 M2 e e
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérma z thucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
-do10cm,
- 0% meteriat z rozbidrki
\ Opis czymika RMS Noma  Jm Cerajech RVS Warto&é RV
Robocizna 0,02280 rg
Klirce do nawierz.drog.,sortow. 4,0-20,0nm 0,00054 t
Thucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0nmm 0,00636 t
\\bda przermysiowa 0,00300 M3
Materialy ponmocnicze 050 %
\\Alec statyczny sanojezdny 15t (1) 0,00420 mg

Wartos¢ kosztorysowa robdt




