Renowacja Pompowni sciekéw nr 1 w
Daleszynie k. Gostynia wraz z pobliskg
studnia

Przedmiar robét

Nr
Nr poz.| Podstawa | ST Opis Jm| llosé
"1 ETAP |
1.1 Roboty przygotowawcze
'1.1.1 Roboty czyszczace
1|Kalkulacja |op |Czyszczenie hydrodynamiczne m2| 37,000
indywid. wewnetrznych powierzchni studni i
pompowni DN1200x4700mm, DN
1000x4700mm
2|KNR 7- op |Czyszczenie reczne poprzez m2| 37,000
12w szczotkowanie i skrobanie powierzchni
0301/05 betonowych pionowych skosnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnetrza
istn. pompowni i studni
3|KNR 2-21 |op |Zebranie i zZtozenie zanieczyszczen w m3 1,000
0101/01 pryzmy
4|KNR 2-21 |op |Wywiezienie zanieczyszczen m3 1,000
0101/04 samochodami do 1km
5|KNR 2-21 |op [Dodatek za dalsze 0,5km*18 odlegtosci |m3 1,000
0101/05 ponad 1km wywozu zanieczyszczen
samochodami (faktyczng odlegtos¢ uscisli
wykonawca w ofercie)
6/|KNR 4-01 |op |Wykucie z muru kazdej wmurowanej szt | 15,000
0354/15 koncéwki wspornikéw stalowych -
ANALOGIA: demontaz istn. stopni
witazowych w pompowni i studni
7|KNR 4-04 |op |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki t 0,020
1107/01 samochodem skrzyniowym na odlegtosc¢
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym
8|KNR 4-04 |op |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki t 0,020
1107/04 samochodem skrzyniowym na odlegtosc¢
do 1km - naktady uzupetniejgce za kazdy
dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km*9 (faktyczng odlegtos¢ uscisli
wykonawca w ofercie)
"1.1.2 Roboty rozbiérkowe i rurociagi
tymczasowe
9(KNR 2-31 |op [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2| 4,000
0803- kostki brukowej
03+3*KNR 0 grubosci 6 cm
2-31 0803-

04




10|KNR 2-31 |op |Mechaniczne rozebranie podbudowy z m2| 4,000
0802- kruszywa kamiennego o grub. 20 cm
07*5*KNR
2-31 0802-
08
11|KNR 2-31 |op |Rozebranie kraweznikéw betonowych m | 2,000
0813-03 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe;.
12]KNR 2-31 |op |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu [m3]| 0,050
0812-03
13]JKNNR 1  |op |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5mi | m3 8
0307-01 gtebokosci do 1,5 m o Scianach
pionowych w gruntach kat. I-Il - wykop
reczny 20% pod kolektor deszczowy i
przytacza, w cenie ujgé koszt
ewentualnego odwodnienia wykopu.
14]KNNR 1  |op |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m m3 8
0210-02 wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il -
80% wykop mechaniczny pod kolektor
deszczowy i przylgcza, w cenie ujgcé koszt
ewentualnego odwodnienia wykopu.
15|KNR 2-01 [op |Petne umocnienie pionowych $cian m2| 16
0322-01 wykopow liniowych wypraskami w
grunt.suchych kat.I-Il wraz z
rozbiér.(szer.do 1,2m).
16|KNNR 1 [op |Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3 8
0207-03 chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag. w
hatdach z transp.urobku na odl.1 km
sam.samowylad. - zatadunek i wywéz
nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢
koszt sktadowania urobku na sktadowisku
odpaddw.
17|KNNR 1 |op |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu | m3 8
0208-02 ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
18|KNNR 1 |op |Zasypywanie wykopOw o $cianach m3 8
0318-01 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i

gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll (wspotczynnik
zageszczenia 1s=1,00) - zasypanie
gruntem rodzimym reczne 20% wykopu
po wykonanych robotach montazowych




19]KNNR 1 |op |Zasypywanie wykopdw o Scianach m3 8
0318-01 pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i
gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll (wspdtczynnik
zageszczenia Is=1,00) - analogia -
zasypanie reczne 20% wykopu po
wykonanych robotach montazowych
(materiat nowy z dowozu piasek lub
pospotka); w cenie uwzgledni¢ koszt
zakupu i transportu materiatu.
20|[KNNR 1 |op |Zageszczanie nasypdw z gruntu m3 8
0408-01 spoistego Kkat.I-1I ubijakami
mechanicznymi (wspotczynnik
zageszczenia Is=1,00)
21|KNR 2- op |Ksztattki PCW kanalizacji zewnetrznej, szt 3,000
18w jednokielichowe tgczone na wcisk, o
0421/03 Srednicy zewnetrznej 200mm - korki
$r.200mm na wigczeniu przykanalikbéw
22|KNR 2- op |Ksztattki PCW kanalizacji zewnetrznej, szt 1,000
18w jednokielichowe tgczone na wcisk, o
0421/04 Srednicy zewnetrznej 250mm - korek
$r.250mm na kanale bocznym
23|KNR 2- op |Ksztattki PCW kanalizacji zewnetrznej, szt 1,000
18w jednokielichowe fgczone na wcisk, o
0421/06 Srednicy zewnetrznej do 150mm - korek
na kanale bocznym
24|KNNR 4 |op [Rurociagi z rur polietylenowych m 20,000
1009/03 (PE,PEHD) o srednicy zewnetrznej 90mm
- rurociggi tymczasowe do
przepompowania sciekdw deszczowych
25|KNNR 4  |op |Potaczenia rur polietylenowych, ztg 6,000
1010/03 cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy cze
zewnetrznej rur 90mm metoda
zgrzewania czotowego
26|KNR 2-01 |op [Pompowanie probne pomiarowe lub go |120,000
0605/01 oczyszczajgce, $rednice otworéw od 150- |dz
500mm - ANALOGIA: pompowanie
Scekow deszczowych
27|KNR 4- op |Demontaz rurociggu z polietylenu /PE/ o  |[m | 20,000
05t1 Srednicy zewnetrznej do 90 mm
0124/07
1.1.3 Renowacja pompowni i studni
15|KNR BC- [op |Wykonanie warstwy sczepnej na m2| 37,000
02 0210/02 powierzchniach konstrukcji betonowych
pionowych zaprawg cementowo-
polimerowag
16|KNR BC- |op |Wypetienie ubytkdw wielkosci 5mmna |m2| 37,000
02 0211/02 powierzchniach konstrukcji betonowych
pionowych zaprawg cementowo-
polimerowag
28]|KNR BC- |op [Wypetianie ubytkow wielkosci 30mm na [m2| 11,000
02 0212/01 powierzchniach poziomych konstrukcji

betonowych zaprawg cementowo-
polimerowg




29(KNR 7- op |Malowanie emalig epoksydowg m2| 37,000
12w chemoodporng powierzchni betonowych
0403.2/02 pionowych skosnych i cylindrycznych -
ANALOGIA: izolacja chemoodporna
odcinajagca
30|KNR 7- op |Natrysk membrany polimocznikowej na m2 111,000
12w Sciany strop i dno pompowni oraz studni
0403.2/02 trzykrotnie Shore 75-80D
31|KNR 2- op |Osadzanie stopnia ptaskiego lub szt | 16,000
18w skrzynkowego w studzienkach i komorach
0529/04 - stopnie z powtokg antyposlizgowa
1.1.4 Roboty odtworzeniowe
32]KNR 2-31 |op [tawa pod krawezniki betonowa z oporem; | m3| 0,050
0402-04 beton C16/20
33 op |Krawezniki betonowe wystajgce o m 2,000
KNNR 6 wymiarach 20x30 cm bez taw na
0401-04 podsypce cementowo-piaskowej
34|KNNR 6 |op [Naprawy sciekow ulicznych z kostki m2| 2,000
1304-05 kamiennej rzedowej uktadanej w 2
rzedach na podsypce cementowo-
piaskowe;j
35|KNNR 6 |op |Warstwy podsypkowe cementowo- m2| 4,000
0105-07 piaskowe zageszczane mechanicznie o
gr.3cm
36|KNNR 6 |op |[Remonty czgskowe nawierzchni z kostki |m2| 4,000
1103-01 kamiennej nieregularnej wysokosci 6 cm

na podsypce piaskowej i ze spoinami
wypetnionymi piaskiem - przetozenie
istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej
typu behaton




