PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GGM-GKS-17XV KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : Kanalizacji sanitarnej miejscowosci gminy Gostyn
Obiekt : Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami w m. Kosowo z rurociagiem ttocznym Gola - Kosowo

Adres : Obreb Kosowo, Gola gmina Gostyn

Roboty budowlano - montazowe - koszty niekwalifikowalne

Kod CPV : 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GGM-GKS-17XV KOBRA wer. 13

Roboty budowlano - montazowe - koszty niekwalifikowalne
Budowa : Kanalizacji sanitarnej miejscowosci gminy Gostyn
Obiekt : Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami w m. Kosowo z rurociggiem ttocznym Gola - Kosowo
Adres : Obreb Kosowo, Gola gmina Gostyn

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1 PRZYKANALIKI SANITARNE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,061 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w terenie rowninnym
Kosowo: 61/1000 = 0,061
Razem = 0,061 km
2 KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,336 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odktad koparkami podsiebiemymi o pojemnosci tyzki
0,60 m3, w gruncie kategorii: I-l
Kosowo: 926*04*09= 33,336
Razem = 33,336 m3
3 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,004 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii: Ill
Kosowo: 926*06*09= 50,004
Razem = 50,004 m3
4 KNR 201-0317-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,704 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
Kosowo: 926*04*0.1= 3,704
Razem = 3,704 m3
5 KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,556 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. ll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
Kosowo: 926*06*0.1= 5,556
Razem = 5,556 m3
6 KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84,160 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Petne umocnienie pionowych cian wykopdw liniowych wraz z rozbiérka, $ciankq stalowa w gruntach
suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GGM-GKS-17XV KOBRA wer. 13
Roboty budowlano - montazowe - koszty niekwalifikowalne
1. PRZYKANALIKI SANITARNE
1.1. ROBOTY ZIEMNE
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Kosowo: 2104*04 = 84,160
Razem = 84,160 m2
7 KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 126,240 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych $ciankg stalowg w gruntach suchych wraz z
rozbiorka, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. IlI-IV
Kosowo: 2104*0.6 = 126,240
Razem = 126,240 m2
8 KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,564 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. I-1l uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o mocy: 55
kW (75 KM)
Kosowo: (3.704 + 5556 + 84.16 + 126.24) * 0.4 - 18.3 = 69,564
Razem = 69,564 m3
9 KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 131,796 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. Ill uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o mocy: 55
kW (75 KM)
Kosowo: (3.704 +5.556 + 84.16 + 126.24) * 0.6 = 131,796
Razem = 131,796 m3
10 KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,300 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-I, szer. wykopu
08-15m
Kosowo: 61*03= 18,300
Razem = 18,300 m3
11 KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 219,660 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. grunt sypki kategorii I-I1
69.564 + 131.796 + 18.3 = 219,660
Razem = 219,660 m3
12 KNR 201-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,520 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o pojtyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
haldach, z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5 t w gruncie kat.I-lll
Ispycharka gas. 75 KM/ - wyw6z urobku na odl. 3,0 km



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GGM-GKS-17XV KOBRA wer. 13
Roboty budowlano - montazowe - koszty niekwalifikowalne
1. PRZYKANALIKI SANITARNE
1.1. ROBOTY ZIEMNE
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Kosowo: 68.52 = 68,520
Razem = 68,520 m3
13 KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 685,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.l-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t - dalsze 2,0 km
Kosowo: 68.52*10 = 685,200
Razem = 685,200 m3
14 KNR 201-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,370 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o pojtyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5 t w gruncie kat.I-ll
Ispycharka gas. 75 KM/ - dowdz pospotki na wymiang gruntu
Kosowo: 68.52-9.15= 59,370
Razem = 59,370 m3
15 KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 593,700 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.l-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadowno$ci: do 5 t - dalsze 5,0 km
Kosowo: 59.37*10 = 593,700
Razem = 593,700 m3
16 KNR 201-0416-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,520 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow liniowych, w gruncie kat.I-IV, spycharka o mocy 75 KM- analogia
68.52 = 68,520
Razem = 68,520 m3
17 KNR 201-0202-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,620 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownos$ci ponad 5 do 10 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-Il - dowdz gruntu na podsypke z
odl. 6,0 km
9.15%28*1.0*1.0*0.1 = 25,620
Razem = 25,620 m3
18 KNR 201-0214-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 256,200 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadowno$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il - dalsze 5,0 km
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Kosowo: 25.62*10= 256,200
Razem = 256,200 m3
1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
19 KNR 228-0501-05-00 MRiGZ 61,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podtoza z materiatdw sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 15 cm - piaski do naw.drogowych
Kosowo: 61*1.0= 61,000
Razem = 61,000 m2
20 KNR 228-0506-02-00 MRIGZ 61,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 150 mm
Kosowo: 61.0= 61,000
Razem = 61,000 m
21 KNR 228-0408-01-00 MRIGZ 58,000 studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $r.425 mm i gtebokosci 1,61 m, z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego typu: kineta przeptywowa PE 160, wiaz zeliwny typu D
Kosowo: 58 = 58,000
Razem = 58,000 studnia

Inwestor : Wykonawca :



