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OPIS TECHGIZNY

Do projektu budowlanego budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej w
Brzeziu, gm. Gosty.

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany budowy sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej zostat
opracowany na zlecenie Zaktadu Wodgdéw i Kanalizacji w Gostyniu Spoétka z 0.0. ul. Nad
Kanig 77 63-800 Gosty
Do opracowania wykorzystano:
- Warunki techniczne
- Mapy sytuacyjno - wysokmiowa w skali 1:500,
- Uzgodnienie Gminy Gosty
- Wizja w terenie,
- Uzgodnienia midzybrarzowe,
- Obowjzujace normatywy i przepisy.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenodggd Brzezie, gm. Gosty—
Uchwata nr XVIIR/M269/12 z 27 kwietnia 201@&ku.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie r@zaf technicznych budowy sieci wodagowe; i
kanalizacji sanitarnej wraz z pragzami w Podrzeczu.
Zakres opracowania:

* Kanaty kanalizacji sanitarnej wykonane z rur P\02 200mm - 514,0 m

» Studzienki kanalizacji sanitarnej @ 1000 - 13zt.

e Studzienka rozgzna @ 1000 - 1 szt.

*  Przepompownia - 1 szt.

* Wodochg PE osrednicy 110 mm - 571,0m

2.0 Stan istnieacy

Na terenie przeznaczonym do inwestycji obecniamystepujg sieci wodocigowe i
kanalizacyjne. Zaréwno wodag jak i kanalizacja sanitarna zlokalizowagena dziatkach
nr 239 istniegcy wodocig o srednicy 110 mm, i kanalizacja sanitarna do kthri sieci
beda wiaczone projektowane wdzenia.

3.0 Opis rozwazan projektowych

3.1 Kanalizacja grawitacyjna.

3.1.1 Trasa kolektorow.

Tras; kolektoréw pokazano na planie sytuacyjnym rys nr 2
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3.1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z nagpujgcymi normami :

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .Wykopy otwartepiteewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wykop pod projektowany kanat kanalizacji sanitaqmeewidziano jako wskoprzestrzenny
o scianach pionowych umocnionych np. szalunkiem skowygm typu ,box” MEGA300
Krngs Verbau.

Wykonanie wykopow w pobiu istniegcego uzbrojenia —-eczne.

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nalewykona przekopy poprzeczne w celu
odszukania istniegego uzbrojenia podziemnego.

3.1.3 Podida i podsypki

Kanaly uktadé na podsypce z piasku gr. 15 cm starannieszagonej =0,95).
Powierzchnia podta wykonana z ubitego —zgggczonego piasku powinnadygodna
z zaprojektowanym spadkiem.

3.1.4. Materiat kanatu grawitacyjnego

Kanaly wykoné z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC -U @200mm ; SN 8,
scianka lita - 4czenie rur na uszczelki gumowe p@eniowe.

Po wykonaniu kanaty poddarobie szczelriei.

Spadek kanatu podano na profilu pagtiym rys. nr 3

Kanaty po wykonaniu poddanspekciji przy pomocy kamery TV z glowiobrotows .

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD lub DVDaz z raportem z wykonanej inspekciji.

3.1.5 Studzienka rewizyjna

Studzienki kanalizacyjne wykoéawg. zajczonego rysunku nr 4 z¢gow betonowych
DN1000mm

Dolna czs$¢ studzienki stanowi podstawa, jest to element prgkowany skiadacy sk

W czesci pionowej z kegu z otworami przyiczeniowymi z przégiami szczelnymi i ptyty
dennej, cal&¢ wykonana jako prefabrykowany element monolityczny.
Prefabrykowane elementy studzierdg2y¢ za pomog uszczelek elastomeru.

Studnie przykry wlazami z wypetnieniem betonowym typgkiego kl. D400 wg. PN-EN
124:2000.

Pokrywy zabezpieczone przed otworzeniem (zamykarggie)

Montaz studni wykona w suchym wykopie.

Pod projektowasm studné wykona fundament betonowy gruba 10 cm z betonu C8/10.

3.1.6 Zasypanie kanatu

3.1.7 Obsypka
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Obsypk kanalu wykoné z gruntu mineralnego, sypkiego dawoego, ktérego wielkd
ziaren , w bezpwedniej bliskdci rury nie powinna przekraczd 0% nominalnejrednicy
rury. Urobek z wykopu wywoziw miejsce wskazane przez Inwestora.

Obsypk prowadzt do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwgrobdcci

po zagszczeniu ({=0,95) co najmniej 30cm ponad wierzch rury .

3.1.8 Za@szczenie gruntu

Zageszczenie zasypki gruntu przy prggj pod nawierzchnia drogemwi=0,98.
zmodyfikowanej skali Proctora.

3.1.9 Odwodnienie wykopdw

W podiazu jak juz wspomniano warstwa nasypu z piasku wpysie :piasek drobny do
gtebokasci 3,00m .

Woda gruntowa ustabilizowana wggtije na gt. 2,5 m ppt..

W okresie nasilonych opaddéw atmosferycznych zwaetoi wody gruntowej mae podniéé
sie 0 ca 0,50m.

W zwigzku z powyszym nie zachodzi potrzeba mechanicznego odwodnieyikopow.

W przypadku gdy rzeczywiste warunki gruntowo-wodabiegag od przygtych w
przedmiotowym opracowaniu nalepowiadomé autoréw przedmiotowego opracowania

3.2 Przepompownia.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
1. Pompy - zatapialne - szt.2
Parametry pracy pomp:
-Qp=401Il/s Hp=42m
- Wysokos¢ geometryczna Hg = 2,6 m
-Hstr.1=1,4m
- straty rurociggu policzono dla rury PEHD SDR17 PN10 90x79,2
- dtugosc rurociggu ttocznego L = 122,0 m
-Hwyp =0,2m

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregow betonowych C35/45
Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy - stal nierdzewna
- fancuch do podestu
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne — PCV
- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym DN8O szt. 2 - Zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe DN8O szt.2 — Zeliwo
- przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna
- potgczenia kotnierzowe nierdzewne
- elementy zigczne - stal nierdzewna
- nasada T-52 z pokrywg + zawér kulowy 2” - 1 szt.
- uszczelnienie tarncuchowe DN8O
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3. Wyposa zenie szafy steruj gcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:

b)

wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

* poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;

o wylacznik gtéwny zasilania,

0 przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

0 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

0 stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowsg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikbw pltywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej

Urzagdzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajgcy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przekfadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytacznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

wytacznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B16

wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H,O wraz z dwoma pltywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)
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- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

- gniazdo do podt gczenia agregatu + przet acznik Sie € — Agregat

- gniazda 230V i 400V

- terminal XBTN200

Szafy sterownicze przepompowni  $ciekow posiadaj g Europejski Certyfikat Jako $ci
‘CE".

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujgce sygnaly (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikbw pomocniczych):

*  Wejscia (24VDC):
- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
- potwierdzenie pracy pompy nr 1
- potwierdzenie pracy pompy nr 2
- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika
silnikowego
- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika
silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
- kontrola ptywaka suchobiegu
- kontrola ptywaka alarmowego — przelania
- kontrola rozbrojenia stacyjki
» wejscia analogowe (4...20mA):
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
- sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)
* Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
zalgczanie pompy nr 1
zalgczenie pompy nr 2
zalgczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1
zalgczenie rewersyjne pompy nr 2
zalgczenie wyjscia wlamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

- naprzemienng prace pomp

- automatyczne przelgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

- kontrole termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwéch ptywakow

4. Wytyczne odno $nie wyposa zenia i mo zliwos$ci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS:
a) Wyposa zenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiane
danych
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b)

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
12 wyjs¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia
przektadnikéw prgdowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do
podigczenia przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
— zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
* brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnosc pracy: 5...95% bez kondensaciji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwo sci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modulu telemetrycznego do stacji monitorujgcej wramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy réownolegte))

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie
przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnosc PIN karty SIM
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- biedny PIN karty SIM
- zalogowanie do sieci GSM
- zalogowanie do sieci GPRS
- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom $ciekdéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zatgczenia pomp
- nastawiony poziom wylgczenia pomp
- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
- liczba zatgczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatlu GSM wyrazony w procentach
- zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzaciji (wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zatgczenia pomp
- poziomu wylgczenia pomp
- poziomu dotgczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- blednym podigczeniu ptywakow
- sondy hydrostatycznej
- wiamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opciji
- blokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— Zzliczanie liczby zalgczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energi
- napiecia na poszczegolnych fazach
— mozliwos¢ podigczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;j

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowe] transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe
niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty majg pracowac w
wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiadac pelny raport z badan  kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywg Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy
EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczegoélnosci w:
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
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— kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003
r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzgdzeniem EMC".

PARAMETRY ZBIORNIKA | POMP PRZEPOMPOWNI:

Zbiornik przepompowni z kr  egéw .
L.p. betonowych C35/45 [wymiary mm] PO ZEEIRINE
Qp=4,01Ils Hp=42m
PS . 1500 x 3700 Wysokos¢ geometryczna Hg
Brzezie przewody ttoczne DN8O —56m Hstr. =14 m 1.9 kW
3.2 Wodocha.

3.2.1 Trasa wodocigu.

Tras; rurocggoéw pokazano na planie sytuacyjnym rys nr 2.

3.2.2 Roboty ziemne

Wykop pod wodoaig przewidziano mechanicznygskoprzestrzenny écianach umocnio-
nych obudow prefabrykowan. Przejcie pod drog gminrg wg uzgodnienie z Gmanw
Gostyniu.

3.2.3 Material wodocaqgu

Wodochg zaprojektowano z rur PE.

Wodochg uktad& na gt. ok. 1,50m ppt na podsypce piaskowej gr.15cm

Na zatamaniach trasy 45° - 90° stoséwkki oporowe wedtug BN-81/9192-05.

W miejscach zmiany kierunkdw na kolanie glezczegdlnie starannie zggi¢ obsypk .
Po ulazeniu wodocigu podda probie cénien zgodnie z obovgizujagcymi przepisami.
Rurochg poddé réwniez prébie szczelni@i na cénienie min. 1,0Mpa.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mggvanego wykopu krzyjace sé
lub biegrace réwnolegle z wykopem nalezabezpieczy przed uszkodzeniem .

Trag wodociagu oznakowétasmg ostrzegawcg

Przed zasypaniem rurggibw naley wykona szczegotow inwentaryzagj geodezyjna
powykonawcai..

3.2.4 Zasypanie wodoagu

3.2.4.1 Obsypka

Obsypk rurocggu wykona z gruntu mineralnego, sypkiego z wykopéw, ktéregelkosé
ziaren , w bezpwedniej bliskdci rury nie powinna przekraczd 0% nominalnejrednicy
rury..

Obsyplk prowadzt do uzyskania strefy ochronnej kanaiu tj. warsbagrubdci

po zagszczeniu ({=0,98 wg.Proctora) co najmniej 30cm ponad wierzoly r
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3.2.4.2 Za@szczenie gruntu

Zageszczenie zasypki grunty=0,98 wg. Proctora.

3.2.5 Odwodnienie wykopdw

Ze wzghdu na niski poziom wody gruntowej nie przewidujersiechanicznego odwodnienia
wykopow.

3.2.7 Przekroczenie przeszkod terenowych

Przekroczenie drogi gminnej dz. ewid. nr 239 malevykon& przewiertem sterowanym w
rurze ochronnej zgodnie z uzgodnieniem Gminy Gosty

3.2.8 Istniejace uzbrojenie terenu

Wystepuje uzbrojenie podziemne na terenie przewidziadgrninwestycji — dane zawarte w
protokole ZUD w Gostyniu.

4.0 Dane informacyjne dotycace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektovany
obiekt budowlany, a1 wpisane do rejestru zabytkdbw oraz czy podlegajochronie.

Teren objty opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszata@®nionym.
Inwestycja swym zasjiem nie obejmuje obszardow i obiektéw ochrony kowsgorskiej i
archeologiczne;.

5.0 Informacja i dane o charakterze i cechach isteiacych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikdw projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji przewodu nie vaypsi zagraenia dlasrodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikdw projektowanego obiektu. Projektowanac sige jest
zaliczana do przedsvzig¢ mogicych potencjalnie zagtac srodowisku.

6.0 Dane okr&lajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzeni budowlanego,
zhajdujacego s¢ w granicach terenu gorniczeqo.

Na obszarze olilym inwestycy nie wystpuja tereny gornicze.

7.0 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Budowa wodoggu oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jestdeiatkach nr ewid.
126/69, 127/14,/ 128/7, 132/4, 132/33, 132/35, @&36b Brzezie.Obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza alr dziatek w/w dziatek .Obszar oddziatywania claro
zgodnie z Rozpoezizeniem MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw jakie naley speiné przy wprowadzanigciekdéw do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szkodliwych dieodowiska wodnego (Dz.U.z 2014r.nr 1800) oraz uataw
Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz.469).
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8.0 Uwagi kaacowe.

>

Roboty prowadzi zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymngk@hania

i Odbioru Robét Budowlano-Moriawych cz. .

Przed przysipieniem do robét zawiadotzainteresowane instytucje aygkownikow
ktorych urzdzenia znajduaj sie w poblizu kanatu o terminie rozpogzia robot.
Roboty przy budowie kanalizacji skoordynawwaprzebudowa uszlzer podziemnych.
Przed przysipieniem do robét sprawdzfaktyczne rzdne istniegcego uzbrojenia
podziemnego

Opracowat :

mgr inEdward Bk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

1.Wstp

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej w Brzeziu, gm. Gdsty

2. Inwestor
Zakiad Wodogpgow i Kanalizacji w Gostyniu, Sp. z 0.0 ul. Nad ka7 63-800
Gostyi.

3. Projektant:

mgr inz. Edward Bk
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STRONA OPISOWA INFORMACJI BIOZ
4. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlaneg

Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej w Brzeziu, gm. Gdsty
kolejnas¢ realizacji obiektu
- Kanalizacja sanitarna
- Si€é wodochgowa
a/ roboty przygotowawcze-wytyczenie trasy kanalizagodociaggu
b/ wykop pod kanaly , ruroggyi , mechaniczne przyzyciu koparki podsibiernej
c/ roboty montaowe polegace na utégeniu rur kanatowych PVC Dz 200, tek studni
kanalizacyjnych , sieci wodagjowej.
d/ zasypanie wykopOw ¢czne oraz przyzayciu spycharki
5. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
W obrbie projektowanego obiektu wygiuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci
energetycznej i gazowej, kanalizacji deszczowegtiowodu.
6. Elementy zagospodarowania terenu ,ktore magstwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.
Na terenie plandéw robo6t zagenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mee wyshpic w
nastpujacych przypadkach:
- ruch drogowy ,
- prowadzenie gbokich wykopéw,
-zsuwy skarp w wyniku obgtenia naziomu
-prowadzenie wykopu w rejonie istrdeych sieci : wodoaggowej , kanalizacyjnej
7.Przewidywane zagraenie podczas realizacji rob6t budowlanych.
a/ wykonywanie wykopow wkszych nk 1,50m
b/ roboty ziemne zwirzane z przemieszczeniem i gagczeniem
¢/ zsuw skarp i oberwisk gruntu podczas obfitypadbw atmosferycznych
d/ roboty montaowe w dnie g¢bokich wykopoéw (uktadani rurcaggéw, wykop pod studnie))
e/wykop w rejonie istniggego uzbrojenia podziemnego
8.Sposdbb prowadzenia instruktau
Przed przysipieniem pracownikéw do realizacji robét stwagegich zagraenia dla zdrowia
I zycia naley przeprowadzi instrukt&z medyczno-pokazowy, zwragaj uwag nha
wystepujace zagraenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, &regdIngci :
a/ praca w pohiu pracugcego spretu mechanicznego
b/wykonywanie rob6t ziemnych i motavych w dnie wykopu



Projekt budowlany budowa sieci wodggowej i kanalizacji sanitarnej w Brzeziu, gm. Gdsty 15

c/wykonywanie robot przy skarpiegtpokich wykopdw

d/wykonywaniem roboét z zastosowaniem odyieoboczej i ochronnej

e/obcyzeniem naziomu wykopu gruntem z odkfadu

fliwykonywaniem wykopow ziemnych w rejonie istnieych uradzeh podziemnych :
energetycznych,

9.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwa wynikagcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefie szczegdineggraenia zdrowia oraz
zapewniagce komunikacje i ewakuagcyv razie wypadku, awarii, lub paru.

a/w miejscu prowadzonych prac zabezpiéamganizacje ruchu drogowego w rejonie
przewidywanego zegia pasa drogowego poprzez ustawienie znakéw dregfow
b/miejsce prowadzonych rob6t ziemnych od stronyapgkv zabezpiecytasmag
ostrzegawcg i zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakahantowanych na
wysokdasci 0,9-1,2m licac od poziomu jezdni do gornej kradzi zapory

c/w miejscu dobrze widocznym najeumieici¢ tabliczki ,TEREN BUDOWY OBCYM
WSTEP WZBRONIONY” oraz tabli¢ informacyjna zawieraga dane o obiekcie oraz
podstawowe telefony alarmowe.

d/w poblizu prze§¢ i przejazdu umigic tabliczki informacyjne ,UWAGA ! GEEBOKIE
WYKOPY

e/podczas realizacji robot najezapewnt szybki dostp do telefonu.

finalezy utrzymywa porzidek i tad w rejonie prowadzonych robét.

g/przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa wyroby budowlane zapewnigie
spetienie wymagapodstawowych, posiadgie atest, dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania robot budowlanych rgléezwzgédnie przestrzegavarunkdéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbicwhét budowlano-montawych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki PrzestrzgnBadownictwa oraz warunkéw
BHP.

Opracowat:
mgr ZnEdward Bk
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Edward Bak
(imie i nazwisko projektanta )
64-100 Leszno ul. Fredry 16

ZAMIESZKAY(A) v eeveneeie et e e e
(adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. u. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam

ze projekt budowlany: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w Brzeziu, gm. Gostyn.

Dla: Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.0.
ul. Nad Kanig 77 63-800Gostyn

( nazwa zaktadu pracy, imie i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

sporz gdzono zgodnie z obowi agzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Leszno 2017r.

"""""" ( podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi
projektanta )
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Witold Sobczak
( imie i nazwisko projektanta )
Ul. Wotodyjowskiego 25

ZAMIESZKANY(Q) v e veneeie et et e e e
(‘adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. u. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam

ze projekt budowlany: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w Brzeziu, gm. Gostyn.

Dla: Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z 0.0.
ul. Nad Kanig 77 63-800Gostyn

( nazwa zaktadu pracy, imie i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

sporz gdzono zgodnie z obowi agzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Leszno 2017r.

( podpis i pieczgtka imienna
z uprawnieniami budowlanymi
projektanta )



